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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1. Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία 
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβά-
νονται: 

1.2.1. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην 
επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων 
τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2. «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη ε-
κτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέ-
ση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπι-
κού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπά-
νη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος τιμολογίου. 

1.3.1. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφο-
ράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την ε-
κτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την 
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δι-
καιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορή-
γηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των 
κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας 
και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μη, που είναι ανα-
γκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους 
μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και 
μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώ-
ρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν 
σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδα-
πούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λπ. δώρων εορ-
τών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευ-
μένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού 
εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρ-
ρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με 
τους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομά-
κρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό 
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αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά 
των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο 
ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων 
στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιρι-
ακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των ε-
γκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων 
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκατα-
στάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Α-
νάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή 
των έργων της παρούσας σύμβασης). 

1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημά-
των, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημο-
πράτησης του έργου. 

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης 
βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10. Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης. 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται 
και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία, 
κ.λπ.) 

1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται 
για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η 
άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραρ-
γίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έρ-
γου η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετα-
κινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και 
για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιού-
νται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές 
αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύ-
σεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιο-
ρισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και προ-
σωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρή-
ματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 
από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), 
από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρή-
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σεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπο-
νται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγμένες στα Γ.Ε. ή 
σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές 
περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποια-
δήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

1.3.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της 
ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων 
και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15. Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και 
πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών 
εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή ε-
κτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμπο-
δίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανι-
σμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπρά-
τησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες 
σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.16. Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοι-
πών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού 
με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρή-
σεων που θα υποβληθούν για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου με-
τρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να 
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί 
τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη 
«όπως κατασκευάσθηκε». 

1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών 
δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και 
οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέ-
ρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων 
νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20. Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρε-
σίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο 
σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου 
από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια σύμφωνα με τους εγκεκριμένους πε-
ριβαλλοντικούς όρους. 

1.3.22. Οι δαπάνες για χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέ-
σεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23. Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, 
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για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποι-
οδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δα-
πανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας 
για διατήρησή τους. 

1.3.24. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνή-
θους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και 
θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρο-
νται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης  

1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δη-
μόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περι-
γράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.28. Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το 
εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

1.3.29. Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης 
των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπά-
νες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊό-
ντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των 
οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργα-
σιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.30. Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυ-
ροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προ-
βλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.31. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο 
μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς ό-
ρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.32. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοι-
πους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

1.4. Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά έξοδα του αναδόχου 
(Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμαν-
σης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων 
κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λπ. και 
γενικά τα επισφαλή έξοδα. 

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκα-
τό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 

1.5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1. Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και 
των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγρα-
φων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

2.1.2. Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώ-
σει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξα-
γωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3. Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω 
με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περι-
γραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται 
στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τι-
μολογίου. 

2.1.5. Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει 
ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, 
τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου 
που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6. Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

- Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ι-
λύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

- Ως «γαίες και ημίβραχος» χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και 
μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος 
ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη 
εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισμού. 

- Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προ-
ηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 
0,50 m3. 

- Ως «σκληρά γρανιτικά» και «κροκαλοπαγή» χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί 
από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύ-
τερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το ripper 
των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμη-
θευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
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 Χειρολαβές Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέ-
ωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαι-
τείται. 

 Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-
έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

 Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρο-
λαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

 Κλειδαριές και κύλινδροι Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύ-
ρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

 Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

 Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

 Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία 
από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

 Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά α-
σφαλείας. 

 Αναστολείς (stoppers) 

 Αναστολείς θύρας - δαπέδου Αναστολείς θύρας - τοίχου Αναστολείς φύλλων ερμαρίου Αναστολείς συγκράτησης εξώ-
φυλλων παραθύρων Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

 Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

 Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key 

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλε-
κτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων Η προμήθεια των παραπά-
νω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμε-
νες «περί Δημοσίων Έργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμο-
λογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμι-
κών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται 
στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυ-
νέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται 
όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βά-
ρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση 
για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι». 



σελ. 8/48                                                                              Τιμολόγιο Μελέτης 

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωμα-
τιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελού-
νται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν 
η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες 
(π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες προ-
παρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαί-
τερες τιμές τους. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές 
για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργα-
τοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφω-
μάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να 
είναι στη θέση τους. 

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επι-
φάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου 
κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλλική 
θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α   Είδος      Συντελεστής  

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες 
 οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το  50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)    2,30 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου    2,70 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου     3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες  
 που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)    1,90 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου    2,30 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου    2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)    1,00 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου    1,40 

γ) με κάσσα επί μπατικού     1,80 

δ) παραθύρων ρολλών     1,60 

ε) σιδερένια       1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου  

(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών.   3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των  
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εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου   2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα   2,80 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές  2,00 

γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)  1,00 

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ   1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα    2,50 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα     1,00 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)    1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου     1,00 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου     1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερ-
μαντικών σωμάτων  

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκλη-
ρότητα. 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας  

1 Πεντέλης Λευκό  

2 Κοκκιναρά Τεφρόν  

3 Κοζάνης  Λευκό  

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες  

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό  

6 Μαραθώνα Γκρί  

7 Νάξου  Λευκό  

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό  

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας  Λευκό 

11 Θάσου  Λευκό  

12 Πηλίου  Λευκό   

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

1 Ερέτριας   Ερυθρότεφρο  

2 Αμαρύνθου  Ερυθρότεφρο  
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3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο  

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό  

6 Στύρων   Πράσινο  

7 Λάρισας   Πράσινο  

8 Ιωαννίνων  Μπεζ 

9 Φαρσάλων  Γκρι 

10 Ύδρας   Ροδότεφρο πολύχρωμο  

11 Διονύσου  Χιονόλευκο   

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

1 Ιωαννίνων  Ροδόχρουν   

2 Χίου   Τεφρό  

3 Χίου   Κίτρινο  

4 Τήνου   Πράσινο  

5 Ρόδου   Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου  Μαύρο  

7 Βυτίνας   Μαύρο  

8 Μάνης   Ερυθρό  

9 Ναυπλίου  Ερυθρό  

10 Ναυπλίου  Κίτρινο  

11 Μυτιλήνης  Ερυθρό πολύχρωμο  

12 Τρίπολης  Γκρι με λευκές φέτες  

13 Σαλαμίνας  Γκρι ή πολύχρωμο  

14 Αράχωβας  Kαφέ 

 

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα 
άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με 
το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του 
άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις 
εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση 
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χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τι-
μές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 

2.2.6. «Στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί και η δαπάνη κάθε εργασίας (με υλικά κλπ), που 
χρειάζεται να γίνει για την άρτια κατασκευή του έργου και αναφέρεται ή συμπληρώνεται στα υπόλοιπα τεύχη της 
μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, υπολογισμοί, προμετρήσεις, σχέδια, κλπ). 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Α.Τ.:  Α.01 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή με-
ταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2124  100% 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώ-
νεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σπο-
ραδική αντιστήριξη των παρειών. 

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 

Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.02 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2171  100% 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 
κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και με την διάστρωσή 
τους μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,40 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.03 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς 
την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2173  100% 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων 
επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την 
φόρτωση. 

Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση. 

Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή, 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,80 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.04 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2177  100% 

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά πα-
ρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με 
συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

Tιμή ανά τόννο και δεκάμετρο (ton x 10 m). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,30 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.05 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2180  100% 

Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν 
του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την 
διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό. 

Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,50 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.06 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α 22.02 Καθαίρεση τοίχων από αργολιθοδομή ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2204  100% 

Καθαίρεση τοίχων από αργολιθοδομή ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως ή ανωδομής λιμενικού έργου από τοιχοποιία, 
σκυρόδεμα κλπ, (κρηπιδότοιχου, προβλήτας, κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα και οι προσωρινές αντιστηρίξεις, η συσσώρευση των προϊό-
ντων στις θέσεις φόρτωσης, η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, η πλήρη διαμόρφωση - αποκατάσταση και 
σύνδεση των 4 γειτονικών περιοχών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,20  

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.:  Α.07 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακε-
ραίων κεράμων 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2241  100% 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,80 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.08 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2275  100% 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέ-
ρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και 
η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,90 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.09 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2275  100% 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), σε ο-
ποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,30 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.:  Α.10 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5276  100% 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και 
μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 66,20 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.11 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2275  100% 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγί-
δες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,70 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.12 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2275  100% 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρω-
σης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,10 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.13 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\22.55 Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6102  100% 

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,50 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.14 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2275  100% 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτω-
ση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,40 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.15 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α22.10.70.02 Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης αμιαντοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΝΙΤ 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2226  100% 

Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης αμιαντοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΝΙΤ, συμπεριλαμβανομένου και του σκελετού,σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση,  και την μεταφορά τους προς φόρτωση σε θέση επιτρεπόμενη από την Αστυνομία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,19 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.16 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α22.55.70.10 Καθαίρεση μεταλλικών στοιχείων υπάρχουσας κατασκευής (εξέδρας) 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6102  100% 

Καθαίρεση μεταλλικών στοιχείων υπάρχουσας κατασκευής (εξέδρας), αποτελουμένων απο υλικά μεταλλικών κατασκευών 
(δοκών, διαδοκίδων κλπ.) χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών. 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με ιδιαίτερη προσοχή γιά να μην προκληθούν φθορες στα παραμένοντα  δομικά στοιχεία. Ητοι 
εργασία αποξηλώσεων, με τη βοήθεια οιουδήποτε πρόσφορου μηχανικού ή όχι μέσου, ικριώματα, αντιστηρίξεις παρακείμενων 
στοιχείων που  τυχόν  απαιτηθούν  κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και τέλος συσσώρευση των άχρηστων  υλικών  σε  θέσεις  
φόρτωσης ,σε απόσταση έως 15 m . 

Ενιαία τιμή ανά κιλό (kg) προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,60  
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(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.17 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α22.70.70.10 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων, χωρίς προσοχή 

 Κωδικός αναθεώρησης OIK 2275  100% 

Aποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση), χωρίς προσοχή, συγκέντρωση  
και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Α.18 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α22.70.71.20 Αποξήλωση παντός τύπου παλαιών εγκαταστάσεων, δικτύων κ.λπ.  

 Κωδικός αναθεώρησης OIK 2275  100% 

Αποξήλωση παντός τύπου παλαιών εγκατστάσεων και δικτύων (υδραυλικά-ηλεκτρικά κ.λπ.) καθώς και των άχρηστων κινητών 
υλικών και γενικά οτιδήποτε εμποδίζει την εφαρμογή και κατασκευή των εργασιών και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης 
και της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των αποξηλωθέντων σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Αστυνομία. 

(κατ’ αποκοπή)  

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 1.000,00 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ  
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ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.:  Β.01 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  100% 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας 
μέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλου-
πιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατα-
σκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και 
απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλου-
πιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,40 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Β.02 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α38.21.70.10 Στοιχείον αγκυρώσεως, (Αγκύριο) ΗSΑ-R Μ16 διαμέτρου d16 από χάλυβα υψηλής 
αντοχής 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 3873  100% 

Στοιχείον αγκυρώσεως, (Αγκύριο) ΗSΑ-R Μ16 διαμέτρου d16 από χάλυβα υψηλής αντοχής, πλήρως τοποθετημένο.Δηλαδή 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής του αγκυρίου σύμφωνα με την μελέτη. 

(1 τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,52 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Β.03 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α38.21.70.11 Στοιχείον αγκυρώσεως, (Αγκύριο) ΗSΑ-R Μ 20*190 διαμέτρου d20 απο χάλυβα υψη-
λής αντοχής 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 3873  100% 

Στοιχείον αγκυρώσεως, (Αγκύριο) ΗSΑ-R Μ20*190 διαμέτρου d20 από χάλυβα υψηλής αντοχής, πλήρως τοποθετημέ-
νο.Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής του αγκυρίου σύμφωνα με την μελέτη. 

(1 τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,52 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
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ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

Α.Τ.:  Γ.01 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  100% 

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκο-
νιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με 
σύρμα καθώς και η  κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,80 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Γ.02 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  100% 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντο-
χής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέ-
τη.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 
kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά 
πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, 
τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλι-
κά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,20 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Γ.03 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  100% 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώμα-
τος και σχεδίου. Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκο-
νιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα) με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια 
εφαρμογής, ή με κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των  600 kg τσιμέ-
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ντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικο υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής 
καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακο-
πτών, ρευματοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, 
πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 34,60 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΟΜΑΔΑ Δ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Ειδικός όρος: «Σε όλες τις τιμές των άρθρων του παρόντος τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί και η δαπάνη κάθε εργασίας (με 
υλικά, κλπ) που απαιτείται για τις συνδέσεις του ξύλινου φορέα του αναψυκτηρίου (δηλ. η εφαρμογή μεταλλικών 
λαμών 4mm, που εφαρμόζονται επί των ξύλινων στοιχείων με διαμπερείς πρότυπους επιψευδαργυρωμένους 
(γαλβανιζέ κοχλίες) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης». 

 

 

Α.Τ.:  Δ.01 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α 50.15.70.01 Τοιχοπετάσματα δύο ορατών όψεων με αμφίπλευρη επένδυση ξύλινων ταμπλάδων 
πάχους 20 mm από ξυλεία OREGON PINE, συμπεριλαμβανομένων του ξύλινου σκε-
λετού, των πλακών Wallmate και της βαφής του ξύλινου σκελετού με μίνιο 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 4713  100% 

Τοιχοπετάσματα δύο ορατών όψεων με αμφίπλευρη επένδυση ξύλινων ταμπλάδων πάχους 20 mm από ξυλεία OREGON 
PINE, συμπεριλαμβανομένων του ξύλινου σκελετού και των πλακών Wallmate κατασκευαζόμενο όπως πιο κάτω αναλυτικά 
περιγράφεται. 

Τα τοιχοπετάσματα αναλυτικώτερα αποτελούνται από: 

1. Ξύλινος σκελετός από δοκούς διαφόρων διατομών (70x40 και 55x40) σε διάταξη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

2. Αμφίπλευρη επένδυση με ξύλινα πανέλλα (ταμπλάδες) πάχους 20 mm από ξυλεία OREGON PINE. 

3. Πλάκες Wallmate της Dow πάχους 5 εκ. τοποθετούμενες μεταξύ των πανέλλων. 

Κατά τα λοιπά τα χωρίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης και στην τιμή 
ενός m2 περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης, για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοιχοπετάσματος. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 380,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.02 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α 50.15.70.02 Τοιχοπετάσματα δύο ορατών όψεων με αμφίπλευρη επένδυση ξύλινων ταμπλάδων 
πάχους 20 mm και λωρίδων ραμποτέ διατομής 22x120 mm από ξυλεία OREGON 
PINE, συμπεριλαμβανομένων του ξύλινου σκελετού, των πλακών Wallmate και της 
βαφής του ξύλινου σκελετού με μίνιο 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 4713  100% 

Τοιχοπετάσματα δύο ορατών όψεων με αμφίπλευρη επένδυση ξύλινων ταμπλάδων πάχους 20 mm και λωρίδων ραμποτέ δια-
τομής 22x120 mm από ξυλεία OREGON PINE, συμπεριλαμβανομένων του ξύλινου σκελετού, των πλακών Wallmate και της 
βαφής του ξύλινου σκελετού με μίνιο, με τις απαραίτητες διελεύσεις ηλεκτρικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων όπου προβλέπει 
η μελέτη, κατασκευαζόμενο όπως πιο κάτω αναλυτικά περιγράφεται. 

Τα τοιχοπετάσματα αναλυτικώτερα αποτελούνται από: 

1. Ξύλινος σκελετός από δοκούς διαφόρων διατομών (70x40 και 55x40) σε διάταξη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
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2. Αμφίπλευρη επένδυση με ξύλινα πανέλλα (ταμπλάδες) πάχους 20 mm και με λωρίδες ραμποτέ διατομής 22x120 mm, από 
ξυλεία OREGON PINE. 

3. Πλάκες Wallmate της Dow πάχους 5 εκ. τοποθετούμενες μεταξύ των πανέλλων. 

Κατά τα λοιπά τα χωρίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης, και στην τιμή 
ενός m2 περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης,για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) χωρίσματος. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 370,00 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.03 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\52.02.02 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5204  100% 

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία κατηγορίας κατ ελάχιστον C22 - 10E κατά 
ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, για να δεχτεί οποιασδήποτε μορφής και χρήσης ξύλινο πάτωμα, σε διατομές, διαστά-
σεις και διατάξεις που ορίζουν τα κατασκευαστικά σχέδια και η στατική μελέτη, και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλό-
νια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων 
μορφών και μικροϋλικά, (όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούμενους με πολυ-
ουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια  και χιτώ-
νια από πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, σιδηρογωνιές 
στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ,   χωρίς 
όμως τη δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαικού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης διακοπής υγρασί-
ας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υπο-
στρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Από ξυλεία πριστή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 635,00 

 (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.04 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5280  100% 

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά 
της στέγης ή και μεταξύ τους και γενικά υλικά, ικριώματα και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Ζευκτά από ξυλεία πριστή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 635,00 
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(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.05 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\53.50.03 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου 
δρυός 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5353  100% 

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, 
πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις 
των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών, που θα καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου, μαζί με τα ψευδο-
σοβατεπιά που θα τοποθετηθούν στον ανεπίχριστο τοίχο,τις εγκοπές-αρμούς αερισμού, τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά για τη 
δημιουργία διακένου αερισμού με ανοξείδωτη σίτα στις απαιτούμενες θέσεις, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλή-
ρους κατασκευής. 

Από ξυλεία τύπου δρυός. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 7,40 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.06 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α 53.61.71.10 Κατωκάσια θυρών από ξυλεία ΑΖΟΒΕ τραπεζοειδούς μορφής (διατομής 65x150 
mm) τοποθετούμενο με ανοξείδωτες ξυλόβιδες με χωνευτές κεφαλές 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5352  100% 

Κατωκάσια θυρών από ξυλεία ΑΖΟΒΕ τραπεζοειδούς μορφής (διατομής 65x150 mm) τοποθετούμενο με ανοξείδωτες ξυλόβιδες 
με χωνευτές κεφαλές, καλυπτόμενες με στόκο απόχρωσης του ξύλου. 

Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (αρ. σχ. Α 12) και την Τεχνική 
Περιγραφή. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 42,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  

 

 

Α.Τ.:  Δ.07 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α 53.50.71.10 Ξύλινο αρμοκάλυπτρο από ξυλεία OREGON PINE 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5353  100% 

Ξύλινο αρμοκάλυπτρο από ξυλεία OREGON PINE μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τοπθετούμενο 
με ανοξείδωτες ξυλόβιδες με χωνευτές κεφαλές καλυπτόμενες με στόκο απόχρωσης του ξύλου. 

Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (αρ. σχ. Α 12) και την Τεχνική 
Περιγραφή. 



Έργο: Αναστήλωση κτιρίου ΚΥΜΑ στα Λουτρά της Αιδηψού    σελ. 25/48 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 11,50 

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   

Α.Τ.:  Δ.08 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1  100% 

Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά 
με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα μισοχαρακτά  4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 
πήχεις σταυρωτές μισοχαρακτές καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε 
πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή 
κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία περι-
λαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 187,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.09 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5617  100% 

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει: 

α) την επικάλυψη του πάγκου με ειδική φορμάϊκα τύπου DUROPAL, συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με ειδικό 
περιθώριο από PVC πάχους 3 mm με σπασμένες ακμές στα εμφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή γίνε-
ται μέσω κατάλληλης συγκολλητικής ύλης. 

β) την διαμόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγματος οιουδήποτε σχεδίου, για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμ-
φωνα με την μελέτη. 

γ) την ολοκληρωμένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σημεία συμβολής με τον τοίχο), με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.10 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\56.23 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα 
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 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1  100% 

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με κουτιά από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευ-
ρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με 
ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. 

Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 
8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και 
στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC 
πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατα-
σκευαστούν απο νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 
18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές 
(πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. 
Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστα-
σία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. Εάν 
προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται χωριστά. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 265,00 

 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.11 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\56.24 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1  100% 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, διάταξης σύμφωνα με την μελέτη, με κουτιά από νο-
βοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορα-
τά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες 
εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από φορμά-
ϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επεν-
δυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο 
από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας 
θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm.), συνολικού 
πάχους 18 mm., με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρο-
λαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμε-
νους. Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται χωριστά. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 226,00 

 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.12 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α 56.21.71.10 Ξύλινος πάγκος παρασκευαστηρίου  

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5617    100% 



Έργο: Αναστήλωση κτιρίου ΚΥΜΑ στα Λουτρά της Αιδηψού    σελ. 27/48 

Ξύλινος πάγκος παρασκευαστηρίου σε σχήμα, μορφή και διαστάσεις όπως στα σχέδια της μελέτης (αρ. σχ. Α 20), κατασκευ-
αζόμενα όπως πιο κάτω αναλυτικά περιγράφεται:  

 Μεταλλικός σκελετός από στραντζαριστές διατομές 50x25 & 25x25 mm και πάχους 1,2 mm, βαμμένος με αντισκωριακή 
βαφή 

 Επένδυση του σκελετού (όψη – πλαϊνά κ.λπ.) θα γίνει με πανέλα από φύλλο πλακάζ παχ. 16 και 22 mm, επενδυμένα με 
φορμάϊκα αρίστης ποιότητας παχ. 1 mm, και σόκορα από μασίφ ξυλεία οξυάς. 

 Οι πάγκοι εξυπηρέτησης και εργασίας σε ύψος 110 εκ, και 80 εκ, αντίστοιχα, κατασκευάζονται με φύλλο πλακάζ πάχους 
22 mm, επενδυμένα στην εμφανή όψη με φορμάικα παχ. 1 mm, και σόκορο από μασίφ ξυλεία οξυάς 

 Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα βαφτούν με βερνίκι πολυουρεθάνης 

 Στην επαφή του γκισέ με το δάπεδο θα τοποθετηθεί ελαστικό παρέμβυσμα και στο κάτω μέρος του γκισέ στην εμφανή 
όψη θα τοποθετηθεί περιθώριο από λάμα αλουμινίου. 

Δηλαδή υλικά μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής 

Τιμή ανά μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 380,00 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑΙ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.13 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6104  100% 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας 
S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργα-
σίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με πα-
ρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες, και την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί των στοι-
χείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων. 

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, 
κλπ, αγκυρίων. 

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 2,80 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.:  Δ.14 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6104  100% 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, 
ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δά-
πεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα απο ειδικά διανοιγόμενες οπές 
και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την στατική 
μελέτη, και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, και την έδρασή τους με χρήση  μη συρρικνωμένου κονιάματος(τύπου EMACO 
S66 ή παρεμφερές) επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων. 

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 2,90 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.15 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6116  100% 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα διαμορφωμένη, ενδεικτικού τύπου CATNIC ή KNAUF, διατομής 
30x30x1mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμέ-
νες βίδες, στον μεταλλικο σκελετό του τοιχοπετάσματος. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,10 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.16 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6118  100% 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα, οποιουδήποτε σχή-
ματος, διάταξης, και μεγέθους (εκτός ψευδοροφών) και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζα-
ριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεω-
μένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα ενδεκτικού 
τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,60 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.:  Δ.17 
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Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α52.80.70.10 Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης με τάβλες πάχους 2 
cm και πλάτους 15 cm, με ξυλεία OREGON PINE 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5283  100% 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης με τάβλες πάχους 2 cm και πλάτους 15 cm, με ξυλεία 
OREGON PINE, με υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία για την πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.18 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α52.81.70.10 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5281  100% 

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανι-
σμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) με ελάχιστο μήκος κορμού 60 mm και ελάχιστο βάθος εισχωρήσεως 30 mm, 
σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 34,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.19 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α52.81.70.11 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5281  100% 

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12 mm, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανι-
σμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) με ελάχιστο μήκος κορμού 60 mm και ελάχιστο βάθος εισχωρήσεως 30 mm, 
σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 28,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

 

 

 

 

 

Α.Τ.:  Δ.20 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α53.20.70.10 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία δρυός πάχους 22 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5323  100% 
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Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία δρυός πάχους 22 mm, δηλαδή σανίδωμα ραμποτέ από λωρίδες πάχους 22 mm που καρφώνο-
νται πάνω σε κόντρα πλακέ παχ.18 mm (που αποτιμάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου). 

Γενικά υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και πλήρη καθα-
ρισμό της επιφάνειας. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 75,00 

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.21 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α53.21.70.10 Ξύλινο δάπεδο βεράντας από σανίδες διατομής 50x120 mm, τύπου AZOBE, που 
τοποθετείται σε υπάρχουσα υποδομή με ανοξείδωτα μπουλόνια 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5322  100% 

Ξύλινο δάπεδο βεράντας από σανίδες διατομής 50x120 mm τύπου AZOBE, που τοποθετείται σε υπάρχουσα υποδομή με ανο-
ξείδωτα μπουλόνια. 

Όλη η ξυλεία είναι αρίστης ποιότητας.  Η τοποθέτηση των σανίδων γίνεται σε απόσταση 5 mm μεταξύ τους σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες εμποτίζονται με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι 
προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ.). 

Η κατασκευή περιλαμβάνει πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση 
των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 225,00 

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.22 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.20.70.15 Ξύλινα υαλοστάσια με καϊτια, φύλλα ανασυρόμενα και φεγγίτη προβαλλόμενο από 
ξυλεία OREGON PINE αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 1,28x2,33 εκ., τύπου ΠΞ2 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5421  100% 

Ξύλινα υαλοστάσια με καϊτια, φύλλα ανασυρόμενα και φεγγίτη προβαλλόμενο απο ξυλεία OREGON PINE αρίστης ποιότητας, 
διαστάσεων 1,28x2,33 εκ., τύπου ΠΞ2, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις 
οδηγίες της επίβλεψης, που περιλαμβάνουν: 

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας από ξυλεία OREGON PINE, που στερεώνεται με ειδικούς ορειχάλκινους ήλους στα φέροντα 
ξύλινα στοιχεία. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα ξύλινη κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, 
προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και ξύλινης φέρουσας κατασκευής θα πληρωθούν με 
μαστίχα σιλικόνης. 

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), με εργαλεία (γλυφές), απο την ίδια ποιότητα ξυλείας από μονά ή διπλά 
ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε να δεχθούν διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες από την ίδια ποιότητα ξυλείας. 
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γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων 
(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-
τας. 

Eπίσης την κατασκευή κατάλληλου νεροχύτη όπως στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες προβλέπεται. 

δ) Tην κατασκευή και τοποθέτηση περιμετρικά του κουφώματος και σε κατάλληλη θέση ειδικού λάστιχου, τύπου ETHAFOAM, 
για την ανεμοστεγανότητα αυτού. 

ε) Tην προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέδων, οδηγού κύλισης, γρύλου, χειρολαβών και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας 
βαρέως τύπου και αντοχής τους σε υγρασία και αλμύρα και της απολύτου επιλογής της επίβλεψης, όπου προβλέπεται από 
την μελέτη. 

Eργασία ως άνω πλήρης, περαιωμένη, με όλα τα στοιχεία, βοηθητικές κατασκευές, υποδομής και τελειωμάτων, έστω και εάν 
δεν αναγράφονται στο παρόν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.200,00 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ  

 

 

Α.Τ.:  Δ.23 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.20.70.16 Ξύλινα υαλοστάσια με καϊτια και με φύλλα ανασυρόμενα από ξυλεία OREGON PINE 
αρίστης ποιότητας, τύπου ΠΞ5,ΠΞ6,ΠΞ7,ΠΞ8,ΠΞ9 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5421  100% 

Ξύλινα υαλοστάσια με καϊτια και με φύλλα ανασυρόμενα από ξυλεία OREGON PINE αρίστης ποιότητας, τύπου 
ΠΞ5,ΠΞ6,ΠΞ7,ΠΞ8,ΠΞ9 κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες της επί-
βλεψης, που περιλαμβάνουν: 

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας από ξυλεία OREGON PINE, που στερεώνεται με ειδικούς ορειχάλκινους ήλους στα φέροντα 
ξύλινα στοιχεία.   Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα ξύλινη κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνι-
ο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και ξύλινης φέρουσας κατασκευής θα πληρωθούν με 
μαστίχα σιλικόνης. 

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), με εργαλεία (γλυφές), απο την ίδια ποιότητα ξυλείας από μονά ή διπλά 
ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε να δεχθούν διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες από την ίδια ποιότητα ξυλείας. 

γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων 
(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-
τας. 

Eπίσης την κατασκευή κατάλληλου νεροχύτη όπως στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες προβλέπεται. 

δ) Tην κατασκευή και τοποθέτηση περιμετρικά του κουφώματος και σε κατάλληλη θέση ειδικού λάστιχου, τύπου ETHAFOAM, 
για την ανεμοστεγανότητα αυτού. 

ε) Tην προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέδων, οδηγού κύλισης, γρύλου, χειρολαβών και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας 
βαρέως τύπου και αντοχής τους σε υγρασία και αλμύρα και της απολύτου επιλογής της επίβλεψης, όπου προβλέπεται από 
την μελέτη. 

Eργασία ως άνω πλήρης, περαιωμένη, με όλα τα στοιχεία, βοηθητικές κατασκευές, υποδομής και τελειωμάτων, έστω και εάν 
δεν αναγράφονται στο παρόν. 



σελ. 32/48                                                                              Τιμολόγιο Μελέτης 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 380,00 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.24 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.20.70.17 Ξύλινα υαλοστάσια με καϊτια, σταθερά από ξυλεία OREGON PINE αρίστης ποιότη-
τας, τύπου ΠΞ1, ΠΞ3 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5421  100% 

Ξύλινα υαλοστάσια με καϊτια, σταθερά από ξυλεία OREGON PINE αρίστης ποιότητας, τύπου ΠΞ1,ΠΞ3, κατασκευαζόμενα 
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, που περιλαμβάνουν: 

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας από ξυλεία OREGON PINE, που στερεώνεται με ειδικούς ορειχάλκινους ήλους στα φέροντα 
ξύλινα στοιχεία.  Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα ξύλινη κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, 
προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και ξύλινης φέρουσας κατασκευής θα πληρωθούν με 
μαστίχα σιλικόνης. 

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), με εργαλεία (γλυφές), απο την ίδια ποιότητα ξυλείας από μονά ή διπλά 
ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε να δεχθούν διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες από την ίδια ποιότητα ξυλείας. 

γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων 
(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-
τας. 

Eπίσης την κατασκευή κατάλληλου νεροχύτη όπως στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες προβλέπεται. 

δ) Tην κατασκευή και τοποθέτηση περιμετρικά του κουφώματος και σε κατάλληλη θέση ειδικού λάστιχου, τύπου ETHAFOAM, 
για την ανεμοστεγανότητα αυτού. 

Eργασία ως άνω πλήρης, περαιωμένη, με όλα τα στοιχεία, βοηθητικές κατασκευές, υποδομής και τελειωμάτων, έστω και εάν 
δεν αναγράφονται στο παρόν. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 370,00 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

 

 

 

 

 

Α.Τ.:  Δ.25 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.20.70.18 Ξύλινος κυκλικός φεγγίτης προβαλλόμενος διαμέτρου D=50 εκ. από ξυλεία 
OREGON PINE αρίστης ποιότητας, τύπου ΠΞ7 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5421  100% 
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Ξύλινος κυκλικός φεγγίτης προβαλλόμενος διαμέτρου D=50 εκ. από ξυλεία OREGON PINE αρίστης ποιότητας, τύπου ΠΞ7, 
κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, που περιλαμβά-
νουν: 

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας από ξυλεία OREGON PINE, που στερεώνεται με ειδικούς ορειχάλκινους ήλους στα φέροντα 
ξύλινα στοιχεία.  Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα ξύλινη κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, 
προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και ξύλινης φέρουσας κατασκευής θα πληρωθούν με 
μαστίχα σιλικόνης. 

β) Tον σκελετό (τελάρο κυκλικό) με εργαλεία (γλυφές), από την ίδια ποιότητα ξυλείας από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη και πά-
χους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υα-
λοπίνακες από την ίδια ποιότητα ξυλείας. 

γ) Tην κατασκευή αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων (μπινί), πήχε-
ων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότητας. 

δ) Tην κατασκευή και τοποθέτηση περιμετρικά του κουφώματος και σε κατάλληλη θέση ειδικού λάστιχου, τύπου ETHAFOAM, 
για την ανεμοστεγανότητα αυτού. 

ε) Tην προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέδων, γρύλου, χειρολαβών και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας βαρέως τύπου και 
αντοχής τους σε υγρασία και αλμύρα και της απολύτου επιλογής της επίβλεψης, όπου προβλέπεται από την μελέτη. 

Eργασία ως άνω πλήρης, περαιωμένη, με όλα τα στοιχεία, βοηθητικές κατασκευές,υποδομής και τελειωμάτων, έστω και εάν 
δεν αναγράφονται στο παρόν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 200,00 

 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.26 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.52.70.20 Eξωτερική θύρα δίφυλλη ταμπλαδωτή με ημικυκλικό προβαλόμενο φεγγίτη, τύπου 
ΘΞ1, διαστάσεων 1,59Χ3,23 από ξυλεία OREGON PINE αρίστης ποιότητας  

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5451.1  100% 

Eξωτερική θύρα δίφυλλη ταμπλαδωτή με ημικυκλικό προβαλόμενο φεγγίτη, τύπου ΘΞ1, διαστάσεων 1,59Χ3,23 από ξυλεία 
OREGON PINE αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με την μελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που περιλαμβάνει: 

α) Tην κατασκευή κάσας θυρόφυλλου διαστάσεων 15Χ10 εκ., με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές) από την ίδια ποιότητα ξυλείας, 
που στερεώνεται με ειδικούς ορειχάλκινους ήλους στα φέροντα ξύλινα στοιχεία. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με 
την φέρουσα ξύλινη κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τε-
τράξυλου και ξύλινης φέρουσας κατασκευής θα πληρωθούν με μαστίχα σιλικόνης. 

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), με εργαλεία (γλυφές), απο την ίδια ποιότητα ξυλείας από μονά ή διπλά 
ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε να δεχθούν διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες από την ίδια ποιότητα ξυλείας. 

γ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκάλυπτρων τετράξυλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί), όλα από ξυλεία OREGON PINE 
αρίστης ποιότητας, μορφής και διατομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

δ) Την κατασκευή θυρόφυλλου, με ταμπλάδες από μασίφ ξυλεία OREGON PINE, σύμφωνα με τη μελέτη. 

ε) Tην κατασκευή όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πόρτας, μεμονωμένων ή γραμμικών, από την ίδια ξυλεία, σύμφωνα 
με τη μελέτη και τις αντίστοιχες διατομές. 



σελ. 34/48                                                                              Τιμολόγιο Μελέτης 

στ) Tην αγορά και τοποθέτηση μεντεσέδων, κλείθρων, χειρολαβών συρτών και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας αρίστης ποιό-
τητας, βαρέως τύπου και αντοχής τους σε υγρασία και αλμύρα και της απόλυτης επιλογής της επίβλεψης. 

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, διακόσμησης, λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί τό-
που, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.500,00 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.27 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.52.70.21 Eξωτερική θύρα δίφυλλη ταμπλαδωτή με ημικυκλικό προβαλόμενο φεγγίτη, τύπου 
ΘΞ2, διαστάσεων 1,59Χ3,23 από ξυλεία OREGON PINE αρίστης ποιότητας 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5451.1  100% 

Eξωτερική θύρα δίφυλλη ταμπλαδωτή με ημικυκλικό προβαλόμενο φεγγίτη, τύπου ΘΞ2, διαστάσεων 1,59Χ3,23 από ξυλεία 
OREGON PINE αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με την μελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που περιλαμβάνει: 

α) Tην κατασκευή κάσας θυρόφυλλου διαστάσεων 15Χ10 εκ., με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές) από την ίδια ποιότητα ξυλείας, 
που στερεώνεται με ειδικούς ορειχάλκινους ήλους στα φέροντα ξύλινα στοιχεία. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με 
την φέρουσα ξύλινη κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τε-
τράξυλου και ξύλινης φέρουσας κατασκευής θα πληρωθούν με μαστίχα σιλικόνης. 

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), με εργαλεία (γλυφές), απο την ίδια ποιότητα ξυλείας από μονά ή διπλά 
ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε να δεχθούν διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες από την ίδια ποιότητα ξυλείας. 

γ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκάλυπτρων τετράξυλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί), όλα από ξυλεία OREGON PINE 
αρίστης ποιότητας, μορφής και διατομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

δ) Την κατασκευή θυρόφυλλου, με ταμπλάδες από μασίφ ξυλεία OREGON PINE, σύμφωνα με τη μελέτη. 

ε) Tην κατασκευή όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πόρτας, μεμονωμένων ή γραμμικών, από την ίδια ξυλεία, σύμφωνα 
με τη μελέτη και τις αντίστοιχες διατομές. 

στ) Tην αγορά και τοποθέτηση μεντεσέδων, κλείθρων, χειρολαβών συρτών και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας αρίστης ποιό-
τητας, βαρέως τύπου και αντοχής τους σε υγρασία και αλμύρα και της απόλυτης επιλογής της επίβλεψης. 

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, διακόσμησης, λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί τό-
που, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.550,00 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.28 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α54.80.70.10 Ξύλινα φέροντα στοιχεία από ξυλεία OREGON PINE 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5621  100% 



Έργο: Αναστήλωση κτιρίου ΚΥΜΑ στα Λουτρά της Αιδηψού    σελ. 35/48 

Ξύλινα φέροντα στοιχεία από ξυλεία OREGON PINE, κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 338, 
οποιουδήποτε σχεδίου και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με ανοξείδωτα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο, των δοκών 
με τα φέροντα στοιχεία της στέγης και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα 
δομικά στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.200,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.29 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α55.11.70.10 Συντήρηση και αποκατάσταση φθαρμένων ξύλινων φερόντων στοιχείων 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5512  100% 

Συντήρηση και αποκατάσταση φθαρμένων ξύλινων φερόντων στοιχείων, δηλαδή απομάκρυνση των φθαρμένων τμήματων 
όσων είναι πολύ φθαρμένα ή κατεστραμμένα και συμπλήρωση του τμήματος του ξύλου που λείπει ή αφαιρείται με τεχνική 
σύνδεση νέου ξύλινου τεμαχίου. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης αφαίρεση του παλαιού χρώματος με καμινέτο και απόξεση με σπάτουλα, ακολουθεί στο-
κάρισμα και ψιλοστοκάρισμα. 

Εργασία πλήρως περαιωμένη με όλα τα στοιχεία, βοηθητικές κατασκευές υποδομής και τελειωμάτων έστω και αν δεν αναγρά-
φονται στο παρόν. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.800,00 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.30 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α61.03.70.10 Σιδηροδοκοί πλευρλας άνω των 16 cm ψευδαργυρωμένοι τοποθετούμενοι μέσα 
στους νέους πασσάλους 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6103  100% 

Σιδηροδοκοί πλευρλας άνω των 16 cm ψευδαργυρωμένοι τοποθετούμενοι μέσα στους νέους πασσάλους και γενικά σίδηρος 
ψευδαργυρωμένος επί τόπου και ύψος ή πλευρά εργασία κοπής, τοποθέτησης και πάκτωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,30 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.31 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α61.33.70.10 Μεταλλικές δοκοθήκες 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6118  100% 



σελ. 36/48                                                                              Τιμολόγιο Μελέτης 

Μεταλλικές δοκοθήκες, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη, πλήρως τοποθετημένες στα σημεία που φαίνονται 
στα σχέδια της μελέτης και όπως αναλυτικά παριγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

(1 kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,50 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Δ.32 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α64.18.70.20 Κιγκλιδώματα βεράντας με ξύλινη κουπαστή διατομής 60x70 mm και ορθοστάτες 
από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα Φ2", ύψους 0,90 m 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6418  100% 

Κιγκλιδώματα βεράντας με ξύλινη κουπαστή διατομής 60x70 mm και ορθοστάτες απο γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα Φ2", 
ύψους 0,90 m, αποτελούμενο από: 

1. Ορθοστάτες από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα Φ2" που τοποθετούνται ανά 3,45 m και στηρίζονται στην ξύλινη βεράντα 
μέσω μεταλλικής λαπάτσας με μπουλόνια. 

2. Ξύλινη κουπαστή διατομής 60x70 mm. 

3. Τέσσερις (4) οριζόντιες τραβέρσες από ράβδους τετράγωνης διατομής Φ 18 mm στηριζόμενες στους ορθοστάτες μέσω με-
ταλλικών λαμών.η 

4. Μεταξύ των τραβερσών τοποθετούνται διαγώνια τρείς (3) μεταλλικές λάμες παράλληλες μεταξύ τους, διατομής 20x6 mm, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 

Δηλαδή, προμήθεια των υλικών, μικροϋλικών, κατασκευή, μεταφορά στον τόπο του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση εντός 
του εργοταξίου με χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων, τοποθέτηση, στερέωση και εργασία τελειωμένης κατασκευής σύμ-
φωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 75,17 

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 



Έργο: Αναστήλωση κτιρίου ΚΥΜΑ στα Λουτρά της Αιδηψού    σελ. 37/48 

ΟΜΑΔΑ Ε : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.:  Ε.01 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\77.68 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7768  100% 

Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις. 

Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα, πλή-
ρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού, 
τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο.  

Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,50 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.02 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α 77.68.71.10 Βερνίκωμα εξωτερικών ξυλίνων δαπέδων 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7768  100% 

Βερνίκωμα εξωτερικών ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις. 

Δηλαδή,  ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώ-
ση (τελική) χωρίς τριψιμο.  

Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,50 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.03 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψο-
σανίδας 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  100% 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα 
με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων 
χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.  

Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία. 

Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 



σελ. 38/48                                                                              Τιμολόγιο Μελέτης 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 9,80 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.04 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσε-
ως νερού ή διαλύτη 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  100% 

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξεροζιάρισμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσμα-
τα, διάστρωση βελετούρας και διάστρωση βερνικοχρώματος. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 18,40 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.05 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α 77.71.71.10 Βερνικοχρωματισμοί εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα αλκυδικής 
ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  100% 

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξεροζιάρισμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσμα-
τα, διάστρωση PRIMER, βελετούρας και διάστρωση βερνικοχρώματος σε τρείς (3) στρώσεις.  

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 22,30 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.06 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α 77.67.71.10 Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' με βερνικόχρωμα ριπολί-
νης 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4  100% 

Βερνικοχρωματισμοί σωληνώσεων που έχουν διάμετρο από 1 ¼ έως 2’’, με βερνικόχρωμα ριπολίνης, συμπεριλαμβανομένης 
της διάστρωσης  PRIMER και του βερνικοχρώματος σε δύο (2) στρώσεις. 

 Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 5,50 
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(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΆ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.07 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7809  100% 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, διαστάσεων χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού άνω των 
0.72 m2, τοποθετημένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας με επικόλλη-
ση, εκτός όμως των ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιμάται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων έτοιμων φύλλων εμβαδού  μέχρι 0.72 m2, 
οι τιμές των άρθρων 78.05.01 εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.05.13. 

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,90 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.08 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  100% 

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ειδικά γιά στεγάνωση ξύλινης στέγης) από μή υφαντές ίνες πολυπρο-
πυλενίου ασφαλτωμένες και στις δύο όψεις, βάρους 0,5 kg/m2. Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με μηχανικά 
μέσα, μεσω πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες. Οι λωρίδες κάθε στρώσης μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται 
κατά 20 cm. Τα άκρα τους καλύπτονται με ειδική αυτοκόλλητη μεμβράνη, συμβατή με το υλικό. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,10 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.09 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\79.12.02 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση απο συνθε-
τικές ίνες 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  100% 

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη εν θερμώ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (αυτογενής θερμική 
συγκόλληση κ.ο.κ.). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέ-
τησης της μεμβράνης. 

Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,00 
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(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.10 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  100% 

Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 5 cm, από αφρώδη εξη-
λασμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών. 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,00 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.11 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστε-
ρίνη 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  100% 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλα-
σμένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, με επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατα-
σκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,70 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.12 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Α\79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  100% 

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες μονωτικού πορώδους απορροφητικού υλικού πάχους 
5 cm, από ορυκτοβάμβακα βάρους 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,70 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.13 



Έργο: Αναστήλωση κτιρίου ΚΥΜΑ στα Λουτρά της Αιδηψού    σελ. 41/48 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α76.28.70.35 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες,συνολικού 
πάχους 19 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 9 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2  100% 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,συνολικού πάχους 19 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 9 mm, 
κρύσταλλο 5 mm), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμ-
φωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,30 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.14 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.21.70.10 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων μεταλλικών κατασκευών 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  100% 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών, με αμμοβολή ποιότητας Sa 2,5 με εφαρμογή διπλής αντι-
σκωριακής επάλειψης (Zinc primer), δύο ενδιάμεσες στρώσεις εποξειδικού χρώματος και μία στρώση τελικού χρώματος πολυ-
ουρεθανικής βάσης συνολικού πάχους βαφής 275 mm. Οι δύο στρώσεις του primer θα είναι διαφορετικής απόχρωσης για να 
είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν μετά την διαμόρφωση των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού 
και πριν την προσκόμιση του στο εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους. 

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν διαπιστωθεί τραυματισμός των επιφανειών των στοιχείων κατά 
την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη του έργου ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,45 

 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.:  Ε.15 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.93.70.10 Σύστημα καθοδικής προστασίας ενδεικτικού τύπου Stopcor για την προστασία από 
την ηλεκτρόλυση μεταλλικών εγκαταστάσεων οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε αλμύ-
ρα 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  100% 

Σύστημα καθοδικής προστασίας ενδεικτικού τύπου Stopcor για την προστασία από την ηλεκτρόλυση μεταλλικών εγκαταστά-
σεων οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε αλμύρα. Στο Σύστημα Καθοδικής Προστασίας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, 
το ρεύμα παρέχεται από μια ή περισσότερες εξωτερικές πηγές και κατανέμεται σε έναν ηλεκτρολύτη διαμέσου βοηθητικών 
ανόδων, όπως πλέγμα που τοποθετείται στην επιφάνεια του οπλισμού. Οι άνοδοι θα πρέπει, για λόγους προστασίας, να είναι 
εγκιβωτισμένοι σε κατάλληλο κονίαμα χαμηλής αντίστασης που να επιτρέπει τη μετάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος. 
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Η εφαρμογή του παραπάνω συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας στα καθοριζόμενα από 
την μελέτη του έργου σημεία και σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 450,00 

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.:  Ε.16 

Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\Α78.34.70.10 Ψευδοροφή από ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm επί μεταλλικού σκελετού 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7809  100% 

Ψευδοροφή από ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm επί ξύλινου σκελετού από δοκούς διατομής 30Χ50 mm αναρτώμενη 
από τα φέροντα ξύλινα στοιχεία μέσω μεταλλικής ντίζας  ανάρτησης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι αρμοί και οι βίδες 
στερέωσης θα στοκάρονται με υλικό τύπου UNIFLOTT της KNAUF. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα  υλικά και μικρουλικά,( γυψοσανίδες, ξύλινος σκελετός, ντίζες ανάρτησης, βίδες, λοιπά βύ-
σματα κλπ.)  και εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και εργασία στοκαρίσματος της ψευδοροφής. 

(1 m2 τοποθετημένης επιφάνειας)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 38,98 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έργο: Αναστήλωση κτιρίου ΚΥΜΑ στα Λουτρά της Αιδηψού    σελ. 43/48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΟΜΑΔΑ Ζ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 

Α.Τ.:  Ζ.01 

Άρθρο:  ΝΑΛΙΜ 1.01 Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση ε-
κρηκτικών υλών 

 Σχετικό : ΛΙΜ 1112 

 Κωδικός αναθεώρησης ΛΙΜ 1112  100% 

Για την καθαίρεση υφάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, αποτελου-
μένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κλπ., 
χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν εμπεριεχομένων υλικών, όπως λιθορρι-
πών ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., δια χρησιμοποιήσεως βραχοδια-
τρητήρος ή συγκροτήματος σιδηράς σφύρας ή αεροσυμπιεστού ή ετέρου προσφορότερου κατά τον Ανάδοχο μέσου. 

Περιλαμβάνονται: 

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή 
σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως με-
ταφοράς, σε θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει 
το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  ή/και  

β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η απόθεσή 
τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη και εγκρίνο-
νται αρμοδίως, προς χρήση στο έργο ή μελλοντική χρησιμοποίησή του. Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και 
απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους. 

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και 
σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, 
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.).που μπορούν να ανασυρθούν με  τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, καθώς και  κάθε 
άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, προϊόντων καθαίρεσης 
πάσης φύσεως και μεγέθους, ή πάσης φύσεως εμπεριεχομένων στις προς καθαίρεση κατασκευές υλικών, όπως λιθορριπές, 
αμμοχάλικα πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση 
των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σημείο του πυθμένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδό-
χου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής 
παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων καθαιρέσεων, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, 
νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμ-
βάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του. 

Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 16,50  

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΟΜΑΔΑ Η : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.:  Η.01 

Άρθρο: ΝΑΛΙΜ Ν\6.01.03 Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδηροτύπων, κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί 
τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C 35/45 με χρήση σιδηροτύπων 

Σχετικό : ΛΙΜ 4110  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4110.1  100% 

Για την κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C 35/45 με χρήση σιδηροτύπων, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την μελέτη, δηλαδή για την προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως αποστά-
σεως όλων των απαιτουμένων επί τόπου των έργων, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, 
πλην του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορί-
ζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, προμήθεια επί τόπου των έρ-
γων, κατασκευή, τοποθέτηση, φθορά, αποσύνδεση αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος 
και επανασύνδεση των σιδηροτύπων μετά των απαιτούμενων συνδέσμων, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, την 
λήψη μέτρων για αποφυγή διαρροών, μεταφορά, έγχυση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους και εντός του ύδα-
τος, με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις θέσεις και στάθμες που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης του έργου, 
καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως κατασκευή τμημάτων 
λιμενικών τεχνικών έργων βαρύτητας από ύφαλο σκυρόδεμα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλου σκυροδέματος (m3). 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 143,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  

 

 

Α.Τ.:  Η.02 

Άρθρο:  ΝΑΛΙΜ 7.03 Διάτρηση και αφαίρεση εδαφικού υλικού φρεατοπασσάλων 

 Σχετικό : ΛΙΜ 1230 

 Κωδικός αναθεώρησης ΛΙΜ 1230  100% 

Για την ύφαλη διάτρηση, σε πάσης φύσεως εδάφη, φρεατοπασσάλων, ανεξαρτήτως βάθους, μεθόδου διατρήσεως και διαμέ-
τρου, με ειδικό μηχάνημα επί πλωτού γερανού μετακινούμενου με την βοήθεια ρυμουλκού, δηλαδή: 

α) για την εισκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού, μετακίνηση και τοποθέτηση αυτού επακριβώς στις υπό της 
μελέτης προβλεπόμενες θέσεις με την βοήθεια τοπογραφικού συνεργείου,  

β) τη διάτρηση και αφαίρεση του εδαφικού υλικού της διατομής των πασσάλων μέχρι τις προβλεπόμενες από την μελέτη του 
έργου στάθμες, με ή χωρίς την χρήση προσωρινού περιβλήματος, ή από το εσωτερικό του εμπηγμένου τμήματος χαλυβδί-
νων πασσάλων (χαλυβδοσωλήνων), ή πέραν της στάθμης έμπηξης χαλυβδίνων πασσάλων  

γ) τον καθαρισμό του πυθμένα του φρέατος και   

δ) την μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση, την αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων δια-
τρήσεως σε θέσεις που θα εγκριθούν αρμόδια και σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των 50,0 m μέτρων ανεξαρτήτως απο-
στάσεως μεταφοράς και σε διασπορά ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μην μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως 
πέραν των 3,00 m, και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη, όπως καθορίζεται στα σχέδια και την μελέτη και 
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σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως, ύφαλη διάτρηση φρεατοπασσάλων, με την αφαίρεση, αποκόμιση και απόρριψη 
των προϊόντων διατρήσεως. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διατρήσεως φρεατοπασσάλων (m3) σύμφωνα με την θεωρητική τους διατομή, με επιμέτρηση από την 
στάθμη του θαλασσίου πυθμένα που αρχίζει η διάτρηση, μέχρι την στάθμη που σταματά. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 165,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.:  Η.03 

Άρθρο:  ΝΑΛΙΜ 7.04 Σκυροδέτηση πασσάλων λιμενικών έργων κατηγορίας C35/45 

 Σχετικό : ΛΙΜ 4110 

 Κωδικός αναθεώρησης ΛΙΜ 4110.1  100% 

Για την ύφαλη σκυροδέτηση τμημάτων πασσάλων, ανεξαρτήτως διαμέτρου, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, είτε εντός του 
θαλασσίου πυθμένα είτε υπεράνω της στάθμης του θαλασσίου πυθμένα, από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελάχιστης περιεκτικότη-
τας σε τσιμέντο ανά m3 σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την μελέτη, δηλαδή για την 
προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου των έργων, συμπεριλαμβανο-
μένων των προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, πλην του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος των πασσάλων, φορ-
τοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του 
σκυροδέματος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, μεταφορά και έγχυση του σκυροδέματος εντός του ύδατος, στο εσωτερικό διατρη-
μάτων φρεατοπασσάλων ή στο εσωτερικό χαλύβδινων πασσάλων, με σπονδυλωτό σωλήνα σκυροδέτησης tremie pipe, συ-
μπεριλαμβανομένης της δαπάνης υπερχείλισης του σκυροδέματος των πασσάλων, της δαπάνης εισκόμισης, αποκόμισης, 
μεταφοράς, προσέγγισης, εγκατάστασης, μετακίνησης, χρησιμοποίησης κ.λπ. των απαιτούμενων για την εκτέλεση της  εργα-
σίας χερσαίων και πλωτών μηχανημάτων, καθώς και κάθε άλλης εργασίας και δαπάνης για την πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της Συμβάσεως, ύφαλη σκυροδέτηση πασσάλων. 

Επιμέτρηση από τον πυθμένα της διάτρησης του πασσάλου (ή τον πυθμένα του χαλύβδινου μανδύα στην περίπτωση που το 
κάτω άκρο του είναι κλειστό) μέχρι την στάθμη της κεφαλής του ελεύθερου (υπεράνω του θαλάσσιου πυθμένα) τμήματος του 
πασσάλου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλου σκυροδέματος φρεατοπασσάλων (m3) σύμφωνα με την θεωρητική τους διατομή.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 115,00 

 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

. 

 

 

Α.Τ.:  Η.04 

Άρθρο:  ΝΑΛΙΜ 7.05 Σιδηρούς οπλισμός πασσάλων λιμενικών έργων 

 Σχετικό : ΟΔΟΝ 2734 

 Κωδικός αναθεώρησης ΝΟΔΟ 2734  100% 

Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού ποιότητας B500A B500C, κατά ΕΛΟΤ 1423-2 και 14223-3, οποιασδήποτε διατομής, για 
την κατασκευή πασσάλων λιμενικών έργων απο σκυρόδεμα, δηλαδή για την προμήθεια των υλικών (σιδηρού οπλισμού, σύρ-
ματος προσδέσεως, αποστατών κ.λπ.) και μεταφορά τους επί τόπου του έργου, κοπή, κατεργασία, προετοιμασία του κλωβού, 
φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, καταβιβασμό και τοποθέτηση εντός του μεταλλικού μανδύα ή/και εντός 
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του διατρήματος φρεατοπασσάλων, σε θέσεις και στάθμες που καθορίζονται στη μελέτη, πρόσδεση, τοποθέτηση αποστατών 
καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για φθορές ή απομείωση υλικού, για την πλήρη, σύμφωνα με την μελέτη και 
τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση των εργασιών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντος σιδηρού οπλισμού. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 1,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.05 

Άρθρο: ΝΑΛΙΜ Ν\8.02.04 Ανωδομές λιμενικών έργων από oπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγο-
ρίας C 35/45 

 Σχετικό : ΛΙΜ 4240 

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4240.1  100% 

Για την κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων (όπως κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθραυστών, νησίδων κλπ.) 
σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, από oπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 35/45, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσι-
μέντο ανά m3 σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την μελέτη δηλαδή για την προμήθεια 
και μεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου των έργων, συμπεριλαμβανομένων των 
τυχόν προβλεπομένων προσθέτων  σκυροδέματος, πλην του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος και πλην των τυχόν προ-
βλεπόμενων βλήτρων των αρμών διαστολής, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζο-
νται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, προμήθεια επί τόπου των έργων, 
κατασκευή, αποσύνδεση αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος και επανασύνδεση των 
σιδηροτύπων, συνδέσμων και ικριωμάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, μεταφορά και διάστρωση του σκυ-
ροδέματος μέσα στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, συμπύκνωση του σκυροδέματος με δονητές, 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως αποστάσεως, φορτοεκφόρτωση και ανάμειξη όλων των απαιτουμέ-
νων εν γένει υλικών, επίπαση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδομής με ξηρό σκληρυντικό μίγμα και ενσωμάτωση 
αυτού στην μάζα του νωπού σκυροδέματος με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτική εργασία, συντήρηση του σκυροδέματος, καθώς 
επίσης και κάθε εργασία και δαπάνη για την διαμόρφωση εγκαρσίων αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από 
την μελέτη του έργου, ήτοι για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων, ανεξαρτήτως αποστάσεως, όλων των απαι-
τουμένων υλικών διαμόρφωσης αρμών διαστολής και τις εργασίες πλήρωσης και σφράγισης των αρμών διαστολής, καθώς 
επίσης και κάθε εργασία και δαπάνη για την ενσωμάτωση αγωγών διέλευσης παροχών και την διαμόρφωση φρεατίων, κανα-
λιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και λοιπών ειδών εξο-
πλισμού ανωδομών λιμενικών έργων, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της Συμβάσεως, κατασκευή ανωδομών λιμενικών τεχνικών έργων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3)  

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 120,75 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

Α.Τ.:  Η.06 

Άρθρο:  ΝΑΛΙΜ 11.01 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων 
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 Σχετικό : ΛΙΜ 4400 

 Κωδικός αναθεώρησης ΛΙΜ 4400  100% 

Σιδηρούς οπλισμός σκυροδεμάτων τεχνητών ογκολίθων, κυψελωτών κιβωτίων, προκατασκευασμένων στοιχείων, ανωδομών 
λιμενικών έργων, επιστρώσεων κλπ., πλήν πασσάλων λιμενικών έργων, κατηγοριών B500A και  B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-2 
και 14223-3, οποιασδήποτε διατομής, δηλαδή προμήθεια και μεταφορά του σιδηρού οπλισμού, σύρματος προσδέσεως, υπο-
θεμάτων, αρμοκλείδων κλπ. επί τόπου των έργων, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθορά, απομείωση, τοποθέτηση 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύμφωνα με την μελέτη και 
τους όρους της σύμβασης τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού οπλισμού. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,95 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                                                           ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  
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