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Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μελέτη εφαρμογής έργων Πολιτικού Μηχανικού αφορά στο έργο: «Μελέτη 
Αναστήλωσης Κτιρίου «Κύμα» στα Λουτρά Αιδηψού».  

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε, μετά τη σχετική εντολή που δόθηκε από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ευβοίας, (Αρ. Πρωτ. 
492/Φ.Έργου-18/01/2010), σε συνέχεια της οριστικής μελέτης του έργου, όπως αυτή 
εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, (Συνεδρία 
20/09.07.09). Η εγκεκριμένη οριστική μελέτη έχει περιλάβει όλες τις τροποποιήσεις 
που ζητήθηκαν από την  Α΄ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ, μετά τη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 04/02/08, καθώς και τις παρατηρήσεις της 
Γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων οι οποίες είναι οι 
εξής: 

1. Να ενισχυθούν όλες οι συνδέσεις του ξύλινου φορέα του αναψυκτηρίου με 
κατάλληλη εφαρμογή μεταλλικών λαμών πάχους τουλάχιστον 4mm, οι οποίες 
εφαρμόζονται επί των ξύλινων στοιχείων με διαμπερείς πρότυπους 
επιψευδαργυρωμένους, (γαλβανιζέ), κοχλίες. 

2. Οι νέοι στύλοι -  πάσσαλοι ωπλισμένου σκυροδέματος που προβλέπεται να 
αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες, να ενισχυθούν, επιπλέον του ήδη 
προβλεπόμενου οπλισμού, με επιψευδαργυρωμένες, (γαλβανισμένες), 
μεταλλικές διατομές ΗΕΒ 180, οι οποίες τοποθετούνται μέσα στη διατομή του 
σκυροδέματος, (βλ. σχετικές τυπικές λεπτομέρειες Σχεδίου Σ.01). 

3. Η έδραση της αιχμής των νέων πασσάλων να γίνει τουλάχιστον 1.50m 
βαθύτερα από τους υφιστάμενους πασσάλους. 

4. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα προστασίας του σιδηρού οπλισμού. 

5. Κατά την κατασκευή του έργου, για την επιπλέον προστασία του νέου 
σιδηρού οπλισμού, θα εγκατασταθεί Σύστημα Καθοδικής Προστασίας ICCP. 

Οι τροποποιήσεις που ζητήθηκαν από την  Α΄ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του 
ΥΠ.ΠΟ και αφού μας χορηγήθηκαν τα εγκεκριμένα σχέδια της αποτύπωσης της 
υφιστάμενης κατάστασης στις 29/02/08, (έγγραφο ΥΠ.ΠΟ – Αρ. Πρωτ. 6124) και 
έχουν περιληφθεί στην εγκεκριμένη Οριστική μελέτη του έργου καθώς και στην 
παρούσα μελέτη Εφαρμογής, είναι οι εξής: 

1. Οι θέσεις και ο αριθμός των υποστυλωμάτων - πασσάλων της εξέδρας να 
είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αποτύπωσης της υπάρχουσας 
κατάστασης, (να κατασκευασθούν στις θέσεις των υπαρχόντων, τα οποία 
είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα). 

2. Η κατασκευή της εξέδρας να πραγματοποιηθεί χωρίς την καθαίρεση και 
ανακατασκευή του υπερκείμενου ξύλινου αναψυκτηρίου στο οποίο 
επιτρέπεται μόνο η τμηματική αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλινων 
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στοιχείων από νέα όμοια στοιχεία, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχέδιο 
Σ.08. 

Η εκπόνηση της οριστικής στατικής μελέτης διακόπηκε ως τον Οκτώβριο 2009, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί και να εγκριθεί η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης, η 
οποία πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική ανάθεση που έγινε, με συμπληρωματική 
σύμβαση, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής, η θεμελίωση των στύλων της εξέδρας 
πραγματοποιείται με τη χρήση πασσάλων. 

Η παρούσα στατική μελέτη έχει ως αντικείμενο τη μελέτη ανακατασκευής και 
επέκτασης της υπάρχουσας εξέδρας επί της οποίας εδράζεται η οκταγωνικής κάτοψης 
ξύλινη κατασκευή του αναψυκτηρίου. Για την ξύλινη κατασκευή, η μελέτη 
περιλαμβάνει τον στατικό έλεγχο της κατασκευής, όπως αυτή διαμορφώνεται 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη.  
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Α.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Α.2.1. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

Το αναψυκτήριο «Κύμα» βρίσκεται στα Λουτρά Αιδηψού του Ν. Ευβοίας, έχει 
κατασκευασθεί το 1933 και σήμερα είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο νεότερο 
μνημείο. Πρόκειται για μονώροφη ξύλινη κατασκευή, οκταγωνικής κάτοψης, η οποία 
εδράζεται επί εξέδρας. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από ξύλινα κατακόρυφα 
στοιχεία που διατάσσονται επί της περιμέτρου και συνδέονται με ξύλινες δοκούς 
ορθογωνικής διατομής. Η στέγη φέρεται επί ξύλινων ζευκτών και έχει επικάλυψη από 
κεραμίδια, (βλ φωτογραφίες Νο 1-4). 

 

Φωτ. Νο 1 Φωτ. Νο 2 

Φωτ. Νο 3 Φωτ. Νο 4 

Η αρχική κατασκευή οκταγωνικής κάτοψης έχει, μεταγενέστερα, επεκταθεί σε τμήμα 
της εξέδρας, με πρόχειρες κατασκευές και έχουν δημιουργηθεί κλειστοί χώροι που 
στεγάζουν διάφορες λειτουργίες του αναψυκτηρίου. Οι χώροι αυτοί, σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική μελέτη, διατηρούνται κλειστοί και στεγάζουν W.C. και άλλες 
λειτουργίες του αναψυκτηρίου. 

Κατά τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο έργο αφαιρέθηκαν, τοπικά, 
τμήματα των επικαλύψεων των φερόντων ξύλινων στοιχείων, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα στοιχεία αυτά, ενώ η κατάσταση 
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των φερόντων στοιχείων της στέγης φαίνεται από ένα άνοιγμα που υπάρχει στην 
ψευδοροφή στο εσωτερικό της κατασκευής. Οι θέσεις ελέγχου S1 ως S4, 
παρουσιάζονται στο σκαρίφημα που ακολουθεί. 

 

Η αντιστοιχία θέσεων με τις φωτογραφίες που ακολουθούν είναι η εξής: 

ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
S5 5 
S1 6,7,17 
S2 18,19,20,21 
S3 8,9,10 
S4 11,12 
ΣΤΕΓΗ 13,14,15,16 
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Φωτ. Νο 5 Φωτ. Νο 6 

  

Φωτ. Νο 7 Φωτ. Νο 8 

 

Φωτ. Νο 9 Φωτ. Νο 10 
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Φωτ. Νο 11 Φωτ. Νο 12 

  

Φωτ. Νο 13 Φωτ. Νο 14 

  

Φωτ. Νο 15 Φωτ. Νο 16 

  

Φωτ. Νο 17 Φωτ. Νο 18 
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Φωτ. Νο 19 Φωτ. Νο 20 

 

Φωτ. Νο 21  

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παρατίθενται, τα ξύλινα φέροντα στοιχεία 
παρουσιάζουν σημαντικές φθορές και αλλοιώσεις, λόγω της έκθεσής τους σε 
ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον. Οι ξύλινες διατομές  παρουσιάζουν ρωγμές και οι 
συνδέσεις είναι οξειδωμένες. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης της 
εναπομένουσας φέρουσας ικανότητας της κατασκευής, προτείνεται η αποκάλυψη των 
ξύλινων φερόντων στοιχείων, (αφαίρεση όλων των επικαλύψεων), και εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, η  μερική ανακατασκευή, (αντικατάσταση), με τη χρήση ξυλείας ειδικά 
επεξεργασμένης για ανάλογες συνθήκες περιβάλλοντος. Η επίλυση που παρατίθεται 
στο τεύχος υπολογισμών, αποδεικνύει την επάρκεια των διατομών που υπάρχουν, 
χωρίς να είναι δυνατό να συνεκτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση της ξυλείας. Η 
κατασκευή του αναψυκτηρίου παρουσιάζεται στο σχέδιο Σ.08. Στη σύνταξη των 
προμετρήσεων και του προϋπολογισμού που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη 
εφαρμογής, έχει θεωρηθεί ότι θα αντικατασταθεί το 80% των ξύλινων φερόντων 
στοιχείων της κατασκευής του αναψυκτηρίου, ενώ το 20% θα συντηρηθεί με 
κατάλληλες βαφές, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Τιμολογίου Μελέτης. 
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Α.2.2. ΕΞΕΔΡΑ 

Ο φέρων οργανισμός της εξέδρας επί της οποίας είναι κατασκευασμένο το 
αναψυκτήριο, αποτελείται από στύλους κυκλικής διατομής κατασκευασμένους από 
σκυρόδεμα, στο οποίο είναι ενσωματωμένη μεταλλική διατομή. Επί των στύλων 
αυτών εδράζεται εσχάρα μεταλλικών δοκών διατομής ΙΡΕ 140.  Επί της εσχάρας των 
σιδηροδοκών είναι κατασκευασμένο το ξύλινο δάπεδο της εξέδρας. 

Κατά την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο φέρων οργανισμός 
της εξέδρας παρουσιάζει σημαντικές φθορές, αλλά και καταρρεύσεις δοκών και 
στύλων. Ανάλογη είναι και η εικόνα που παρουσιάζει το ξύλινο δάπεδο, (βλ. 
φωτογραφίες 19 ως 24). Η όλη κατασκευή της εξέδρας είναι προσωρινά 
υποστυλωμένη με μεταλλικά ικριώματα και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση 
της διότι είναι επικίνδυνη και στατικά ανεπαρκής.  

  
 

Φωτ. Νο 19 Φωτ. Νο 20 

 
 

Φωτ. Νο 21 Φωτ. Νο 22 
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Φωτ. Νο 23 Φωτ. Νο 24 

Η παρούσα μελέτη εφαρμογής προβλέπει την καθαίρεση και πλήρη ανακατασκευή 
της εξέδρας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη. Από την καθαίρεση 
εξαιρείται το τμήμα της εξέδρας επί του οποίου στηρίζεται η ξύλινη κατασκευή του 
αναψυκτηρίου. Το τμήμα αυτό ορίζεται από τους στύλους Κ12, Κ13, Κ21, Κ30, Κ38, 
Κ37, Κ28, Κ19  και τους στύλους Κ20 και Κ29  που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό του. 
Οι στύλοι αυτοί, δεδομένου ότι το ξύλινο αναψυκτήριο διατηρείται, δεν καθαιρούνται 
αλλά ενισχύονται με την κατασκευή περιμετρικών δακτυλίων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σχέδιο Σ.01 και στις σχετικές λεπτομέρειες που το συνοδεύουν. Το 
ίδιο ισχύει, (μη αντικατάσταση), και για τις υφιστάμενες μεταλλικές δοκούς εντός του 
οκταγώνου που ορίζεται από τους ανωτέρω στύλους και που συντρέχουν σε αυτούς. 
Η μελέτη προβλέπει την τοποθέτηση νέων μεταλλικών δοκών κάτω και σε επαφή με 
τις υφιστάμενες, οι οποίες στηρίζονται κατάλληλα, (βλ. λεπτομέρειες κόμβων), στους 
δακτυλίους  του νέου ωπλισμένου σκυροδέματος. 
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Α.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι γενικές αρχές - παραδοχές οι οποίες διέπουν τον σχεδιασμό του φέροντος 
οργανισμού της εξέδρας είναι οι εξής: 

 Η εξέδρα θα κατασκευασθεί εκ νέου διότι, τόσον τα υφιστάμενα 
υποστυλώματα, όσο και οι μεταλλικές δοκοί, παρουσιάζουν σημαντικές 
φθορές και αστοχίες, λόγω έντονης διάβρωσης και συνεπώς κρίνεται 
απαραίτητη η αντικατάστασή τους από νέο σύστημα φέροντος 
οργανισμού. 

 Περιμετρικά του υφιστάμενου περιγράμματος της εξέδρας, 
κατασκευάζεται νέο τμήμα, (προσθήκη κατ’ επέκταση της εξέδρας, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη), του οποίου η τελική 
στάθμη δαπέδου είναι –0.52, ενώ τη τελική στάθμη της υπόλοιπης εξέδρας 
είναι 0.00, (βλ. αρχιτεκτονική μελέτη). Για τη στήριξη του νέου τμήματος 
της εξέδρας εξωτερικά της υφιστάμενης, κατασκευάζονται οι εξής νέοι 
πάσσαλοι: Κ1, Κ2, Κ3, Κ10, Κ17, Κ25, Κ36, Κ45, Κ55, Κ56, Κ58 και Κ60. Η 
στήριξη του νέου τμήματος στην επαφή του με το υφιστάμενο, 
επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των μεταλλικών δοκών Δ12’, Δ11’, Δ10’, 
Δ15’, Δ25’, Δ105’, Δ104’, Δ61’, Δ72’, Δ79’, Δ80’, Δ81’, Δ82’, Δ83’, Δ84’,85’. Οι δοκοί 
αυτές τοποθετούνται κάτω από τις αντίστοιχες του τμήματος της στάθμης 
0.00 και στηρίζονται στους πασσάλους Κ8, Κ7, Κ6, Κ5, Κ11, Κ18, Κ26, Κ35, 
Κ44, Κ46, Κ47, Κ48, Κ49, Κ50, Κ51, Κ52, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
των κόμβων που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. 

 Ο νέος φέρων οργανισμός της εξέδρας σχεδιάστηκε με δεδομένη την 
απαίτηση για διατήρηση της μορφής του υπάρχοντος φέροντος 
οργανισμού, όπως αυτός είναι αποτυπωμένος στα σχέδια τα οποία 
παραδόθηκαν στους μελετητές από την Α΄ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων 
του ΥΠ.ΠΟ. 

 Δεν προβλέπεται να καθαιρεθεί στο σύνολό της η ξύλινη κατασκευή του 
αναψυκτηρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Α΄ Εφορείας Νεωτέρων 
Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. Η μελέτη αναστύλωσης έχει εκπονηθεί με την 
παραδοχή ότι η υφιστάμενη οκταγωνική ξύλινη κατασκευή θα διατηρηθεί 
στη θέση της και θα αντικατασταθούν μόνο τα φέροντα στοιχεία εκείνα τα 
οποία θα κριθούν ακατάλληλα από την επίβλεψη, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, (βλ. σελ. 2 της παρούσας έκθεσης). 
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Α.4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΑ  

Σκυρόδεμα φορέων  : C35/45 

Ποιότητα δομικού χάλυβα : B500C 

Ποιότητα μορφοχάλυβα : Fe360 

Ποιότητα κοχλίων - αγκυρίων : 5.6 

Ποιότητα ηλεκτροσυγκολλήσεων  : ΣΥΝΗΘΗΣ 

Κατηγορία φυσικής ξυλείας  : C16  
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και 
προκειμένου για σκυρόδεμα μέσα σε θάλασσα ο λόγος Ν/Τ του σκυροδέματος πρέπει 
να είναι μικρότερος από 0,48 ενώ η περιεκτικότητα σε τσιμέντο μεγαλύτερη από 
400kg/m3. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν από την επίβλεψη κατά 
την κατασκευή του έργου, οδηγούν σε ποιότητα σκυροδέματος C35/45. Επιπλέον, 
προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το πρόσμικτο σκυροδέματος Sika FerroGard-901 της 
εταιρίας Sika, ή ανάλογο, σε υγρή μορφή, ως αναστολέας διάβρωσης του σιδηρού 
οπλισμού. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 14kg/m3 και η ποσότητα που θα 
χρησιμοποιηθεί πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά τον υπολογισμό της ποσότητας νερού 
στο μίγμα, ώστε να πληρείται ο προδιαγραφόμενος λόγος Ν/Τ. 
Η Αναλυτική Μελέτη Σύνθεσης του σκυροδέματος συνοδεύει την παρούσα Τεχνική 
Έκθεση. 
 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ 

Προβλέπεται η προσθήκη τμήματος εξέδρας κατ’ επέκταση της υφιστάμενης, 
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ, 
(07/08/2006, αρ. Πρωτ. 2320). 
 
ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ 

- Ίδιο βάρος ωπλισμένου σκυροδέματος : 25.00  kΝ/m3 
- Ίδιο βάρος χάλυβα : 78.50 kΝ/m3 
- Επικάλυψη εξέδρας :   1.50 kΝ/m2 
- Επικάλυψη ξύλινης στέγης :   1.00 kΝ/m2 
- Ίδιο βάρος μορφοχάλυβος : 78.50 kΝ/m3 
    
    

 
ΩΦΕΛΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ 

-  Ωφέλιμο εξέδρας : 7.50 kN/m2 
-  Ανεμοφορτίο : κατά EC1  
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κατηγορία περιβάλλοντος :  4 

Ειδικές απαιτήσεις για υποθαλάσσια έργα ή έργα που διαβρέχονται με θαλασσινό 
νερό (βλ. ΕΚΩΣ §5.1) 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
- Πλακών : 4.50  cm 
- Δοκών : 5.00 cm 
- Υποστυλωμάτων : 5.00 cm 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

- Μόνιμων φορτίων : γg  = 1.35 
- Ωφέλιμων φορτίων : γq = 1.50 
- Σκυροδέματος : γc = 1.50 
- Χάλυβα : γs = 1.15 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Τα εδαφικά στοιχεία και οι σχετικές παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στους 
στατικούς υπολογισμούς, έχουν προκύψει από την εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη 
θεμελίωσης που εκπονήθηκε από τον κ. Αναστάσιο Κατσουλάρη, Τεχνικό Γεωλόγο, 
σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφτηκε μεταξύ 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ευβοίας και των 
μελετητών. 
   
 
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας : ΙI 
- Σεισμική επιτάχυνση εδάφους : α = 0.24,  Α = α *g 
- Σπουδαιότητα κτιρίου / Συντελεστής : Σ3  /  γ1 = 1.15 
- Κατηγορία εδάφους : Γ   
- Συντελεστής σεισμ. συμπεριφοράς : q = 1.50 
- Συντελεστής θεμελίωσης : θ = 1.00 
- Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης : β0 = 2.50 
- Συντελεστής συνδυασμού δράσεων : ψ2 = 0.50 
- Χαρακτηριστικές περίοδοι φάσματος  : Τ1 = 0.20, Τ2 = 0.80 
- Τεταγμένες φάσματος : Rd(T)/(A*γ1)≥0.25 
- Μέθοδος αντισεισμικού υπολογισμού : Δυναμ. Φασματική 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Α.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ     
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Για την ανάλυση και διαστασιολόγηση του Φέροντος Οργανισμού της 
εξέδρας κτηρίου χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ΝΕΧΤ και το SPACE 32. Για την 
επίλυση της ξύλινης κατασκευής το πρόγραμμα FEDRA.  

 Για τη σύνταξη των σχεδίων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα AUTOCAD 
2000LT της AUTODESK. 

  Για τη συγγραφή των Τεχνικών Κειμένων της μελέτης, καθώς και των λοιπών 
στοιχείων που παρατίθενται, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα WORD 2000 της 
MICROSOFT. 

Ελληνικός Κανονισμός για την 
Μελέτη και Κατασκευή Έργων από 
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα 
(με τροποποιήσεις) 

:  ΦΕΚ 1329 Β/06.11.2000 
 ΦΕΚ 1153 Β/12.08.2003 
 ΦΕΚ   447 Β/05.03.2004 
 ΦΕΚ   567 Β/28.04.2005 
 
 

Ελληνικός Αντισεισμικός 
Κανονισμός 
(με τροποποιήσεις) 

: ΦΕΚ 2184 Β/20.12.1999 
ΦΕΚ   781 Β/18.06.2003 
ΦΕΚ 1153 Β/12.08.2003 
ΦΕΚ 1154 Β/12.08.2003 

Φορτίσεων Δομικών Έργων : Β.Δ της 10/31   Δεκ.  1945    
ΦΕΚ    171 Α/16-5-1946 

Ευρωκώδικας Φορτίσεων : EC1  

Τεχνολογία Σκυροδέματος  
:
  

Αποφ. Δ14/19164  
(ΦΕΚ 315 Β/17-4-97) 

Ξύλινες Κατασκευές :
 

EC5 

Μεταλλικές Κατασκευές : EC3 
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Β.1.  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

Ο νέος φέρων οργανισμός της εξέδρας αποτελείται από κατακόρυφα στοιχεία 
ωπλισμένου σκυροδέματος, (πασσάλους κυκλικής διατομής διαμέτρου 40 cm), επί 
των οποίων εδράζονται μεταλλικές δοκοί ΗΕΒ200. Το εμπηγνυόμενο μήκος όλων 
των πασσάλων είναι 13.00m, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης, 
ενώ η τελική στάθμη της στέψης των καθορίζεται από την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική 
μελέτη και αναγράφεται στα σχέδια λεπτομερειών Σ.02 ως Σ.07, που συνοδεύουν την 
παρούσα μελέτη. Επί των δοκών ΗΕΒ200, τοποθετούνται δευτερεύουσες μεταλλικές 
δοκοί IPE180 κατά τη διεύθυνση Χ, επί των οποίων εδράζονται ξύλινα καδρόνια 
120Χ120 ανά 1.00m και καρφώνεται το τελικό ξύλινο δάπεδο που προτείνεται από 
την αρχιτεκτονική μελέτη.  

Η επέκταση της επιφάνειας της ξύλινης εξέδρας θα κατασκευασθεί ανισόσταθμα, 
(χαμηλότερα κατά 52 cm), σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκεκριμένη αρχιτεκτονική 
μελέτη, όσα αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του κεφαλαίου Α.3. της παρούσας 
έκθεσης και όσα ορίζονται στα σχέδια λεπτομερειών στις πινακίδες Σ.02 ως Σ.07.  

Οι δοκοί Δ14, Δ24, Δ152, Δ38, Δ52, Δ69, Δ161, Δ87 εδράζονται επί κατάλληλα 
διαμορφωμένων μεταλλικών υποδοχέων, (δοκοθήκες), oι οποίοι αγκυρώνονται επί 
του υφισταμένου τοίχου, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στις λεπτομέρειες Λ1 ως 
Λ5 του σχεδίου Σ.05. Όμοια στήριξη προβλέπεται και για τις δοκίδες IPE180 που 
απαιτούν ανάλογη στήριξη στον υφιστάμενο τοίχο. 

Η στήριξη των μεταλλικών υποδοχέων 
επί του υφιστάμενου τοίχου 
επιτυγχάνεται με τη χρήση αγκυρίων 
Μ16. Οι τοποθέτηση των αγκυρίων στις 
προβλεπόμενες θέσεις γίνεται από 
προηγουμένως καθαιρεθεί τμήμα του 
υφιστάμενου τοίχου ο οποίος είναι 
κατασκευασμένος από λίθους, (βλ. 
φωτ.). Το τμήμα αυτό του τοίχου θα 
επανακατασκευασθεί από ωπλισμένο 
σκυρόδεμα σύμφωνα με την τομή ΤΑ 
του σχεδίου Σ.01. 

Εκτός των πασσάλων κυκλικής διατομής που τοποθετούνται στις θέσεις που 
υποδεικνύονται στο σχέδιο χάραξης Σ.00, κατασκευάζονται 10 στύλοι ωπλισμένου 
σκυροδέματος διατομής δακτυλίου, σύμφωνα με όσα έχουν περιγραφεί στηνΑ.2.2. 
της παρούσας έκθεσης. Πρόκειται για τους στύλους Κ12, Κ13, Κ19, Κ20, Κ21, Κ28, Κ29, 
Κ30, Κ37, Κ38. Οι στύλοι αυτοί περιβάλλουν τους υφιστάμενους και βρίσκονται στις 
κορυφές και εσωτερικά της οκταγωνικής κάτοψης  που αποτελεί το περίγραμμα της 
υπερκείμενης ξύλινης κατασκευής, θεμελιώνονται στη στάθμη της υπάρχουσας 
θεμελίωσης και η στάθμη της στέψης των αναγράφεται στα σχέδια των λεπτομερειών 
της παρούσας μελέτης.  
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Για την  κατασκευή των δακτυλίων προβλέπεται χρήση μεταλλότυπου και έγχυτου 
σκυροδέματος από ανοίγματα που θα δημιουργηθούν στο υφιστάμενο δάπεδο της 
εξέδρας κατά την αποξήλωσή του. Επί των δακτυλίων στερεώνονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα σχέδια λεπτομερειών, μεταλλικές δοκοί ΗΕΒ200 σε επαφή με τις 
υφιστάμενες των οποίων η διατομή και η θέση αναγράφονται στα εγκεκριμένα σχέδια 
αποτύπωσης. Οι υφιστάμενες αυτές δοκοί είναι οι μόνες που παραμένουν και δεν 
αφαιρούνται από το υπάρχον στατικό σύστημα της εξέδρας, λόγω της απαίτησης της 
Υπηρεσίας για διατήρηση του ξύλινου αναψυκτηρίου κατά τη φάση ανακατασκευής 
της εξέδρας. Ως εκ τούτου οι εν λόγω δοκοί δεν περιλαμβάνονται στις προμετρήσεις 
των μεταλλικών στοιχείων τα οποία αφαιρούνται. 

Επί πλέον, η μελέτη προβλέπει, (βλ. σχέδιο Σ.01), την κατασκευή 4 νέων στύλων - 
πασσάλων, (Π’1 ως Π’4). Πρόκειται για στύλους κυκλικής διατομής, διαμέτρου 40cm 
οι οποίοι συνδέονται με μεταλλικές δοκούς ΗΕΒ260 και ΗΕΒ300 των οποίων το άνω 
πέλμα είναι σε επαφή με το κάτω πέλμα του πλέγματος που δημιουργούν οι δοκοί 
Δ20, Δ116, Δ33, Δ42, Δ115, Δ46, Δ114, Δ63, Δ127, Δ47, Δ133, Δ34, Δ121. Το σύστημα των 
στύλων αυτών έχει σκοπό να διασφαλίσει την ξύλινη κατασκευή στην περίπτωση 
αστοχίας  των δακτυλίων που προαναφέρθηκαν.  

Οι τιμές του οριζοντίου δείκτη εδάφους για τον υπολογισμό των σταθερών των 
οριζοντίων ελατηρίων που θεωρήθηκαν στο μοντέλο υπολογισμού της εξέδρας έχουν 
ληφθεί από την εγκεκριμένη Γεωτεχνική Μελέτη, μετά από νέο υπολογισμό που 
ζητήθηκε από τον αρμόδιο μελετητή, για διάμετρο πασσάλων D=40cm. Οι τιμές που 
έχουν ληφθεί υπόψιν στους υπολογισμούς αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Οριζόντιος δείκτης εδάφους Κh (MPa/m) 

Βάθος (m) Δείκτης εδάφους Kh (MPa/m) 
0 0.3 
1 1.2 
2 2.5 
3 3.6 
4 4.8 
4 8.8 
5 11.1 
6 13.4 
7 15.8 
8 18.1 
9 20.4 

10 22.8 
11 25.1 
12 27.4 
13 29.8 
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Β.2.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Όλοι οι νέοι στύλοι – πάσσαλοι θεμελίωσης,  θα είναι εμπηγνυόμενου - πακτωμένου 
μήκους 13.00m, σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τη Γεωτεχνική Μελέτη 
Θεμελίωσης. Συνεπώς, η έδραση της αιχμής τους γίνεται τουλάχιστον 1.50m 
βαθύτερα από τους υφιστάμενους πασσάλους, σύμφωνα με σχετική παρατήρηση της 
Γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Σε περίπτωση 
συνάντησης υγιούς βραχώδους υποβάθρου, οι πάσσαλοι θα εισχωρούν κατ’ 
ελάχιστον 3m μέσα στο υγιές βραχώδες υπόβαθρο, σύμφωνα με τον Γερμανικό 
Κανονισμό DIN 4014/90, και θα τιμολογούνται αντίστοιχα μόνο μέχρι το βάθος αυτό 
(σε m3), σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης. Οι στάθμες στέψης όλων των στύλων 
αναγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών και έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε η στάθμη 
του τελικού δαπέδου της εξέδρας να είναι σύμφωνη με την αρχιτεκτονική μελέτη και 
ταυτόσημη με τη στάθμη της υφιστάμενης εξέδρας. 

 

Β.3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κατασκευή του έργου παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, αφενός λόγω τοπικών 
συνθηκών, (κατασκευή παρουσία νερού), αλλά και λόγω της απαίτησης για 
διατήρηση του αναψυκτηρίου στη θέση του, κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η 
προτεινόμενη από την παρούσα μελέτη, διαδικασία κατασκευής είναι η εξής: 

1. Καθαίρεση του υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου της εξέδρας στο σύνολό του. 

2. Καθαίρεση των τμημάτων του αναψυκτηρίου που προβλέπεται από την 
αρχιτεκτονική μελέτη να αντικατασταθούν, (π.χ. στέγη, παράθυρα, 
μεταγενέστερες κατασκευές εκτός του οκταγωνικού περιγράμματος κλπ). 

3. Κατασκευή των δακτυλίων ωπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις που 
υποδεικνύονται στα σχέδια Σ.00 και Σ.01. Η κατασκευή των δακτυλίων θα γίνει 
με χρήση μεταλλότυπου και ο τρόπος έδρασης αυτών περιγράφεται στην 
Λεπτομέρεια ΛΔ του σχεδίου Σ.00. 

4. Τοποθέτηση των μεταλλικών δοκών ΗΕΒ200 Δ20, Δ26, Δ27, Δ33, Δ34, Δ42, Δ43,  
Δ46, Δ47, Δ55, Δ63, Δ109, Δ114, Δ115, Δ116, Δ121, Δ127, Δ129, Δ133 και σύνδεσή τους 
στους δακτυλίους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο Σ.01 και τις 
σχετικές λεπτομέρειες στις οποίες παραπέμπει.    

5. Κατασκευή του συστήματος υποστήριξης των πασσάλων Π’1 ως Π’4 και των 
μεταλλικών δοκών HEB260 και ΗΕΒ300 που τους συνδέουν, (βλ. σχέδιο Σ.01 
και σχετικές λεπτομέρειες). 

6. Καθαίρεση της υπόλοιπης εξέδρας και επανακατασκευή της, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα μελέτη. 

7. Καθαίρεση του άνω τμήματος του τοίχου, επανακατασκευή του με ωπλισμένο 
σκυρόδεμα και στήριξη των μεταλλικών υποδοχέων, (δοκοθηκών), σύμφωνα 
την Τομή ΤΑ και Λεπτομέρεια ΛΤ του σχεδίου Σ.01 και τα σχέδια 
λεπτομερειών Λ1 ως Λ5 του σχεδίου Σ.05. 
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8. Τμηματική αντικατάσταση, όπου απαιτείται, των ξύλινων φερόντων στοιχείων 
του αναψυκτηρίου καθώς και όσων υπόλοιπων προβλέπονται από την 
αρχιτεκτονική μελέτη. 

9. Σχετικά με την προστασία όλων των στοιχείων, λόγω του διαβρωτικού 
περιβάλλοντος, επισημαίνονται τα εξής: 

9.1. Σε ότι αφορά στην ποιότητα και σύνθεση των σκυροδεμάτων, θα 
τηρηθούν όλα όσα αναγράφονται στην παρατήρηση 4 της εισαγωγικής 
παραγράφου Α.1 της παρούσας έκθεσης. Για τον λόγο αυτό 
προβλέπεται πάχος επικάλυψης σκυροδέματος 5.00cm, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5.1 του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου 
Σκυροδέματος, (ΕΚΩΣ 2000). Επίσης, επισημαίνεται ότι η σύνθεση 
του σκυροδέματος οφείλει να είναι σύμφωνη με τα αναγραφόμενα 
στην παράγραφο 12.6 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, 
(βλ. Παραδοχές Σχεδιασμού, Κεφάλαιο Α.4). Επιπλέον, προβλέπεται 
να χρησιμοποιηθεί πρόσμικτο σκυροδέματος σε υγρή μορφή, ως 
αναστολέας διάβρωσης των σιδηροπλισμών. 

9.2. Όλες οι μεταλλικές δοκοί, τα ελάσματα, οι πλάκες και γενικώς τα 
μεταλλικά φέροντα στοιχεία καθώς και στοιχεία σύνδεσης θα 
προστατευθούν με το εξής σύστημα βαφής: 

 Αμμοβολή ποιότητας Sa 2,5. 

 Αντισκωριακή προστασία με δυο στρώσεις Zinc Primer. 

 Δυο ενδιάμεσες στρώσεις εποξειδικού χρώματος & μια στρώση 
τελικού χρώματος πολυουρεθανικής βάσης, (συνολικό πάχος βαφής 
275mm). 

9.3. Όλα τα ξύλινα φέροντα στοιχεία θα προστατευθούν με τη χρήση 
βαφής, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης. 

9.4. Σύμφωνα με τη σχετική παρατήρηση της Γνωμοδότησης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, κατά την κατασκευή 
του έργου, για την επιπλέον προστασία του νέου σιδηρού οπλισμού, θα 
εγκατασταθεί Σύστημα Καθοδικής Προστασίας. Στο Σύστημα 
Καθοδικής Προστασίας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, το 
ρεύμα παρέχεται από μια ή περισσότερες εξωτερικές πηγές και 
κατανέμεται σε έναν ηλεκτρολύτη διαμέσου βοηθητικών ανόδων, 
όπως πλέγμα που τοποθετείται στην επιφάνεια του οπλισμού. Οι 
άνοδοι θα πρέπει, για λόγους προστασίας, να είναι εγκιβωτισμένοι σε 
κατάλληλο κονίαμα χαμηλής αντίστασης που να επιτρέπει τη 
μετάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Στην παρούσα μελέτη, προδιαγράφεται η εφαρμογή του συστήματος 
καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου με την συσκευή 
STOPCOR, ή ανάλογη. Μέσω της συσκευής αυτής, από τη μάζα του 
ανοδίου, διοχετεύεται τάση συνεχούς ρεύματος μέσω καλωδίου στην 
επιφάνεια του προς προστασία μετάλλου, ώστε να την καθιστά 
αναγωγικό πόλο αντί οξειδωτικό. Η τοποθέτηση της συσκευής είναι 
απλή και δεν χρειάζεται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. 
Ύστερα από επικοινωνία με προμηθεύτρια εταιρία της προτεινόμενης 
ή ανάλογης συσκευής, λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος του υπό 
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μελέτη έργου καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής 
αυτής, προδιαγράφεται η τοποθέτηση 30 τεμαχίων τύπου Stopcor, 
ποσότητα η οποία κρίνεται επαρκής για την προστασία του συνολικού 
σιδηρού οπλισμού που θα τοποθετηθεί. 

Προτεινόμενη Συσκευή STOPCOR, 
(ή ανάλογη), συστήματος καθοδικής 
προστασίας. 

 

Τρόπος λειτουργίας συσκευής 
συστήματος καθοδικής προστασίας. 

 

Στο στάδιο της κατασκευής θα τηρηθούν όλα όσα περιλαμβάνονται στη μελέτη 
εφαρμογής, τόσο ως προς την μεθοδολογία κατασκευής, τις ποιότητες υλικών και τις 
αρχές σχεδιασμού, όσο και ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και όλων 
όσων προβλέπονται στα σχετικά Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ που συνοδεύουν την παρούσα 
μελέτη. 
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Γ.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ  

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 Σ-00 ΣΧΕΔΙΟ ΧΑΡΑΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 1:50 

2 Σ-01 ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 1:50 

3 Σ-02 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ  

ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
1:10 

4 Σ-03 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ  

ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
1:10 

5 Σ-04 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ  

ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
1:10 

6 Σ-05 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ  

ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ & 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

1:10 

7 Σ-06 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ  

ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
1:10 

8 Σ-07 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ  

ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
1:10 

10 Σ-08 ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1:50 

 
 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΥΜΑ» ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ – Β. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ – Δ. ΒΑΣΙΟΣ – Α. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΥΜΑ» ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                    Σελ. 1/2 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Στην παρούσα ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΥΜΑ» ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ 
ΑΙΔΗΨΟΥ, ο Ανάδοχος Μελετητής, Κων/νος Σωτηρίου, λαμβάνοντας υπόψιν τις 
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου, καθώς και τη φύση του έργου, 
(σκυρόδεμα εντός θαλάσσης), προδιαγράφει τη χρήση σκυροδέματος ποιότητας 
C35/45, όπως προκύπτει από τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος. 
 
Αναλυτικότερα, η σύνθεση του προτεινόμενου σκυροδέματος είναι η ακόλουθη: 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
Κατηγορία Σκυροδέματος : C35/45 

Κατηγορία Κάθισης : S4 

Επιθυμητή Κάθιση (mm) : 160-200 

Κοκκομετρική Καμπύλη μίγματος αδρανών : 
Κοντά στη μέση γραμμή της 
υποζώνης Δ 

Μέγιστος Κόκκος (mm) : 31,5 

Λόγος Νερού προς Τσιμέντο Ν/Τ : <0,48 

Περιεκτικότητα σε τσιμέντο : >400kg/m3 

Εφαρμογή επιχρίσματος : Όχι 

Χρήση Θαλασσινού Νερού : Όχι 

Δοκίμια ελέγχου : Κυβικά 15Χ15Χ15cm 

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Sika FerroGard-901 της εταιρίας Sika, ή 
ανάλογο,  
(αναστολέας διάβρωσης σιδηρού οπλισμού) 

: 

14kg/m3 ,  
Η ποσότητα που θα 
χρησιμοποιηθεί πρέπει να 
ληφθεί υπόψιν κατά τον 
υπολογισμό της ποσότητας 
νερού στο μίγμα, ώστε να 
πληρείται ο προδιαγραφόμενος 
λόγος Ν/Τ 

Σημείωση:  
Για την αύξηση της εργασιμότητας του σκυροδέματος επιτρέπεται, (εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από τον επιβλέποντα μηχανικό), μόνο η χρήση υπερρευστοποιητικού, 
σε αναλογία που προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η λήψη δοκιμίων θα γίνεται μετά την προσθήκη του 
υπερρευστοποιητικού. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Αντλησιμότητα : Ναι 

Στεγανότητα : Ναι 

Παραθαλάσσιο Περιβάλλον : Ναι 

Χημικές Προσβολές : Όχι 

Αντοχή σε επιφανειακή φθορά : Όχι 

Μέσα σε νερό ή θάλασσα : Ναι,  

Χαμηλή θερμοκρασία : Όχι 

Κριτήριο Ε : 
Ναι, εφόσον συνολική 
ποσότητα παραγγελίας δεν 
υπερβαίνει τα 20m3 

 

Η παραγωγή, η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η διάστρωση και η 
συμπύκνωση του σκυροδέματος, θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ισχύοντα 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ). 

 
 
 

ΑΘΗΝΑ,  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


