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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1΄ – ΓΕΝΙΚΑ 

 

11..  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  

Οι πιο κάτω τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην κατασκευή των οικοδομικών εργασιών της Αρχι-
τεκτονικής Μελέτης για το έργο: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΜΑ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ». 

Οι προδιαγραφές των υλικών του φέροντα οργανισμού και γενικά όλων των φερουσών κατασκευών α-
ποτελούν αντικείμενο του στατικού μέρους της μελέτης εφαρμογής, και περιλαμβάνονται στο παρόν τεύ-
χος, ενώ οι προδιαγραφές των ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και έργων αποτελούν ξεχωριστό τεύχος. 

Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών οικοδομικών εργασιών περιλαμβάνει τα Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά των υλικών και τον τρόπο εφαρμογής τους καθώς επίσης και τους τρόπους ανεγέρσεως των δια-
φόρων οικοδομικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Το σύνολο των προδιαγραφών αυτού του τεύχους αποτελούν συμπλήρωμα και αναπόσπαστο μέρος της 
Τεχνικής Περιγραφής των Οικοδομικών εργασιών και της Τεχνικής έκθεσης της Στατικής Μελέτης. 

 

22..  ΠΠΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις προδιαγραφές αυτές. 

Οι υποβάλλοντες προσφορά θα πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους τις προδιαγραφές αυτές και να συμμορ-
φώνονται απόλυτα μ΄ αυτές. 

Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται στις προδιαγραφές αυτές και να τις ικανοποιούν 
σ΄ όλα τους τα σημεία. Σε περίπτωση με δύο ή περισσότερες δυνατότητες η τελική επιλογή επαφίεται 
ανεπιφύλακτα στην κρίση του  μελετητή και του επιβλέποντα. 

Στις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παρακάτω προδιαγραφές κάποιων υλικών τότε ισχύουν όσα ανα-
φέρει το Τιμολόγιο και τα σχέδια της μελέτης. 

Οι αναφερόμενοι στο τεύχος αυτό, το τιμολόγιο και τα σχέδια «τύπος» υλικών, έχουν σαν σκοπό να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια τις προδιαγραφές, τις αποδόσεις και τα λοιπά στοιχεία του υλικού που επέ-
λεξε ο μελετητής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2΄ – ΠΡΟΤΥΠΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Για την κατασκευή του έργου έχουν γενική εφαρμογή οι ακόλουθες ρυθμίσεις σχετικά με την επιλογή 
κάθε φύσης υλικού, την επεξεργασία του και την ενσωμάτωσή του στο έργο. 

 

11..  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

1.1. Η επιλογή των κάθε φύσης υλικών ή επεξεργασίας τους και η ενσωμάτωσή τους στο έργο θα γίνεται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε κάθε κεφάλαιο πρότυπα, κανονισμούς και περιγραφές. 

1.2. Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

1- Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

2- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης (Ε.Ε.) 
έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

3- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα 
πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρω-
παϊκά ή Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

1.3. Όπου στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά σε άρθρα των εγκεκριμένων αναλύσεων Περιγραφικού Τι-
μολογίου Οικοδομικών Εργασιών & Έργων Οδοποιίας, κ.λπ, αυτές περιορίζονται στο Τεχνικό μέρος 
των αναφερομένων άρθρων. 

1.4. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να εγκριθεί η χρήση ή η εγκατάσταση υλικού, συσκευής ή μη-
χανήματος στο έργο και πριν την ενσωμάτωσή τους σ΄ αυτό, αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία 
ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει συγκεντρωτικά ή τμηματικά λίστα των ως άνω υλικών, συ-
σκευών ή μηχανημάτων, στην οποία να αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία αυτά κατα-
σκευάζονται. 

Η λίστα θα συνοδεύεται από Τεχνικά Έντυπα και λοιπά τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, 
καθώς και από κατάλληλα πιστοποιητικά με τα οποία θα πιστοποιείται από επίσημο αναγνωρισμένο 
εργαστήριο ή οργανισμό πιστοποίησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το σύμφωνο της ποιότητας 
του συγκεκριμένου υλικού με το αντίστοιχο πρότυπο.  

 

22..  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  

2.1. Με τον όρο «υλικά» χαρακτηρίζουμε πρωτογενείς ύλες ή σύνθετες κατασκευές, συσκευές, μηχανή-
ματα κ.λπ. που διατίθεται έτοιμο στο εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή ύ-
στερα από επεξεργασία. 

Για να χαρακτηριστεί όμως κάτι σαν υλικό θα πρέπει πλέον της ανωτέρω ιδιότητας δηλαδή της εν-
σωμάτωσής του αυτούσιο στο έργο, επί πλέον να είναι τυποποιημένο υλικό που κυκλοφορεί στην 
αγορά με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

2.2. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καινούρια, άριστης ποιότητας και 
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σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα 
δείγματα και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και 
της ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει. 

Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύο-
νται με το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (αν υπάρχει) αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό 
Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής. 

2.3. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα χρησιμοποιούνται και θα εν-
σωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των παραγωγών ή 
των κατασκευαστών τους. 

2.4. Οι ποσότητες των προσκομιζομένων και αποθηκευμένων υλικών θα είναι τόσες ώστε να μην διακό-
πτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και των μεταφορών και 
θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο. 

2.5. Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με φροντίδα και δαπά-
νη του αναδόχου. Για λόγους ασφάλειας ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη λήψη ειδικών μέτρων 
κατά την αποθήκευση υλικών. 

2.6. Η αποθήκευση των προσκομιζομένων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και χρονικό διάστημα, 
ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ΄ αυτά (σύσταση, φυσική και χημική, αντοχές, 
και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση κ.λπ.) και θα ακολουθούνται οι 
υποδείξεις του παραγωγού ή κατασκευαστή τους. 

2.7. Η αποθήκευση των υλικών (η οποία θα είναι εντός του εργοταξίου) θα γίνεται έτσι ώστε να είναι 
δυνατός κάθε στιγμή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον εργοδότη και να διευκολύνεται η κατανάλωσή 
τους αντίστοιχα με τη σειρά προσκόμισής τους. 

2.8. Η προσκόμιση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του α-
ναδόχου κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους ώστε αυτά να μην υφίστανται ζημιές ή άλλες αλλοιώ-
σεις. 

2.9. Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώθη-
καν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, ή λόγω λήξης προθεσμίας χρήσης, κ.λπ., ή έχουν χρησιμοποι-
ηθεί κατά άστοχο τρόπο στο έργο θα απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο και θα αντικαθί-
στανται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου από κατάλληλα νέα. 

2.10. Για να εγκριθούν τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών που πληρούν όλες 
τις επί μέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού κανονισμού και από δύο δείγματα του κάθε υλικού. 

2.11. Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται από εκπαιδευμένα ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία από 
τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λεπτο-
μέρειες που αναφέρουν. 
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33..  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  

Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι ασχολούνται με εντολή του αναδόχου κατά οποιοδήποτε τρό-
πο στην κατασκευή του έργου. 

3.1. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο (τουλάχιστον πενταετής 
απασχόληση στον τομέα του) και θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα  από τις ισχύουσες διατάξεις και 
ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τον χειρισμό των διαφόρων μη-
χανημάτων ή την εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτό εργασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολλητές, χειρι-
στές μηχανημάτων, κ.λπ.). 

3.2. Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και θα καλύπτει όλες τις 
βαθμίδες της οργάνωσης αυτής π.χ. μηχανικοί, εργοδηγοί ή αρχιτεχνίτες, τεχνίτες εξειδικευμένοι, 
βοηθοί, εργάτες, κ.λπ. που θα υπόκεινται στην έγκριση του Εργοδότη. 

 

44..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

Με τον όρο «Εργασία», χαρακτηρίζουμε το σύνθετο αποτέλεσμα μιας διεργασίας που πραγματοποιείται 
στο στενό ή διευρυμένο εργοτάξιο (εργαστηριακοί και άλλοι παρεμφερείς χώροι, όπου προετοιμάζονται 
υλικά για την ενσωμάτωσή τους στο έργο και όπου έχει σαν αποτέλεσμα μία σύνθετη κατασκευή ή ένα 
λιγότερο ή περισσότερο αυτοτελές στοιχείο από αυτά που απαρτίζουν το έργο. 

4.1. Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση, εφόσον ο ανάδοχος 
δηλώσει ρητά ότι αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και τον κίνδυνο των εργασιών αυτών. 

4.2. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάζει δείγματα και 
να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την έγκρισή τους. 

4.3. Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα άχρηστα και θα κα-
θαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην προξενούνται ζημιές, φθορές, κ.λπ. στις τελειωμένες 
εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποφυγή ζημιών, ατυχη-
μάτων κ.λπ. και το έργο θα παραμένει καθαρό, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με 
εβδομαδιαίο τακτικό καθάρισμα των χώρων, μέχρι την οριστική παράδοσή του. 

4.4. Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο από οποιεσδήποτε φθορές 
και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα ακολουθείται 
η διαδικασία της σχετικής παραγράφου. 

 

55..  ΧΧΑΑΡΡΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ    

5.1. Όλες οι χαράξεις θα εκτελούνται με ευθύνη και κίνδυνο του αναδόχου σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια. 

5.2. Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον επιβλέποντα. Για τον έ-
λεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τον επιβλέποντα και να του 
διαθέτει όλες τις πληροφορίες, το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται γι τον έλεγχο. 

5.3. Καμιά απόκλιση από τις ευθυγραμμίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις προβλεπόμενες στην ε-
γκεκριμένη μελέτη διαστάσεις δεν θα γίνεται δεκτή. Σφάλματα και αποκλίσεις θα διορθώνονται αμέ-
σως από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3΄ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  

 

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

1.1. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με τις ξύλινες κατασκευές στο έργο. 

1.2. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να τυποποιηθούν και να κατασκευασθούν είτε στο εργοτάξιο είτε στο 
εργοστάσιο ειδικευμένου κατασκευαστή ύστερα από επί τόπου λήψη όλων των απαιτουμένων στοι-
χείων και τέλος να τοποθετηθούν στις θέσεις τους στο κτίριο κατά το στάδιο της αποπεράτωσής 
τους. 

1.3. Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές κατασκευές (π.χ. ικριώματα, 
ξυλότυποι, κ.λπ.) καθώς και όσες έχουν ενταχθεί σε άλλα επί μέρους κεφάλαια. 

1.4. Οι κατασκευές αυτές νοούνται τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, στήριξης και ενσωμά-
τωσής τους στο έργο. 

 

22..  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ  --  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

2.1. Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

1- Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

2- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) 
έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

3- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα 
πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρω-
παϊκά ή Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

33..  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  

33..11..  ΞΞυυλλεείίαα::  

3.1.1. Η μαλακή ξυλεία θα είναι από κωνοφόρα (πεύκο π.χ) και η σκληρή ξυλεία από φουρνιστή ο-
ξιά. Η επιλογή της ξυλείας θα γίνει με προσοχή ώστε να μην έχει σομφό ξύλο, μαλακά μέρη, 
σχισίματα, σκεβρώματα, ανώμαλα νερά, λεκέδες, έντομα, σπασίματα, σκληρούς και ξερούς 
ρόζους με διάμετρο μεγαλύτερη από 12,5 mm. Η περιεκτικότητα των ξύλων σε υγρασία θα 
είναι από 10% –12% για τα οικοδομικά (θυρόφυλλα, σοβατεπί κ.λπ.), 8%–18% για τις κα-
τασκευές που θα εγκατασταθούν στο ύπαιθρο (παγκάκια περιβάλλοντος χώρου, πέργκολες 
κ.λπ.). 

3.1.2. Κόντρα πλακέ κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση (επιλέγεται κατά περίπτωση ) 
λειασμένο (sanded) και σύμφωνο με τα πρότυπα που θα επιλεγούν. 

3.1.3. Πλακάζ, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση (επιλέγεται κατά περίπτωση), λεια-
σμένο (sanded) και σύμφωνα με τα πρότυπα που θα επιλεγούν. 
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3.1.4. Ινοσανίδες (M.D.F.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σανίδες σε μορφή πλακών κατασκευασμένες από ίνες ξύλων μεγέθους <5 cm 
αποξηραμένες και αναμεμειγμένες με ρητίνη ουσίας φορμαλδεΰδης συμπιεσμένες σε θερμή 
πρέσα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Διαστάσεις πλάκας:   3.66 Χ 1.83 CM 

Πάχος:     από 4 ΜΜ έως 40 ΜΜ 

Πυκνότητα (Η.Δ.) απόκλιση ±5%: 16 ΜΜ και 20 ΜΜ 675 KG/M³ 

      -30 MM 640 KG/M³ 

Δυνατότητα κάμψης (ΜΟR):  16 MM και 20 ΜΜ 7 KG/CM² 

      -30 MM 250 KG/CM² 

Aντοχή σε εφελκυσμό:   16 ΜΜ και 20 ΜΜ 7 KG/CM² 

      -30 MM 6.5 KG/CM² 

Αντίσταση σε κράτημα βίδας στην επιφ: 16 MM και 20 ΜΜ 130 KG/CM² 

       -30 MM 115 KG/CM² 

Αντίσταση σε κράτημα βίδας στις άκρες:16 ΜΜ και 20 ΜΜ 115 KG/CM² 

      -30 MM 100 KG/CM² 

Βαθμός ελαστικότητας:   16 MM και 20 ΜΜ 

      25.000 KG/CM² 

      -30 MM 20.000 KG/CM² 

Υγρασία:     16 MM και 20 ΜΜ 

      10%-30% ΜΜ 

      10% 

Διόγκωση μετά 24ωρη παραμ. στο νερό:16 ΜΜ και 20 ΜΜ 6% 

      -30 ΜΜ 6% 

Απορρόφηση μετά 24ωρη παραμονή στο νερό:16 ΜΜ και 20 ΜΜ 16% 

      -30 ΜΜ 16% 

Αποκλίσεις:    πάχος ±0,15 ΜΜ, 

      μήκος ±5 ΜΜ 

      τετραγωνικά σχήματα 

      ±2 ΜΜ/Μ² 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Η επεξεργασία των πλακών M.D.F. γίνεται όπως του ξύλου. 

Η σύνδεση των πλακών γίνεται είτε με οποιασδήποτε μορφής κόλλα, είτε με βίδες κυλινδρι-
κές με στροφές σε όλο το στέλεχος, είτε με καρφιά που η κεφαλή τους είναι πεπλατυσμένη. 

Οι βίδες προ της τοποθέτησής τους πρέπει να λαδώνονται για μεγαλύτερη ευκολία, η δε α-
πόστασή τους να μην είναι μικρότερη από 30 mm. 
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Τα καρφιά πρέπει να μην καρφώνονται σε λιγότερο από 7 mm από τα άκρα, η δε απόσταση 
αυτών να μην είναι μικρότερη από 150 mm. 

33..22..  ΣΣυυννθθεεττιικκάά  υυλλιικκάά,,  ππλλαασσττιικκάά  φφύύλλλλαα::  

3.2.1. Φαινοπλαστικά φύλλα (φορμάικα) (τύπου PRINT για τις εξωτερικές ορατές επιφάνειες και 
απλή για τις εσωτερικές), ημίστιλπνης επιφάνειας (σατινέ ή ματ), χωρίς διακυμάνσεις πά-
χους και απόχρωσης. 

3.2.2. Μοριοσανίδες επενδεδυμένες εκατέρωθεν με μελαμίνη ελαχίστου πάχους 16mm. Η χρήση 
τους επιτρέπεται μόνο για εσωτερικά χωρίσματα και ράφια των στοιχείων που θα κατα-
σκευασθούν. 

3.2.3. Πλαστικά υλικά, παρεμβλήματα, ελαστικές ταινίες, βουρτσάκια στεγανότητας, κ.λπ., από κα-
τάλληλα, ανθεκτικά για τη συγκεκριμένη χρήση υλικά όπως π.χ. EPDM νεοπρένιο κ.λπ. 

3.3. Κόλλες ρεζορσίνης φαινόλης κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση και με ικανοποιητική 
αντοχή στη φωτιά. 

3.4. Μεταλλικά μέρη, βίδες κ.λπ., εξαρτήματα κατάλληλα επεξεργασμένα ώστε να μην οξειδώνονται (α-
νοξείδωτα, επιχρωμιωμένα, επικασσιτερωμένα ή γαλβανισμένα εν θερμό κατά περίπτωση και ύστε-
ρα από έγκριση του επιβλέποντα). Ειδικότερα: 

3.4.1. Φυράμια, εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, μηχανισμοί μανδάλωσης, διαβήτες κ.λπ., θα 
είναι αφανείς και θα έχουν μέγεθος ανάλογο με το βάρος των κατασκευών όπου θα τοποθε-
τηθούν και σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους. 

Θα είναι αυτολιπαινόμενοι και αντικαταστάσιμοι με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων χωρίς 
να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση η ξύλινη κατασκευή. Θα είναι ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, αθό-
ρυβοι και εύκολοι στο χειρισμό. 

3.4.2. Στροφείς, ράουλα κύλισης, μηχανισμοί ανάρτησης, κ.λπ., θα έχουν μέγεθος ανάλογο με την 
κατασκευή όπου θα τοποθετηθούν και σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους. 
Μη οξειδούμενοι, αυτόλιπαινόμενοι, ή λιπαινόμενοι χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγησή 
τους, αντικαταστάσιμοι με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνηθισμένα εργαλεία 
χωρίς άλλη παρέμβαση στην ξύλινη κατασκευή με αφαιρούμενους άξονες και ένσφαιρους 
τριβείς. Θα είναι γενικά ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισμό, αθόρυβοι και γενικά 
κατάλληλοι για τις συνθήκες του έργου. Η αντοχή και η καταλληλότητά τους θα καλύπτο-
νται από πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας και εγγυήσεις του παραγωγού τους. 

3.4.3. Κλειδαριές, κύλινδροι κλειδαριών θα είναι άριστης ποιότητας χωνευτού τύπου, μη οξειδούμε-
νοι, αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισμό και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και 
στην ασφάλεια. 

3.4.4. Χειρολαβές ανοξείδωτες με ενίσχυση από χαλύβδινο σκελετό τύπου NORBAU. Η διάμετρος 
του πόμολου θα είναι 23 mm και θα χρησιμοποιηθούν ροζέτες στρογγυλές. 

3.5. Θα προσκομισθούν δείγματα από όλα τα υλικά σε κομμάτια 200x300 mm και από ένα τεμάχιο όλων 
των εξαρτημάτων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και προτείνεται να χρησιμο-
ποιηθούν στο έργο. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου ποιό-
τητας και ιδιοτήτων από ανεγνωρισμένα εργαστήρια. 

3.6. Αποθήκευση της ξυλείας και των άλλων υλικών και εξαρτημάτων κάτω από συνθήκες παρόμοιες με 
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εκείνες του τελειωμένου κτιρίου. 

 

44..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

4.1. Η ξυλεία θα υποστεί όλη την απαραίτητη επεξεργασία, χώνιασμα, ξεχόνδρισμα, πλάνισμα κ.λπ., με 
τα κατάλληλα μηχανήματα ώστε να επιτυγχάνονται ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και ακρίβειας 
χωρίς στρεβλώσεις ή άλλες παραμορφώσεις. Μεγάλες ξύλινες διατομές θα κατασκευάζονται σύνθε-
τες από μικρότερα ξύλα συγκολλημένα μεταξύ τους με τόρμους και εντορμίες ή άλλο σύστημα 
(FINER JOINTS). Όλοι οι αρμοί θα είναι ίσοι και θα εφαρμόζουν απόλυτα. Σφηνώματα, γεμίσματα 
και παραμορφώσεις δεν θα γίνονται δεκτά. 

Όλες οι βίδες και λοιπά μεταλλικά στοιχεία (φυράμια κ.λπ.) θα είναι χωνευτά και αφανή. Οι κόλλες 
θα επαλείφονται ομοιόμορφα και οι επιφάνειες θα παρουσιάζονται επίπεδες. Ξεχειλίσματα, νερά, 
ανωμαλίες και κυματισμοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Η λειτουργία των ίδιων των κατασκευών αλλά και 
των διαφόρων μερών τους (συρτάρια, φύλλα κ.λπ.) θα είναι ευχερής και αθόρυβη. 

4.2. Όλα τα σύνθετα σόκκορα (τομές) ή εκείνα των προϊόντων ξύλου (κόντρα πλακέ, πλάκες MDF κ.λπ.) 
εφ όσον παραμένουν εμφανή και εκτεθειμένα θα επενδύονται με κολλητά ξύλινα πηχάκια φουρνι-
στής οξιάς πάχους τουλάχιστον 5 mm και πλάτους όσο το πάχος του σόκορου. 

4.3. Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει με ακρίβεια ώστε να μην δημιουργη-
θούν μόνιμες παραμορφώσεις, άνισοι αρμοί, κ.λπ., θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη σταθερότητα 
και αντοχή στη χρήση και θα στεγανώνουν πλήρως με κατάλληλα υλικά. 

4.4. Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως κατερ-γασμένες χωρίς το παραμι-
κρό ελάττωμα. 

4.5. Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, χειρισμού, προστασίας, κ.λπ. των κατασκευών αυτών θα είναι α-
φαιρετά και αντικαταστάσιμα επί τόπου με τη χρήση απλών εργαλείων (π.χ βιδωτά και όχι κολλητά) 
στον μικρότερο δυνατό χρόνο και χωρίς ζημιές της υπόλοιπης κατασκευής. 

4.6. Τυποποιημένα ή βιομηχανικά κατασκευασμένα στοιχεία θα ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή τους με χρήση των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων που διαθέτει για 
το σκοπό αυτό. 

4.7. Δείγματα. Θα προσκομισθούν και θα εγκατασταθούν στο έργο πλήρη δείγματα σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις των επιβλεπόντων αντιπροσωπευτικά του κάθε στοιχείου με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό 
λειτουργίας (χειρολαβές, μεντεσέδες, κλειδαριές κ.λπ.). 

 

55..  ΠΠΡΡΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ..  

5.1. Κατά την προσκόμιση στο έργο, όλες τις μεταφορές και αποθήκευση θα λαμβάνονται όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα ώστε οι ξύλινες κατασκευές να διατηρηθούν απαραμόρφωτες, να μην στρεβλώσουν 
και κατά οποιονδήποτε τρόπο να μην αλλοιωθούν. 

5.2. Μετά την τοποθέτησή τους θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, ώστε να δι-
ατηρηθούν καθαρά για να δεχθούν πιθανή περαιτέρω επεξεργασία τους. 

5.3. Ξύλινες κατασκευές που έχουν υποστεί φθορές θα επισκευάζονται ή κατά την κρίση των επιβλεπό-
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ντων θα αντικαθίστανται εφόσον δεν είναι εύλογα επισκευάσιμα. 

 

66..  ΑΑΝΝΟΟΧΧΕΕΣΣ..  

66..11..  ΕΕιιδδιικκάά  γγιιαα  τταα  κκοουυφφώώμμαατταα..  

6.1.1. Απόκλιση στις κάσσες 2 ‰ τοις χιλίοις (2K). 

6.1.2. Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων 0,5 mm κατά πλάτος και ύψος. 

6.1.3. Ανοχή μεταξύ φύλλων και κάσσας 2 mm γύρω - γύρω εκτός από το κατώφλι για όλα τα 
κουφώματα εκτός από τα ειδικά, που θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα-
σκευαστή τους ή τους σχετικούς κανονισμούς. 

6.1.4. Ανοχή μεταξύ κατωφλίου και φύλλου 3 mm, και κατά τα λοιπά όπως στην παράγραφο 6.1.3. 

6.2. Λοιπά τυποποιημένα στοιχεία σύμφωνα με τις ανοχές των κατασκευαστών τους. 

6.3. Κατασκευές εκτελούμενες επί τόπου, συναρμολογήσεις, τοποθετήσεις, ευθυγραμμίσεις, κ.λπ., 1 mm 
κατακόρυφα για το ελεύθερο ύψος του χώρου 2 mm, οριζόντια ελεγχόμενα με 4μετρο κανόνα. 

6.4. Καμία ανοχή για εξαρτήματα κ.λπ., στοιχεία του ίδιου τεμαχίου. 

 

77..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ    ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ  

77..11..  ΞΞύύλλιιννεεςς  εεσσωωττεερριικκέέςς  ππόόρρττεεςς  ττυυππιικκέέςς    

Οι εσωτερικές ξύλινες πόρτες ανοιγόμενες προβλέπονται σε συγκεκριμένες τυποποιημένες διαστά-
σεις ανάλογα με την χρήση του χώρου. 

Οι πόρτες αυτές θα έχουν σταθερό ύψος 2,20. Τα φύλλα θα αποτελούνται από: 

α) Περιμετρικό πλαίσιο ξηραμένης λευκής ξυλείας διαστ. 32x45 mm 

β) Πλήρωση (κυψελωτό από μισοχαρακτά πηχάκια ξυλείας λευκής Ρουμανίας διατομής 32Χ6 mm). 

γ) Αμφίπλευρη επένδυση με φύλλα MDF παχ. 6 mm και επένδυση με φορμάϊκα πάχους 0,8 mm. 

δ) Φιλέτο περιμετρικά παχ. 7 mm από σκληρή ξυλεία οξιάς 

ε) Ειδική ενίσχυση λευκής ξυλείας στη θέση που τοποθετείται πόμολο και κλειδαριά (τεμάχιο ξύλου 
32x50x400 mm) 

7.2. Τοιχοπετάσματα δύο ορατών όψεων με αμφίπλευρη επένδυση ξύλινων ταμπλάδων πάχους 20 
mm από ξυλεία OREGON PINE, συμπεριλαμβανομένων του ξύλινου σκελετού και των πλακών 
Wallmate κατασκευαζόμενο όπως πιο κάτω αναλυτικά περιγράφεται. 

Τα τοιχοπετάσματα αναλυτικώτερα αποτελούνται από: 

1. Ξύλινος σκελετός από δοκούς διαφόρων διατομών (70x40 και 55x40) σε διάταξη σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. 

2. Αμφίπλευρη επένδυση με ξύλινα πανέλλα (ταμπλάδες) πάχους 20 mm από ξυλεία OREGON PINE. 

3. Πλάκες Wallmate της Dow πάχους 5 εκ. τοποθετούμενες μεταξύ των πανέλλων. 

7.3. Κατωκάσια θυρών από ξυλεία ΑΖΟΒΕ τραπεζοειδούς μορφής (διατομής 65x150 mm) τοποθε-
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τούμενο με ανοξείδωτες ξυλόβιδες με χωνευτές κεφαλές, καλυπτόμενες με στόκο απόχρωσης του 
ξύλου. 

7.4. Ξύλινο δάπεδο από σανίδες διατομής 50x120 mm τύπου AZOBE, που τοποθετείται σε υπάρ-
χουσα υποδομή με ανοξείδωτα μπουλόνια. 

Όλη η ξυλεία είναι αρίστης ποιότητας.  Η τοποθέτηση των σανίδων γίνεται σε απόσταση 5 mm με-
ταξύ τους σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες εμποτίζονται 
με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, 
μύκητες, κλπ.). 

77..55..  ΕΕξξααρρττήήμμαατταα  θθυυρρώώνν  

Όλες οι πόρτες, τόσο οι εξωτερικές όσο και οι εσωτερικές θα φέρουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
και εξαρτήματα για την άρτια λειτουργία τους (δηλ., χειρολαβές βαρέως τύπου, ροζέτες, στόπερ) 
και κλειδαριές ασφαλείας τύπου της NORMBAU. 

Επίσης οι πυράντοχες πόρτες θα φέρουν Μηχανισμούς πανικού αυτόματου κλεισίματος, προτεραιό-
τητας, συγκράτησης φύλλων σε ανοιχτή θέση τύπου TS 4000 της HAFELE. 

77..66..  ΦΦέέρροουυσσεεςς  ξξύύλλιιννεεςς  κκαατταασσκκεευυέέςς  

Όλα τα ξύλινα φέροντα στοιχεία θα προστατευθούν με τη χρήση βαφής, σύμφωνα με τα σχετικά 
άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης. Επίσης όλες οι συνδέσεις του ξύλινου φορέα θα ενισχυθούν 
σύμφωνα με τα αναγροφόμενα στα σχέδια της μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4’ – ΔΑΠΕΔΑ 

 

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

1.1. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με τις δαπεδοστρώσεις που αναφέρονται στη 
Τεχνική Περιγραφή και τους πίνακες τελειωμάτων του έργου. 

1.2. Τα προβλεπόμενα τελειώματα των εσωτερικών δαπέδων είναι: 

1.2.1. Κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20x20 cm 

1.3. Όλα τα εσωτερικά δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα και δεν θα παρουσιάζουν καμιά απολύτως διαφορά 
κατά τη μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο ή από το ένα είδος στο άλλο. 

 

22..  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ––ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

2.1. Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

1- Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

2- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) 
έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

3- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα 
πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρω-
παϊκά ή Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

33..  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  

3.1. Αδρανή, όπως στο κεφάλαιο 4. 

3.2. Κονιοδέματα, όπως στο κεφάλαιο 4. 

3.3. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση πλήρη συστήματα δαπέδων για κάθε ένα από τους αναφερό-
μενους τύπους. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα και κανονισμούς 
που έχουν τεθεί και να ικανοποιούν τις προδιαγραφές αυτές. Στην υποβολή θα περιλαμβάνονται α-
ναλυτικός κατάλογος με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, κ.λπ., σε συνδυασμό με τους χώρους που πρό-
κειται να τοποθετηθούν και τις αποχρώσεις που προτείνονται, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, δείγ-
ματα 200x300 χλστ., και ένα τεμάχιο από όλα τα μικροϋλικά, πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδι-
οτήτων, κ.λπ., χαρακτηριστικών από αναγνωρισμένα εργαστήρια και όλες τις απαραίτητες τεχνικές 
πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής του συστήματος. Ο επιβλέπων μπορεί να ζητήσει οπο-
τεδήποτε τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών στα προτεινόμενα υλικά των οποίων δοκίμια πρέπει να 
προμηθεύσει ο ανάδοχος. 

3.4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει στον εργοδότη και χαρτοκιβώτια κάθε εγκεκριμένου τύπου 
δαπέδου για τις ανάγκες μελλοντικής συντήρησης ή αντικατάστασης 20 τ.μ. δαπέδου στο έργο. 

3.5. Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
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τους, ώστε να παραμείνουν αναλλοίωτα μέχρι να ενσωματωθούν 

 

44..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    

44..11..  ΓΓεεννιικκάά::  

4.1.1. Όπου στα δάπεδα παρουσιάζονται αρμοί εκτός από τους αρμούς διαστολής του κτιρίου, οι 
αρμοί αυτοί θα είναι πάντοτε παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις του χώρου. Επίσης ό-
που εκτός από το τελείωμα του δαπέδου έχει αρμούς και το τελείωμα του τοίχου (π.χ. πλα-
κίδια-πλακίδια, μάρμαρο-μάρμαρο, κ.λπ.). Οι αρμοί αυτοί θα συμπίπτουν ή θα εμπλέκονται 
σε κανονικές ίσιες μεταξύ τους αποστάσεις. Η επιλογή ανήκει στον ανάδοχο και υπόκειται 
στην έγκριση του εργοδότη. Οι αρμοί θα φαίνονται στις κατόψεις δαπέδων. 

4.1.2. Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων θα κατασκευασθούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν. Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας θα 
κατασκευασθούν δείγματα 5 τ.μ. που θα περιλαμβάνουν όλα τα επί μέρους στοιχεία της ερ-
γασίας και θα είναι τελειωμένα, όπως η παραδοτέα εργασία, προκειμένου να ελεγχθούν και 
εγκριθούν από τον επιβλέποντα. Εργασίες κατώτερες από τα εγκεκριμένα δείγματα δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

44..22..  ΚΚεερρααμμιικκάά  ππλλαακκίίδδιιαα  μμοοννόόππυυρραα  δδιιαασσττ..  2200xx2200  εεκκ..  κκααιι  ππάάχχοουυςς  88  mmmm  

4.2.1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
ΕΛΟΤ ΕΝ 176        ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

      ΟΜΑΔΑ ΒΙ   ΜΕ ΕΝ 
 Διαστάσεις πλευρών         ±0,6%       98 
 Ευθύτητα πλευρών         ±0,5%        98 
 Ορθογωνιότητα πλευρών        ±0,6%        98 
 Επιπεδότητα          ±0,5%        98 
 Απορροφητικότητα          0-3%        99 
 Mηχανική αντοχή  min 27 N/mm²    100 
 Σκληρότητα επιφάνειας         Μin 5    101 
 (κλίμακα ΜΟΗS)          
 Αντοχή σε μηχανικές τριβές:   Σύμφωνα με τον   154 
          κατασκευαστή 
 Γραμμική διαστολή   9Χ10-6Κ-1   103 
 (20°-100°) 
 Αντοχή σε θερμικό σόκ        Απαιτείται    104 
 Αντοχή σε παγετό         Απαιτείται    202 
 Αντοχή σε χημικά (εκτός HF)   Απαιτείται    122 
 Αντοχή σε οξέα και βάσεις Απαιτείται    122 
 (εκτός HF) 
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4.2.2. Kόλλα ELIBOND για την τοποθέτηση πλακιδίων 

Εφαρμογές: Η ELIBOND είναι μια κόλλα για κάθε είδος κεραμικής επένδυσης πάνω σε ορυ-
κτά υπόβαθρα (μπετόν, τσιμεντοκονία, σοβάδες, τούβλα και ελαφρά δομικά στοιχεία). Δου-
λεύεται εύκολα και χρησιμοποιείται για την επικόλληση υαλωμένων (GL) και ανυάλωτων 
(UGL) κεραμικών πλακιδίων. Είναι κόλλα λεπτής στρώσης με πάχος υλικού στρώσης από 3-
10 mm. 

Aπόχρωση υλικού: Από + 5°C έως + 25°C. Η ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής της κόλλας 
είναι +20°C. Αυξανομένης της θερμοκρασίας, η κόλλα στεγνώνει γρηγορότερα. 

Τρόπος εφαρμογής: Η προς επίστρωση επιφάνεια (τοίχου ή δαπέδου) πρέπει να είναι τελεί-
ως καθαρή από σκόνη, λάδια, μπογιές κ.λπ., έτσι ώστε να πετύχουμε τέλεια πρόσφυση. Σε 
καθαρό κάδο προσθέτουμε τη σκόνη στο νερό και αναμειγνύουμε με μίξερ φτιάχνοντας ένα 
ομοιογενές μίγμα. Αφήνουμε το μίγμα 10 λεπτά ώστε να αποκτήσει τα σωστά χαρακτηριστι-
κά του (να «ωριμάσει»). Απλώνουμε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενίζουμε το 
στρώμα κόλλας με οδοντωτή σπάτουλα (6-10 mm αν πρόκειται για τοίχο ή δάπεδο). Τοπο-
θετούμε τα πλακίδια πιέζοντάς τα έως την τελική τους θέση. Η κυκλοφορία πάνω στις 
«φρεσκοεπιστρωμένες» επιφάνειες επιτρέπεται μετά από 24 ώρες, οπότε μπορεί να γίνει η 
αρμολόγηση χρησιμοποιώντας υλικό αρμολόγησης χρησιμοποιώντας υλικό αρμολόγησης 
ELIFIX. 

Kατανάλωση υλικού: ανάλογα με το πάχος των πλακιδίων και την επιφάνεια του υποστρώ-
ματος: πλακίδια μικρών διαστάσεων 2 κιλά/m². 

Πλακίδια κανονικών διαστάσεων τοίχου, 2,5-3 κιλά/m². Πλακίδια μεγάλων διαστάσεων δα-
πέδου 3,5-4 κιλά/m². 
To υλικό υπερπληροί τις προδιαγραφές DIN18156. 

ELIBOND  

Bάση Τσιμεντοειδές κονίαμα 

Χρώμα Υπόλευκο 

Στοιχεία μίξης 10 kg κόλλα 

 3 kg νερό 

Χρόνος ζωής στον κάδο (στους 20°C) 4 ώρες 

Open time (στους 20°C) 25 min 

Xρόνος διόρθωσης θέσης πλακιδίων  

Μετά την τοποθέτηση 20 min 

Oλίσθηση <0,1 mm 

Θερμοκρασιακή αντοχή -15°C έως + 60°C 

Ειδικό βάρος (gr/cm³) 1,5 

Αντοχή σε αποκόλληση                    3 ώρες - 

Κατά DIN 18156                             24 ώρες 0,8 Ν/mm² 

(0,5 Ν/mm²)                                     7 ώρες 1,3 Ν/mm² 

για κόλλα                                      28 ημέρες 1,4 Ν/mm² 

Λεπτής στρώσης                           Στο νερό 1,0 Ν/mm² 

Αρμολόγηση Μετά από 24 ώρες 
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4.2.3. Τρόπος αρμολόγησης: 

4.2.3.1. Οι αρμοί και η επιφάνεια των πλακιδίων καθαρίζονται προσεκτικά από κάθε είδους 
βρωμιά. Σε εξωτερικούς χώρους ή ξερές επιφάνειες συνιστάται το βρέξιμο των 
αρμών πριν από την αρμολόγηση. 

4.2.3.2. Στην περίπτωση ψιλού αρμού (2-4 mm) αναμιγνύουμε 5 κιλά ELIBOND (ψιλό) με 
1,5 κιλά νερό, ενώ στην περίπτωση χοντρού αρμού (5-10 mm) αναμιγνύουμε 5 
κιλά ELIFIX (χοντρό) με 1,4 κιλά νερό και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιο-
γενές μίγμα και ο χρωματισμός ομοιόμορφος. 

4.2.3.3. Αφήνουμε το μίγμα 10 λεπτά για να ομοιογενοποιηθεί και το ανακατεύουμε πάλι. 

4.2.3.4. Το υλικό σπρώχνεται στους αρμούς με λαστιχένια σπάτουλα διαγώνια γεμίζοντάς 
τους ως την επιφάνεια των πλακιδίων. Η ποσότητα που περισσεύει απομακρύνε-
ται. 

4.2.3.5. Για ν’ αποφευχθεί το γρήγορο στέγνωμα του υλικού ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες θα πρέπει η επιφάνεια να διατηρείται υγρή, περνώντας την συχνά με υγρό 
σφουγγάρι. 

4.2.3.6. Όταν το μίγμα αρχίζει να στεγνώνει (άσπρισμα στην επιφάνεια των πλακιδίων), κα-
θαρίζουμε με στραγγισμένο σφουγγάρι. Στη συνέχεια καθαρίζουμε με στεγνό πανί. 

 

55..  ΠΠΡΡΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

5.1. Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης, υποστρώματος και δαπέδου να 
είναι επίπεδη, ομαλή, γερή, χωρίς ρηγματώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και να παρέχει τις επιθυμητές 
αντοχές στην κυκλοφορία. Υποστρώματα με ελαττώματα θα καθαιρούνται και θα αντικαθίστανται. 

5.2. Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα παρέχουν τις επιθυμητές κλίσεις (3% ως προς τις σχά-
ρες απορροής). 

5.3. Η χάραξη των αρμών θα είναι παράλληλη προς τους κύριους άξονες του χώρου και τέτοια ώστε σε 
κάθε περίπτωση να μην προκύπτουν δυσανάλογα μικρά μεγέθη πλακιδίων ή πλακών στα όρια των 
χώρων. Η αλλαγή υλικών τελειωμάτων θα γίνεται σε κατώφλια και τα δάπεδα θα είναι απολύτως 
συνεπίπεδα. 

5.4. Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων θα είναι κατά 20 χλστ., τουλάχιστον ψηλότερα από εκείνα των 
εξωτερικών χώρων. Η αλλαγή θα γίνεται με κατάλληλου μεγέθους και διατομής μαρμάρινο κατώφλι. 

5.5. Όλα τα δάπεδα μετά το τέλος των εργασιών δαπεδόστρωσης θα καθαρίζονται, θα γυαλίζονται και θα 
προφυλάσσονται κατάλληλα μέχρι την παράδοση του έργου. 

5.6. Δάπεδα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές, ελαττωματικά, λερωμένα και με 
επιφάνεια που δεν είναι τεχνικά και αισθητικά άψογη δεν θα γίνονται δεκτά. 

 

66..  ΑΑΝΝΟΟΧΧΕΕΣΣ  

6.1. Απόκλιση από την στάθμη σχεδιασμού σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας των δαπέδων το πολύ 
+ ή - 10 χλστ. 
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6.2. Απόκλιση μεταξύ των δύο οποιωνδήποτε σημείων του δαπέδου που απέχουν μεταξύ τους 6.00μ. το 
πολύ 5 χλστ. 

6.3. Απόκλιση κάτω από οριζόντιο κατά οποιαδήποτε διεύθυνση κανόνα 3,00 μ. το πολύ 3 χλστ. 

6.4. Όπου απαιτούνται κλίσεις ο κανόνας της παραγράφου 6.3 τοποθετείται κεκλιμένος κατά την προδια-
γραφείσα κλίση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5’ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

1.1. Οι επιφάνειες όλων των χώρων και λοιπών δομικών στοιχείων του έργου εξωτερικά και εσωτερικά 
που δεν επενδύονται θα υποστούν επεξεργασία και χρωματισμό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 
κεφάλαιο αυτό. 

1.2. Στις προδιαγραφές αυτές δεν περιλαμβάνονται οι χρωματισμοί προϊόντων που εκτελούνται σε εργο-
στάσιο υπό ειδικές συνθήκες και πρότυπα (π.χ. ανοδιώσεις, ηλεκτροστατικές βαφές, επικαλύψεις 
PVC, κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές θα παρέχονται από τους κατασκευαστές στον εργοδότη όλες οι 
απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και δείγματα για τυχόν ελέγχους. 

22..  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

2.1. Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

1- Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

2- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) 
έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

3- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα 
πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρω-
παϊκά ή Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

33..  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  

3.1. Για όλα τα υλικά που θα επιλεγούν θα δοθεί από τον ανάδοχο πλήρης κατάλογος των ειδών των 
χρωματισμών, των υποστρωμάτων, των xρωμάτων, του αριθμού των στρώσεων και όλων των άλ-
λων σχετικών με την εργασία αυτή υλικών, καθώς και χρωματολόγια στα πλαίσια της εγκεκριμένης 
χρωματικής μελέτης. 

3.2. Όλα τα υλικά χρωματισμών θα είναι άριστης ποιότητας, θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυ-
τές και θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστο-ποιητικά ποιότητας, αντοχών, λοιπών ιδιο-
τήτων, σύστασης και άλλων χαρακτηριστικών. 

3.3. Τα χρώματα, τα αστάρια και όλα τα σχετικά με αυτά υλικά θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή και αν είναι δυνατόν να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις χρωματισμού επιφανειών 
κ.λπ., οικοδομικών στοιχείων. Ο κατασκευαστής αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και να 
έχει μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στην αγορά. 

3.4. Τελικά τα χρώματα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος 
που εφαρμόζονται, το πλύσιμο και τρίψιμο με συνηθισμένα απορρυπαντικά, τα συνήθη αντισηπτικά 
και λοιπά αραιά χημικά διαλύματα, να παραμένει σταθερή η απόχρωσή τους και να μην ευνοούν την 
ανάπτυξη μικροοργανισμών και μικροβίων στις συνθήκες του έργου. 
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3.5. Χρώματα εξωτερικής χρήσης πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. 

3.6. Ο ανάδοχος θα επιτρέπει στους κατασκευαστές των διαφόρων συστημάτων υλικών χρωματισμού 
τον επί τόπου έλεγχο χρήσης των υλικών τους και την δειγματοληψία των προϊόντων τους. 

3.7. Όλα τα υλικά χρωματισμών θα προσκομίζονται κατάλληλα συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία 
και σημασμένα (ετικέτες) με το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο του χρώματος, τη χρήση του 
χρώματος, τον διαλύτη του, την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης του, καθώς και 
τα λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του και η Ελληνική νομοθεσία και θα αποθηκεύ-
ονται σε χώρους με κατάλληλες για τη διατήρησή τους συνθήκες. Υλικά χρωματισμών που έχουν 
αλλοιωθεί θα απομακρύνονται αμέσως από το έργο. Συσκευασίες μεγαλύτερες των 25 kgr ανά δο-
χείο αποκλείονται εκτός ειδικών περιπτώσεων και κατόπιν εγκρίσεως από τον επιβλέποντα. 

3.8. Θα υποβληθούν πλήρεις σειρές δειγμάτων από κάθε σύστημα χρωματισμού των διαφόρων κατα-
σκευών για έγκριση από τον εργοδότη. 

3.9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύσει στον εργοδότη 25 kgr σε σφραγισμένα δοχεία μι-
κρής συσκευασίας ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής από ειδικά χρώματα, 
από χρώματα που παρασκευάστηκαν ειδικά για το έργο και από χρώματα με αποχρώσεις που παρα-
σκευάζονται μόνο κατόπιν ειδικής παραγγελίας για τις ανάγκες μελλοντικής συντήρησης του έργου. 

44..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

4.1. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών χρωματισμού. 

4.2. Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από οποιοδή-
ποτε ελάττωμα επιφάνεια (π.χ. σαθρά, κούφια, σκουριά, λάδια, σκόνες, κ.λπ.) ύστερα από την κα-
τάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της. 

4.3. Κάθε επόμενη στρώση θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη, έχει υποστεί 
την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της. 

4.4. Σε περίπτωση διαδοχικών στρώσεων χρωματισμών κάθε επόμενη στρώση χρώματος θα είναι της 
ίδιας αντοχής με την προηγούμενη ή ελαφρώς μικρότερης. Αποκλείεται στρώση χρώματος ισχυρό-
τερου το σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου στο σύνο-
λό του ή ασθενέστερου διαλύτη. 

4.5. Όλα τα υλικά χρωματισμών πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αναμιγνύονται, αραιώνονται, κ.λπ., 
με τους συνιστώμενους διαλύτες σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, καλά και με προσοχή ώ-
στε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησι-
μοποιούνται μέσα στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής τους, διαφορετικά θα απορρίπτονται. 

4.6. Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων 
χρωμάτων για τη δημιουργία νέων. 

4.7. Τυχόν σκαλωσιές που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και θα 
είναι ανεξάρτητες και αυτοφερόμενες για να μην υφίστανται ζημιές οι διάφοροι χρωματισμοί και οι 
λοιπές γειτονικές κατασκευές. 

4.8. Όπου στο κεφάλαιο αυτό δεν καθορίζεται τεχνική εφαρμογή των χρωματισμών, ο ανάδοχος μπορεί 
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να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, πινέλο, πιστόλι, κ.λπ.), την ενδεδειγμένη μέθοδο. Η μέθοδος 
που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώματος, να αποδίδει ομοιο-
γενή, ομοιόχρωμη και χωρίς νερά επιφάνεια και πάχος στρώματος το κατά περίπτωση συνιστώμενο. 

4.9. Πριν από την βαφή των επιφανειών θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη ή 
αφαίρεση επιφανειών που δεν χρωματίζονται ή θα υποστούν διαφορετική επεξεργασία (άλλος τύπος 
χρωματισμού, υαλοπίνακες κοινοί ή φθοριωμένοι, πλάκες ηλεκτρικών διακοπτών, εξαρτήματα θυ-
ρών, παραθύρων, βαλβίδες, ψεκαστήρες, θυρίδες, κ.λπ). Μετά το τέλος των χρωματισμών θα απο-
καλύπτονται ή θα τοποθετούνται στις θέσεις τους. 

4.10. Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, «μπιμπίκια», συρρικνώσεις, σκασίματα και γενικά κά-θε είδους σημάδια δεν 
θα γίνονται δεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως. 

4.11. Οι τελικοί χρωματισμοί πρέπει να είναι ομοιογενείς, λείοι και να έχουν την ίδια απόχρωση, αλλιώς δεν 
θα γίνονται δεκτοί. 

4.12. Δείγματα τουλάχιστον 10 τ.μ. πρέπει να κατασκευασθούν από κάθε τύπο χρωματισμού για έγκριση 
από τον επιβλέποντα από το συνεργείο που θα εκτελέσει την εργασία. 

4.13. Έγκριση για τις τελικές αποχρώσεις θα δοθεί από τον επιβλέποντα μετά την κατασκευή δειγμάτων 
αποχρώσεων επί τόπου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη χρωματική μελέτη του έργου. 

55..  ΠΠΡΡΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

5.1. Απαγορεύονται χρωματισμοί, γενικώς κάτω από ακατάλληλες καιρικές συνθή-κες (πολύ κρύο - επι-
βράδυνση σκλήρυνσης, πολύ ζέστη - σκασίματα, ρηγμάτωση - αέρας, υγρασία κ.λπ.). 

5.2. Απαγορεύεται η απόρριψη αχρησιμοποίητων ή άχρηστων χρωμάτων ή κατάλοιπων χρωμάτων, δια-
λυτών, κ.λπ., στους υδραυλικούς υποδοχείς, τα σιφώνια δαπέδων και λοιπές εγκαταστάσεις του έρ-
γου. 

5.3. Όλες οι γειτονικές κατασκευές θα προστατεύονται και θα καλύπτονται με όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα 
και τρόπους. Ο επιβλέπων μπορεί να επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας. 

5.4. Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από «πιτσιλίσματα», χτυπήματα, κ.λπ., μέχρις ότου πα-
ραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή 
παρουσιάζουν ατέλειες θα ξαναχρωματίζονται. 

5.5. Απαγορεύεται η χρήση χρωμάτων που κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους είναι τοξικά ή απαιτούν 
τη χρήση τοξικών διαλυτών στο εσωτερικό του κτιρίου. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν ύστερα από 
πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση του ανάδοχου και ειδική έγκριση του εργοδότη για ειδικούς χρωμα-
τισμούς μικρής έκτασης και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος χρωματισμού. 

5.6. Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη «Προσοχή χρώματα» και 
αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια. 

5.7. Χρωματισμοί σε κλειστούς χώρους θα εκτελούνται μόνον εφόσον ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα για τον αερισμό τους, τον κατάλληλο φωτισμό τους και την ασφάλεια του προσωπικού και του 
έργου. Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και να διακόψει τις εργασίες 
μέχρι τη λήψη τους χωρίς πρόσθετη απαίτηση του ανάδοχου. 
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66..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

6.1. Χρωματισμοί επιφανειών χωρίς σπατουλάρισμα με πλαστικό χρώμα θα κατασκευάζονται όπως περι-
γράφεται στα άρθρα 7081γ, 7084 και 7785 του Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών. 

6.2. Χρωματισμοί επιφανειών με σπατουλαριστό πλαστικό θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στα 
άρθρα 7081δ, 7083, 7084 και 7785 του Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών. 

6.3. Χρωματισμοί επιφανειών με ριπολίνη θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στα άρθρα 7081δ, 
7083 και 7761 του Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών. 

6.4. Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών σπατουλαριστοί με ριπολίνη θα κατασκευάζονται όπως περιγρά-
φεται στα άρθρα 7081ε και στ, 7083, 7745, 7762 και 7763 του Περιγραφικού  Τιμολογίου Οικοδο-
μικών Εργασιών. 

6.5. Γαλβανισμένες επιφάνειες προ του χρωματισμού θα επιστρώνονται και με Wash primer. Τα αντι-
σκωριακά θα είναι με βάση τον χρωμικό ψευδάργυρο. 

6.6. Προπαρασκευαστικό υπόστρωμα για γαλβανισμένες μεταλλικές επιφάνειες (WASH 
PRIMER): 

θα χρησιμοποιείται υλικό δύο συστατικών (Α και Β), που μετά την ανάμιξη ξηραίνεται στον αέρα, 
θα είναι ματ ημιδιαφανούς εμφάνισης και θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001, σε στρώση με πάχος ξηρού υμένα 8 μικρά και με θεωρητική καλυπτικότητα 80 gr/m2, δηλα-
δή το προπαρασκευαστικό υπόστρωμα για γαλβανισμένες μεταλλικές επιφάνειες (WASH PRIMER) 
θα γίνεται με υλικό, που θα προκύπτει από συνδυασμό (ανάμιξη) βινυλικής ρητίνης με αντισκωρια-
κά πιγμέντα και από σχέση ανάμιξης 100:25 κατά όγκο και βάρος (συστατικό Α προς συστατικό Β), 
που έχει χρόνο ζωής μετά την ανάμιξη 8 ώρες σε 20ο C, με εφαρμογή όπως περιγράφεται στην συ-
νέχεια και σύμφωνα με το Σουηδικό πρότυπο SIS 055 900 - 1967. 

Προετοιμασία της επιφάνειας: 

Αρχικά θα προετοιμάζεται η επιφάνεια, δηλαδή θα καθαρίζεται με μηχανικά μέσα (αερόβουρτσα ή 
συρματόβουρτσα) από ξένα σώματα, θα λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, θα απολυμαίνεται με 
white spirit ή με παρόμοιο διαλυτικό και θα σκουπίζεται. 

Eφαρμογή: 

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας, τα δύο συστατικά θα αναμειγνύονται και θα αναδεύονται 
καλά, σύμφωνα με την προαναφερθείσα σχέση και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, μέχρι 
την πλήρη ομογενοποίηση. 

Μετά την ομογενοποίηση θα εφαρμόζεται όπως έχει, χωρίς αραίωση, με πιστόλι κοινό ή airless και 
σε στρώση με πάχος ξηρού υμένα 8 μικρά και με θεωρητική καλυπτικότητα 80 gr/m2. 

Συνιστάται προσοχή στον χρόνο ζωής του μείγματος. 

Προφυλάξεις - γενικές οδηγίες 

Δεν θα γίνονται χρωματισμοί γενικά κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως: αερόφερτη σκόνη και 
λοιπά σωματίδια καθώς και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%, κ.λπ. 

6.7. Διπλή διάστρωση με αντισκωριακό μίνιο συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης (“πλούσιο” σε 
μίνιο μολύβδου), για σιδερένιες επιφάνειες: 
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θα γίνεται με αντίστοιχο αντισκωριακό μίνιο με ειδικό βάρος ~ 2,35 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), με ιξώδες 
12 - 15 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 οC.), που συνοδεύεται με πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και την 
πλήρη εφαρμογή. 

Προετοιμασία της επιφάνειας: 

Αρχικά θα προετοιμάζεται η επιφάνεια, δηλαδή θα καθαρίζεται με μηχανικά μέσα (αερόβουρτσα ή 
συρματοβουρτσα), θα λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, όπου απαιτείται θα επαλείφεται με ει-
δικό διαλυτικό σκουριάς και θα σκουπίζεται. 

Eφαρμογή: 

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας θα περαστούν δύο χέρια με συνολική απόδοση περίπου 3 
m2/ 1 kg.(τύπου VIVEPOX 200 ή 300 της ΒΙΒΕΧΡΩΜ) 

Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει με πινέλο θα περνιέται όπως έχει (χωρίς αραίωση) και σε περί-
πτωση που η εφαρμογή γίνει με πιστόλι θα αραιώνεται με διαλυτικό πιστολιού και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

6.8. Διπλή διάστρωση με αστάρι μετάλλων (αλκυδικό υπόστρωμα βερνικοχρω-μάτων): 

θα γίνεται με αστάρι μετάλλων σε λευκή απόχρωση, με ειδικό βάρος ~ 1,63 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), με 
ιξώδες 8,5 - 9,5 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25º C.), που θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό 
ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιμασία των επιφα-
νειών και την πλήρη εφαρμογή. 

Προετοιμασία της επιφάνειας: 

Αρχικά θα προετοιμάζεται η επιφάνεια, δηλαδή θα καθαρίζεται με μηχανικά μέσα (αερόβουρτσα ή 
συρματόβουρτσα), θα λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, όπου απαιτείται θα επαλείφεται με ει-
δικό διαλυτικό σκουριάς και θα σκουπίζεται. 

Eφαρμογή: 

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας θα περαστούν δύο χέρια με συνολική απόδοση περίπου 6 
m2/ 1 kg.(VIVETOP της ΒΙΒΕΧΡΩΜ) 

Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει με ρολό ή πινέλο θα αραιώνεται 10 - 15% με διαλυτικό πινέ-
λου και σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει με πιστόλι θα αραιώνεται 20 - 25% με διαλυτικό πι-
στολιού της έγκρισης της Επίβλεψης και σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

6.9. Xρωματισμοί κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών με ντουκόχρωμα, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα. 

Θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα βερνικοχρώματα τύπου VIVETOP της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, θα γίνονται με 
προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο και καθάρισμα των επιφανειών με ψήκτρα και σμυριδόπανο, 
με προηγούμενη όπου απαιτείται επάλειψη των επιφανειών με ειδικό διαλυτικό σκουριάς), δύο 
στρώσεις αντισκωριακής βαφής με θιξοτροπικό μίνιο τύπου VIVEPOX με προηγούμενη επάλειψη 
των τυχόν γαλβανισμένων επιφανειών με ειδικό προστατευτικό υπόστρωμα WASH PRIMER, στοκά-
ρισμα όπου απαιτείται με σιδηρόστοκο, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και καθάρισμα, τρίτη 
στρώση με αστάρι σιδήρου όπως περιγράφεται παραπάνω αλλά σε μία στρώση και δύο στρώσεις με 
πινέλο ή πιστόλι ντουκοχρώματος (βερνικοχρώματος από συνθετικές ρητίνες), εγχώριου, άριστης 
ποιότητας, που θα έχει πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001) με επίτευξη ομοιόμορφης α-
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πόχρωσης της επιλογής της Επίβλεψης. 

Μετά από τον χρωματισμό θα προστατευθούν οι επιφάνειες με κατάλληλα μέσα. 

Στην εργασία ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι του Περιγραφικού  Τιμολογίου Οικοδομικών Εργα-
σιών, οι γενικές προδιαγραφές κατά το D.T.U. 59.1/1979 εκδόσεως CENTRE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE DU BATIMENT. 

6.10. Xρωματισμοί σπατουλαριστοί, κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών, με ντουκόχρωμα 

Θα γίνονται με προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο και καθάρισμα των επιφανειών με ψήκτρα και 
σμυριδόπανο, με προηγούμενη όπου απαιτείται επάλειψη των επιφανειών με ειδικό διαλυτικό σκου-
ριάς), δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής με θιξοτροπικό μίνιο τύπου VIVEPOX με προηγούμενη 
επάλειψη των τυχόν γαλβανισμένων επιφανειών με ειδικό προστατευτικό υπόστρωμα WASH 
PRIMER, σπατουλάρισμα με ντουκόστοκο, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο ψιλοστοκάρισμα, 
ξανά τρίψιμο, μία στρώση με αστάρι σιδήρου αλλά σε μία στρώση και δύο στρώσεις με πινέλο ή πι-
στόλι ντουκοχρώματος (βερνικοχρώματος από συνθετικές ρητίνες), εγχώριου, άριστης ποιότητας, 
που θα έχει πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001, με επίτευξη ομοιόμορφης απόχρωσης της 
επιλογής της Επίβλεψης. 

Μετά από τον χρωματισμό θα προστατευθούν οι επιφάνειες με κατάλληλα μέσα. 

Στην εργασία ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι του Περιγραφικού  Τιμολογίου Οικοδομικών Εργα-
σιών, οι γενικές προδιαγραφές κατά το D.T.U. 59.1/1979 εκδόσεως CENTRE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE DU BATIMENT. 

6.11. Χρωματισμοί κοινοί σε δύο στρώσεις χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, επάνω σε 
επιφάνειες επιχρισμάτων, με πλαστικό χρώμα βάσης συμπολυμερούς PVA - VEOVA και 
επιφάνειας ματ, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης τύπου SUPER NEOPAL  της ΒΙΒΕ-
ΧΡΩΜ. 

Θα χρησιμοποιείται αντίστοιχο χρώμα κατάλληλο για βαφή αλκαλικών επιφανειών (όπως το επίχρι-
σμα) αλλά και επιφανειών γυψοσανίδων, ή μοριοσανίδων, με εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρι-
κές συνθήκες, με εξαιρετική λευκότητα και μεγάλη καλυπτικότητα καθώς και με θαυμάσιο άπλωμα 
και μεγάλη ευκολία εφαρμογής, με ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις, με ισχυρή πρόσφυση και 
μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς και με εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και στα απορρυπαντικά, που 
δημιουργεί ένα όμορφο ματ τελείωμα και που χρωματίζεται σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων με 
το σύστημα χρωμοσυνθέσεις, με ειδικό βάρος 1,44 έως 1,52 gr/cm3 ανάλογα με την απόχρωση (Ε-
ΛΟΤ 523), με ιξώδες 11-14 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25º C.) και pH 8 - 10 (DIN 19261), θα 
συνοδεύεται με πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, και θα είναι της έγκρισης της Επίβλε-
ψης, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και την πλήρη ε-
φαρμογή. 

Προετοιμασία των επιφανειών: 

Θα προηγηθεί ο έλεγχος και η αποκατάσταση της επιπεδότητας των επιφανειών και των λοιπών τυ-
χόν ανωμαλιών με κατάλληλο (αποδεδειγμένα) για κάθε περίπτωση επισκευαστικό κονίαμα, ώστε 
να μην υπάρχουν ελαττώματα μετά τον χρωματισμό. 

Θα ακολουθήσει καλός καθαρισμός των επιφανειών από τυχόν κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια 
και άλατα και όπου απαιτείται στοκάρισμα, αυτό θα γίνεται με την χρήση ακρυλικού στόκου νερού, 
που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να “σκάει” και που τρίβεται εύκολα, τύπου STOCOCRYL, που θα ε-
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φαρμοσθεί χωρίς αραίωση με σπάτουλα και με κατάλληλο τρίψιμο με ανάλογο γυαλόχαρτο, ώστε 
να επιτευχθεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια που δεν θα διακρίνεται εύκολα από την υπόλοιπη. 

Στη συνέχεια θα ασταρωθούν οι επιφάνειες με μία στρώση διαφανούς αδιάβροχου ακρυλικού υπο-
στρώματος διαλύτου τύπου (ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου με ειδικό βάρος ~0,82 gr/cm3 “EΛOT 
523”, με ιξώδες ~ 18 sec. “FC4, 25º C”) αραιωμένη έως 100% με διαλυτικό πινέλου, τύπου Viven-
dur. 

Εφαρμογή χρωματισμού: 

Μετά την προετοιμασία των επιφανειών θα εφαρμοσθεί ο χρωματισμός, σε οποιαδήποτε απόχρωση 
της επιλογής της Επίβλεψης, δηλαδή με πλαστικό χρώμα βάσης συμπολυμερούς SUPER NEOPAL σε 
δύο στρώσεις οπωσδήποτε, με αραίωση 5 - 10% με νερό και με κατανάλωση 7 - 9 m2/kg σε κάθε 
στρώση (ανάλογα με την επιφάνεια), που θα περαστούν με ρολό ή πινέλο ή με πιστόλι airless, ό-
πως διευκολύνει κατά περίπτωση και όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώματος, μέχρι 
την επίτευξη ομοιόμορφης και ομοιόχρωμης επιφάνειας, χωρίς νερά, σύμφωνα με το δείγμα που θα 
εγκρίνει προηγουμένως η Επίβλεψη. 

Προφυλάξεις - γενικές οδηγίες: 

Οι χρωματισμοί θα ανταποκρίνονται στην χρωματική μελέτη. 

Γενικές προδιαγραφές 

Κατά το D.T.U. 59.1/1979 εκδόσεως CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT. 

6.12. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επάνω σε επιφάνειες γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα 
βάσης συμπολυμερούς PVA - VEOVA και επιφάνειας ματ 

Θα χρησιμοποιείται αντίστοιχο χρώμα ιδιαίτερα κατάλληλο για βαφή επιφανειών γυψοσανίδων, με 
εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με εξαιρετική λευκότητα και μεγάλη καλυπτικό-
τητα καθώς και με θαυμάσιο άπλωμα και μεγάλη ευκολία εφαρμογής, με ζωηρές και αναλλοίωτες 
αποχρώσεις, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και με εξαιρετική αντοχή στο 
πλύσιμο και στα απορρυπαντικά, που δημιουργεί ένα όμορφο ματ τελείωμα και που χρωματίζεται 
σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων με το σύστημα χρωμοσυνθέσεις, με ειδικό βάρος 1,44 έως 
1,52 gr/cm3 ανάλογα με την απόχρωση (ΕΛΟΤ 523), με ιξώδες 11-14 ps (ROTOTHINNER DIN 
51550, 25° C.) και pH 8-10 (DIN 19261), που συνοδεύεται με πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001 και θα είναι της έγκρισης της Επίβλεψης, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την προ-
ετοιμασία των επιφανειών και την πλήρη εφαρμογή. 

Προετοιμασία των επιφανειών: 

Αρχικά θα γίνει ειδική προετοιμασία για την προστασία των εξεχουσών γωνιών των απολήξεων των 
τοίχων ή των οροφών με ελαφρό στρογγύλεμα των ακμών (σπάσιμο των γωνιών) που γίνεται με 
τρίψιμο με λειαντικό χαρτί δαπέδων (πατόχαρτο) και εμποτισμός μέχρι κορεσμού των ακμών των  
γυψοσανίδων με βερνίκι πολυουρεθάνης μονομερές αραιωμένο με προσθήκη 25% συνθετικού ή 
φυσικού νεφτιού και καθάρισμα με βούρτσα. 

Θα ακολουθήσει σπατουλάρισμα σε δύο στρώσεις με την χρήση λευκού υλικού σπατουλαρίσματος 
για γυψοσανίδες, έτοιμου προς χρήση, που δημιουργεί μία λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια, ήτοι 
λευκό υλικό σπατουλαρίσματος με συνδετικά υλικά από πολυμερή και παράγωγα κυτταρίνης, με 
πληρωτικά υλικά ακριβούς κοκκομετρικής σύστασης δολομίτη και ασβεστίτη, με χρωστικές ύλες 
συνθετικές και ανθεκτικές στο φως και τον ασβέστη, με μέγιστο μέγεθος κόκκων 0,3 mm, με δια-
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φορετικές πρόσθετες ουσίες για την βελτίωση της εργασιμότητας, καθώς και για την αντίσταση στα 
βακτηρίδια και στην ανάπτυξη μυκήτων, με διάδοση φλόγας 0 κατά ASTM E 84-81A, με ειδικό βά-
ρος 1,65 gr/cm3 και που δεν θα είναι τοξικό καθότι δεν θα περιέχει αμίαντο και υάλινες ίνες και θα 
είναι πάντα της έγκρισης της Επίβλεψης.  

Η πρώτη στρώση σπατουλαρίσματος θα εφαρμόζεται με ειδική σπρέι - μηχανή (τύπου SEPRO) και 
θα στρώνεται με σπάτουλα. Η δεύτερη στρώση θα εφαρμόζεται επίσης με τον ίδιο τρόπο, αφού 
στεγνώσει η πρώτη και τελικά η δεύτερη στρώση θα γυαλοχαρτάρεται (με γυαλόχαρτο νερού) μέ-
χρι την επίτευξη λείας επιφάνειας. 

Η ολική κατανάλωση υλικού σπατουλαρίσματος θα είναι ~ 1 Lt/m2 και όλη η εφαρμογή θα είναι 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτικού οίκου. 

Στη συνέχεια θα ασταρωθούν οι επιφάνειες με μία στρώση διαφανούς αδιάβροχου ακρυλικού υπο-
στρώματος διαλύτου δηλ. ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου με ειδικό βάρος ~ 0,82 gr/cm3 “EΛOT 
523”, με ιξώδες ~ 18 sec. “FC4, 25º C”) αραιωμένη έως 100% με διαλυτικό πινέλου, της έγκρισης 
της Επίβλεψης. 

Εφαρμογή χρωματισμού: 

Μετά την προετοιμασία των επιφανειών θα εφαρμοσθεί ο χρωματισμός, σε οποιαδήποτε απόχρωση 
της επιλογής της Επίβλεψης, δηλαδή με πλαστικό χρώμα βάσης της έγκρισης της Επίβλεψης σε δύο 
στρώσεις οπωσδήποτε, με αραίωση 5-10% με νερό και με κατανάλωση 7-9 m2/kg σε κάθε στρώση 
(ανάλογα με την επιφάνεια), που θα περαστούν με ρολό ή πινέλο ή με πιστόλι airless, όπως διευκο-
λύνει κατά περίπτωση και όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώματος, μέχρι την επί-
τευξη ομοιόμορφης και ομοιόχρωμης επιφάνειας, χωρίς νερά, σύμφωνα με το δείγμα που θα εγκρί-
νει προηγουμένως η Επίβλεψη. 

6.13. PRIMER TP 3412 C (βαθύ αστάρι – στερεωτικό) 

Το PRIMER TP 3412 C αποτελείται από ρητίνες με μικρό σωματιδιακό μέγεθος που διεισδύει πολύ 
βαθιά στο υπόστρωμα, ανθεκτικό στην αλκαλικότητα, αποφεύγει δημιουργία φυσαλίδων και είναι 
φιλικό για τον χρήστη και το περιβάλλον. 

Τρόπος χρήσης 

Αραίωση: Πριν από την χρήση του, το PRIMER TP 3412 C πρέπει να αραιωθεί με καθαρό νερό σε 
αναλογία 1:1,5 (δηλ, 7,5 lit., νερό για κάθε 5 lit., υλικού). 

Εφαρμογή: Απαιτείται μια στρώση, η οποία είναι προτιμότερο να περνιέται με βούρτσα ή φαρδύ πι-
νέλλο (πατρόγκα) μπορεί όμως να εφαρμοστεί και με ρολό. Μετά το τέλος της εργασίας, εργαλεία 
και χέρια ξεπλένονται με νερό. 

Υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος, οι επιφάνειες είναι έτοιμες για 
την εφαρμογή του χρώματος ή του στεγανωτικού κ.λπ., μετά από 2 περίπου ώρες. 
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6.14. Σύστημα TP 3709 

Το σύστημα ΤΡ 3709 προστατεύει την επιφάνεια ορισμένων πλακών (φυσικών ή τεχνικών) δηλαδή, 
δημιουργείται άχρωμος διαφανής υμένας με υφή απολύτως ματ, εξαίρετη αντοχή σε καταπόνηση 
από κυκλοφορία πεζών και συνήθη μηχανική καταπόνηση. 

Η ολοκλήρωση της σκλήρυνσης για την εφαρμογή του συστήματος ΤΡ 3709, είναι προηγούμενος 
εμποτισμός των πλακών με το κατά περίπτωση κατάλληλο υλικό της σειράς ΤΡ 39. 

Τρόποι χρήσης 

Το σύστημα Τ.Ρ. 3709 αποτελείται από δύο υλικά που χρησιμοποιούνται διαδοχικά ως εξής: 

Υλικό Α’ Φάσης: Αραιώστε με νερό σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε μία στρωτή καλοδουλεμένη επά-
λειψη, χρησιμοποιώντας καλής ποιότητας, μαλακό πινέλο από φυσική τρίχα. Απόδοση: 20-24 τε-
τραγωνικά μέτρα ανά λίτρο αυτούσιου υλικού. 

Υλικό Β’ Φάσης: Εφαρμόζεται μετά το στέγνωμα της προηγούμενης στρώσης. Απαιτείται μια επά-
λειψη αυτούσιου Υλικού Β’ Φάσης (χωρίς αραίωση), με ομοίως, καλής ποιότητας πινέλο. Απόδοση: 
10-14 τετραγωνικά ανά λίτρο. 

6.15. Προστασία επιφανειών από ρύπανση GRAFFITI (τύπου T.P. 3121 Wall Grade) 

Το σύστημα ΤΡ 3121 προστατεύει διάφορες δομικές επιφάνειες από ρύπανση GRAFFITI. Το σύστη-
μα δεν προκαλεί παρά ανεπαίσθητη, σχεδόν μη αντιληπτή αλλοίωση της εμφάνισης των υποστρω-
μάτων, είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δεν προσελκύει και συγκρατεί ρύπους. 

Εφαρμόζεται σε απολύτως στεγνό και σταθερό υπόστρωμα και σε ήπιες θερμοκρασίες. 

Τρόπος καθαρισμού και συντήρησης 

Κάθε φορά που κάποιο σημείο της προστατευμένης επιφάνειας ρυπαίνεται από GRAFFITI, απομα-
κρύνεται τοπικά το στρώμα του Τ.Ρ. 3121, με την βοήθεια του καθαριστικού Τ.Ρ. 5., δηλαδή: Ε-
φαρμόζεται με πινέλλο μία στρώση καθαριστικού Τ.Ρ. 5, πάνω στους ρύπους και μετά από μερικά 
λεπτά, καθαρίζεται η επιφάνεια με υγρό σφουγγάρι που θα ξεπλένεται διαρκώς σε καθαρό νερό, 
μέχρι να αποκαλυφθεί καθαρό το υπόστρωμα και να απομακρυνθεί κάθε ίχνος του καθαριστικού. 
Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το καθαριστικό Τ.Ρ. 5, τόσο όταν 
εφαρμόζεται όσο και όταν απομακρύνεται, να μην έρχεται σε επαφή με το γύρω υγιές και καθαρό 
στρώμα του Τ.Ρ. 3121, και ο καθαρισμός να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα τμήματα της 
επιφάνειας. Μετά το στέγνωμά τους, τα καθαρισμένα σημεία, προστατεύονται και πάλι με Τ.Ρ. 
3121, με τον τρόπο που υποδεικνύεται για κάθε υπόστρωμα. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό του Τ.Ρ. 3121 είναι ότι τα φρεσκοσυντηρημένα σημεία δεν ξεχωρίζουν 
σε σχέση με την υπόλοιπη προστατευμένη επιφάνεια. 
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6.16. Ειδικό εμφανές σπατουλάρισμα τύπου T.P. W 11 

To T.P. W 11 είναι υδραυλικό μίγμα ειδικού τύπου για στοκάρισμα – σπατουλάρισμα σε εμφανές 
μπετόν. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε γυψοσανίδα και να της δώσει την εμφάνιση εμφανούς μπε-
τόν. 

Το σύστημα Τ.Ρ. W 11 παρουσιάζει εξαίρετη πρόσφυση, δεν σφραγίζει τις επιφάνειες, εμποδίζει την 
ανάπτυξη μυκήτων και έχει υψηλή σκληρότητα. 

Διαδικασία εφαρμογής: 

Το μίγμα εφαρμόζεται με σπάτουλα στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Αρχικά, στοκάρο-
νται με επιμέλεια οι ατέλειες που έχουν μεγάλο βάθος (τρύπες από ντίζες ή φουρκέτες, φωλιές, 
φυσαλίδες, κακοδομημένα σημεία, κ.λπ.) Ακολούθως και αφού προηγουμένως έχουν τραβήξει καλά 
τα τοπικά στοκαρίσματα (min 1-3 ώρες) μπορεί να αρχίσει το ολικό σπατουλάρισμα. 

Το Τ.Ρ. W 11 εφαρμόζεται σε πάχος 2-3 χιλ, ανά στρώση και μπορούν να απαιτούνται μία ή περισ-
σότερες στρώσεις ανάλογα με την ποιότητα του υποστρώματος. 

Κατανάλωση: 1,4 Kg/m2 για κάθε mm πάχους. 

Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται να μεσολαβήσει μεταξύ των στρώσεων είναι 1-3 ώρες, ανάλογα 
με τις επικρατούσες συνθήκες και πάντως η κάθε προηγούμενη στρώση να έχει τραβήξει και να έχει 
αρχίσει να σκληρύνεται (ή να είναι ήδη σκληρυμένη) πριν εφαρμοστεί η επόμενη. 

Διαβροχή των επιφανειών μεταξύ των στρώσεων, δεν απαιτείται. 

 

77..  ΙΙΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  

(1) Πρόσφυση DIN 53151 

(2) Ελαστικότητα DIN 53152 

(3) Συντελεστής υδατοαπορροφητικότητας W24/m² 0,300 (DIN 52617). 

Πρόσθετες ιδιότητες για τα χρώματα Εξωτερικών Χώρων 

(1) Τριχοειδή υδατοαπορροφητικότητα W24/m² (DIN 52617) 

(2) Αντίσταση στην διαπερατότητα των υδρατμών (DIN 52615) 

(3) Αντοχή στις καιρικές συνθήκες (VOB DIN 18363). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6’ – ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στους υαλοπίνακες και τα παρεμφερή υλικά που πρόκειται να τοποθετηθούν 
στο κτίριο, δηλαδή στα υαλοστάσια και υαλόθυρες. 

 

22..  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ  ––  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

2.1. Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

1- Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

2- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) 
έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

3- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα 
πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρω-
παϊκά ή Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

33..  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  

3.1. Υαλοπίνακες: 

Θα χρησιμοποιηθούν υαλοπίνακες απολύτως διαυγείς, σταθερού πάχους χωρίς ελαττώματα που να 
παρουσιάζουν απαραμόρφωτο είδωλο. Υαλοπίνακες με φυσαλίδες ή ξένα σώματα στη μάζα τους, 
κυματώσεις, χαραγές στην επιφάνειά τους, τοπικές επιφανειακές παραμορφώσεις, θαμπώματα και 
λοιπά ελαττώματα δεν θα γίνονται δεκτοί. 

Ειδικοί τύποι υαλοπινάκων θα προέρχονται από έμπειρους και αναγνωρισμένους κατασκευαστές και 
θα συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και ιδιοτήτων. 

3.1.1. Υαλοπίνακες πάχους 6 χλστ. διαφανείς. 

3.1.2. Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 19 mm (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 9 mm, κρύσταλλο 5 mm λευκό) 

3.2. Βοηθητικά υλικά τοποθέτησης υαλοπινάκων: 

3.2.1. Τάκοι έδρασης και συγκράτησης των υαλοπινάκων από σκληρό ξύλο (οξιά, δρυ) ή συνθετικό 
υλικό (πολυχλωροπρένιο). 

3.2.2. Υλικά σφράγισης (ελαστικό κορδόνι) σχήματος Π για απλούς υαλο-πίνακες ή απλό για απλούς 
και διπλούς υαλοπίνακες, διατομής τέτοιας ώστε να συγκρατούνται στο κούφωμα και να 
βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση μεταξύ κουφώματος και υαλοπίνακα, από νεοπρένιο, χλωρο-
πρένιο, APKT ή ανάλογα. 

3.3. Θα δοθούν δείγματα από κάθε προτεινόμενο υλικό διαστάσεων 200Χ300 χλστ., καθώς και από ένα 
τεμάχιο των βοηθητικών υλικών και μικροϋλικών στήριξης και συγκράτησης των φύλλων. Τα δείγ-
ματα θα συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευα-
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στής τους και πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων και λοιπών χαρακτηριστικών τους. 

 

44..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

4.1. Η κοπή θα γίνεται με προσοχή ώστε τα κομμένα άκρα να βρίσκονται μέσα στις ανοχές των παρα-
γράφων 6.2 και 6.3 από τις καθορισμένες διαστάσεις και γωνίες, να είναι ευθύγραμμα, να μην έχουν 
γρέζια ούτε τριχοειδείς ρηγματώσεις. Οπλισμένοι υαλοπίνακες θα κόβονται κατά τον ίδιο τρόπο, οι 
οπλισμοί θα κόβονται ακριβώς και δεν θα εξέχουν των υαλοπινάκων. 

4.2. Οι διαστάσεις των υαλοπινάκων θα είναι τέτοιες, ώστε μεταξύ υαλοπίνακα και πυθμένα πατούρας 
κουφώματος να υπάρχει συνεχής περιμετρικός αρμός 3 χλστ. Επίσης το πλάτος και η μορφή της 
πατούρας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε μεταξύ της μιας επιφάνειας του υαλοπίνακα και της πα-
τούρας και της άλλης επιφάνειας Ν του υαλοπίνακα και του πηχίσκου συγκράτησης να υπάρχει συ-
νεχής αρμός 4-6 χλστ. Το βάθος της πατούρας υποδοχής του υαλοπίνακα θα είναι τουλάχιστον 15 
χλστ. για περίμετρο υαλοπίνακα μέχρι 5,00 μ., 20 χλστ. για περίμετρο υαλοπίνακα από 5,00 έως 
10,00 μ. και 25 χλστ. για μεγαλύτερους υαλοπίνακες. 

4.3. Οι τοποθετούμενοι υαλοπίνακες, θα εδράζονται οπωσδήποτε στους τάκους της παραγράφου 3.2.1., 
έτσι ώστε τα φορτία (βάρος, κ.λπ.) του υαλοπίνακα να μεταβιβάζονται στο κούφωμα χωρίς την πι-
θανότητα παραμόρφωσης του ή θραύση του υαλοπίνακα ή την δημιουργία δευτερογενών τάσεων 
στο υαλο-στάσιο. 

4.4. Οι υαλοπίνακες θα συγκρατούνται στη θέση τους με πηχάκια κουμπωτά ή βιδωτά και όχι καρφωτά, 
από το ίδιο με το υπόλοιπο πλαίσιο υλικό. Το ζύγισμα του υαλοπίνακα θα γίνεται με τους τάκους 
συγκράτησης της παραγράφου 3.2.1., ή απ’ ευθείας με το κορδόνι της παραγράφου 3.2.2. εφόσον 
αντέχει χωρίς να φεύγει από τη θέση του, στις δημιουργούμενες πιέσεις. Το κορδόνι θα τοποθετεί-
ται πάντοτε και από τις δύο πλευρές του υαλοπίνακα συνεχές. Στόκοι ή μονόπλευρη τοποθέτηση 
κορδονιού δεν θα γίνονται δεκτά. 

4.5. Οι οπλισμένοι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται με τον οπλισμό παράλληλο στις κύριες διαστάσεις των 
ανοιγμάτων. Οι δίδυμοι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται πάντοτε με τον παχύτερο υαλοπίνακα προς 
το εσωτερικό. 

4.6. Τα συνθετικά φωτοδιαπερατά υλικά θα υφίστανται επεξεργασία, κοπή και τοποθέτηση σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Όπου οι οδηγίες αυτές δεν επαρκούν θα ακολουθούνται οι 
προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού. 

4.7. Θα δοθούν πλήρη αντιπροσωπευτικά δείγματα κουφωμάτων με τον υαλοπίνακα τοποθετημένο, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές. Ο επιβλέπων μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δοκιμίων 
κουφωμάτων διαστάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΔΕ για τη διενέργεια δοκιμασιών στεγανό-
τητας στον αέρα (Α3) και για νερό (Ε4) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 

55..  ΠΠΡΡΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

5.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και μπορεί να έλθουν σε επαφή, θα πρέπει να είναι συμβατά 
μεταξύ τους ώστε να μην αναπτύσσουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις κατά οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. 
υλικό σφράγισης διπλού υαλοπίνακα και πλαστικά συγκράτησης, ξύλινοι τάκοι και κούφωμα, τελική 
επεξεργασία κουφώματος και σφραγιστικά υλικά, κ.λπ.). 



 

Τεχνικές Προδιαγραφές         30/63 

5.2. Οι υαλοπίνακες θα φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό αεριζόμενο χώρο και θα μεταφέρονται κατά 
τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης 
τους. 

5.3. Μετά την τοποθέτησή τους στο έργο θα σημαίνονται με χρωματιστές ταινίες, ώστε να αποφεύγονται 
ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο. 

5.4. Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι κατασκευές να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και 
καθαρές μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλοπίνακες λερωμένοι, σπασμένοι και γενικά ελαττωματι-
κοί, δεν θα γίνονται δεκτοί. 

 

66..  ΑΑΝΝΟΟΧΧΕΕΣΣ  

6.1. Απόκλιση επιπεδότητας ελεγχόμενη με ευθύγραμμο κανόνα τοποθετούμενο κατά οποιαδήποτε δια-
γώνιο όχι μεγαλύτερη από 0,4 χλστ. στο μέσον. 

6.2. Απόκλιση διαστάσεων μεταξύ υαλοπινάκων δίδυμου υαλοπίνακα 1 χλστ. για διαστάσεις μέχρι 2,00 μ. 
και 1,5 χλστ. για διαστάσεις από 2,00 μέχρι 4,00 μ. 

6.3. Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής υαλοπίνακα: Κάθε υαλοπίνακας πρέπει να εγγράφεται 
και να περιγράφεται στα ορθογώνια με διαστάσεις +α χλστ. και -α χλστ. από τις θεωρητικές δια-
στάσεις κοπής, όπου α=2 χλστ. για υαλοπίνακες με διαστάσεις μέχρι 2,00 μ. και α=3 χλστ. για υα-
λοπίνακες με διαστάσεις από 2,00 έως 4,00 μ. 

6.4. Βέλος κάμψης υαλοπίνακα από ανεμοπίεση και λοιπά φορτία 1/300 και όχι περισσότερο από 6 χλστ. 
για οποιοδήποτε τύπο υλικού και κατασκευής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7’ – ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

1.1. Αντικείμενο: 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες χωρισμάτων ξηρής δόμησης. Τοιχοποιίες ξηρής δόμη-
σης χρησιμοποιούνται σε δύο μορφές. Είτε ως χωρίσματα μεταξύ χώρων, είτε ως επένδυση στοι-
χείων Φ.Ο., εξωτερικού περιβλήματος, πυροδιαμερισμάτων και στατικών τμημάτων του κτιριακού 
συγκροτήματος. Στην πρώτη τους μορφή, ως χωρίσματα, είναι ένα πλήρες σύστημα σιδερένιου 
γαλβανισμένου σκελετού με αμφίπλευρη επένδυση διπλής γυψοσανίδας και ενσωματωμένο πετρο-
βάμβακα. Στη δεύτερή τους μορφή ως επένδυση στοιχείων, είναι ένα πλήρες σύστημα σιδερένιου 
γαλβανισμένου σκελετού με μονόπλευρη επένδυση διπλής γυψοσανίδας. 

1.2. Υποβολή στοιχείων και δειγμάτων: 

1.2.1. Δείγματα υλικών: Ο ανάδοχος θα υποβάλει δείγματα ορθοστάτη και στρωτήρα μήκους 30 
εκ., όλων των βοηθητικών υλικών των χωρισμάτων και δείγματα γυψοσανίδων επιφανείας 
1,00 τ.μ. για κάθε είδος γυψοσανίδας. 

1.2.2. Δείγματα κατασκευών: Θα πρέπει να κατασκευασθούν στον τόπο του έργου και σε χώρους 
που θα υποδείξει η επίβλεψη, ολοκληρωμένα δείγματα χωρισμάτων ελάχιστης επιφάνειας 5 
τ.μ. για κάθε είδος τα οποία θα είναι πλήρως αποπερατωμένα με παραδειγματική τοποθέτη-
ση Η/Μ και υδραυλικών εξαρτημάτων. 

1.2.3. Κατασκευαστικά σχέδια: Θα υποβληθούν από τον ανάδοχο 3 σειρές κατασκευαστικών σχεδί-
ων που θα δείχνουν το προτεινόμενο σύστημα, με λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:10 οι οποίες 
θα καλύπτουν και θα επιλύουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Θα αποδεικνύουν ότι το προ-
τεινόμενο σύστημα εξασφαλίζει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του έργου σε ό,τι αφορά την 
ηχοπροστασία των χώρων, τις αναρτήσεις δευτερευουσών κατασκευών, την πυροπροστα-
σία των χώρων, την ακαμψία των χωρισμάτων, την επιπεδότητα των επιφανειών, κ.λπ. 

1.2.4. Υλικά συντήρησης: Μετά την αποπεράτωση των χωρισμάτων, ο ανάδοχος θα παραδώσει 
στον εργοδότη όλα τα αναγκαία υλικά για να καλύψουν τουλάχιστον χώρισμα επιφάνειας 50 
τ.μ., σαν απόθεμα για μελλοντικές φθορές. 

1.2.5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις: Υφίσταται η προσοχή του αναδόχου στο ότι, μέσα 
από τα χωρίσματα θα περάσει σημαντικός αριθμός Η/Μ εγκαταστάσεων, ο οποίος θα επη-
ρεάσει σημαντικά την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης. Είναι ο μόνος υπεύθυνος να συ-
ντονίζει και να παρακολουθεί τα επί μέρους συνεργεία για τη σωστή, ολοκληρωμένη και έ-
ντεχνη κατασκευή των χωρισμάτων. 

1.3. Ανοχές: 

1.3.1. Για την επιπεδότητα των επιφανειών χωρισμάτων καθορίζεται ανοχή 2 χλστ. σε πήχη 4,00 μ. 
που τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 

1.3.2. Για την κατακορυφότητα ±2 χλστ. από το νήμα της στάθμης σε ύψος 3,00 μ. 

1.3.3. Για την ορθή γωνία (σε κάτοψη) καθορίζεται διαφορά μήκους διαγωνίων σε ορθογώνιο χώρο 
4,00Χ4,00 μ., 2 εκ. και μέγιστη απόκλιση γωνίας 2 χλστ. σε μήκος τοίχου 2,00 μ. ή 4 χλστ. 
σε τοίχο 4,00 μ. 
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22..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

2.1. Γενικές απαιτήσεις: 

Ο σκελετός όλων των χωρισμάτων θα φθάνει υποχρεωτικά μέχρι το φέροντα οργανισμό (οροφή) 
που θα γίνεται η πάνω στήριξη. 

Όλη η επένδυση με γυψοσανίδες θα φθάνει μέχρι το φέροντα οργανισμό (οροφή). 

Όλες οι ενώσεις των γυψοσανίδων θα έχουν την απαιτούμενη στερεότητα, έντεχνο και επιμελές 
αρμολόγημα ώστε να μην διακρίνονται οι αρμοί μετά τον τελικό χρωματισμό. 

Κανένα χώρισμα δεν θα σφραγισθεί αν δεν ελεγχθούν και δοκιμασθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η 
όλη κατασκευή του. 

Ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σχολαστικά τις οδηγίες της εταιρείας παραγωγής του συστήματος χωρι-
σμάτων. 

2.2. Προετοιμασία: 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντονίσει τις εργασίες των επιμέρους συνεργείων. 

Θα εξετάσει τους χώρους που θα τοποθετηθούν τα χωρίσματα και θα αναφέρει τις τυχόν ακατάλ-
ληλες συνθήκες. 

Πριν την έναρξη των κατασκευών θα γίνει χάραξη σε κάθε τμήμα προκειμένου να διαπιστωθεί η 
εφαρμογή των διαστάσεων των χώρων που ορίζονται στα σχέδια. Τυχόν αποκλίσεις θα αναφέρο-
νται στην επίβλεψη η οποία θα αποφασίζει. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σε συνθήκες θερμοκρασίας–υγρασίας που συστήνει η εταιρεία παραγω-
γής του συστήματος των χωρισμάτων. 

2.3. Ηχομόνωση–Ηχοπροστασία: 

Τα χωρίσματα θα πρέπει να παρέχουν ηχομόνωση–ηχοπροστασία που θα ορίζεται στη μελέτη και 
πάντως τουλάχιστον 45 dB. Η μελέτη ηχοπροστασίας θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Ελληνικό κα-
νονισμό ηχομόνωσης ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε. Ο έλεγχος θα γίνει σε κάθε χώρο. 

 

33..  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ  

3.1. Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση: Οι παραδόσεις θα γίνονται σε προστατευμένα δέματα. Στις 
συσκευασίες θα υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις. Η αποθήκευση θα γίνεται σε στεγασμένο, ξηρό 
και καλά αεριζόμενο χώρο. 

3.2. Τρόπος αποθήκευσης: Οι γυψοσανίδες θα εναποτίθενται οριζόντια πάνω σε ειδικούς τάκους οι οποίοι 
θα αφήνουν κενό τουλάχιστον 5 εκ. από το δάπεδο. 

3.3. Σύστημα στερέωσης: Είναι του τύπου Richter system ή άλλου ισοδύναμου. Αποτελούνται από γαλ-
βανιζέ σκελετό σύμφωνα με το DIN 18182 και πάχος γαλβανίσματος 100 gr/m². Ο σκελετός επεν-
δύεται αμφίπλευρα με διπλές γυψοσανίδες πάχους 12,5 χλστ. η κάθε μία και ενδιάμεσα ως ηχομο-
νωτικό υλικό έχουν πετροβάμβακα. Με τη χάραξη των χώρων τοποθετούνται οι στρωτήρες δαπέ-
δου-οροφής με ενδιάμεση αφρώδη ταινία πάχους τουλάχιστον 5 χλστ., η οποία καλύπτει όλο το 
πλάτος επαφής των στρωτήρων και η οποία εξασφαλίζει την αποφυγή ηχογεφυρών.  
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Η στερέωση των στρωτήρων επιτυγχάνεται με βύσματα μεταλλικά ανά 40 εκ. τουλάχιστον. Ενδιά-
μεσα των στρωτήρων και ανά 60 εκ. αξονικής απόστασης τοποθετούνται οι ορθοστάτες και σταθε-
ροποιούνται κατάλληλα. Οι γυψοσανίδες πρώτης και δεύτερης στρώσης τοποθετούνται όρθιες. Η 
πρώτη γυψοσανίδα βιδώνεται με ειδικές φωσφατωμένες βίδες μήκους 25 χλστ. ανά 25 εκ. και ακο-
λουθεί η δεύτερη γυψοσανίδα η οποία βιδώνεται με ίδιες βίδες μήκους 35 χλστ. Οι αρμοί πρώτης 
και δεύτερης στρώσης πρέπει να μετατίθενται κατά 60 εκ. και να στηρίζονται σε ορθοστάτη. 

Μετά την τοποθέτηση των ηλεκτρομηχανολογικών σωληνώσεων καλωδιώσεων κ.λπ., τοποθετείται 
ο πετροβάμβακας ο οποίος καλύπτει όλα τα κενά που δημιουργούν μεταξύ τους οι ορθοστάτες και 
ακολουθεί η στερέωση των γυψοσανίδων της άλλης πλευράς όπως προαναφέρθηκε. 

Οι δημιουργούμενοι αρμοί στις εμφανείς πλευρές του χωρίσματος μεταξύ των γυψοσανίδων καλύ-
πτονται με αυτοκόλλητη γάζα, σπατουλάρονται με δύο στρώσεις ειδικό στόκο παραγωγής του ερ-
γοστασίου προμήθειας των γυψοσανίδων, για να γεμίσει όλη η εσοχή των φάλτσων παρειών που 
έχουν οι γυψοσανίδες. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυψοσανίδα με ημικυκλικά άκρα και η αρμολόγηση να γίνει 
με υλικό στοκαρίσματος με βάση γύψο που παράγεται υπό πίεση και δεν χρειάζεται ταινία αρμού. 
Τα κομμένα άκρα των γυψοσανίδων (σόκορα) πρέπει να πλανίζονται κατά 2/3 του πάχους τους υπό 
γωνία 22,5ο να ξεσκονίζονται και να στοκάρονται είτε με χρήση ταινίας είτε χωρίς ανάλογα με τις 
προδιαγραφές του υλικού στοκαρίσματος από τον οίκο παραγωγής του. 

Ακολούθως τρίβονται και περνιέται το ειδικό υλικό φινιρίσματος των σπατουλαριστών τμημάτων. 
Πριν από την τελική βαφή είναι καλό όλη η επιφάνεια του χωρίσματος θα επαλειφθεί με ειδικό α-
στάρι για εξομοίωση της απορροφητικότητας χαρτιού και υλικού στοκαρίσματος. 

Μετά το φινίρισμα ακολουθεί λείανση των αρμών ούτως ώστε με την δια πλαστικού χρώματος βα-
φή των χωρισμάτων να μην διακρίνονται καθόλου οι αρμοί που έχουν στοκαριστεί. 

Οι εξωτερικές γωνίες των χωρισμάτων προστατεύονται με ειδικές μεταλλικές γωνίες αλουμινίου 
(γωνιόκρανα) οι οποίες σπατουλάρονται για να είναι αφανείς. 

Στα δημιουργούμενα ανοίγματα για τη τοποθέτηση κασών - θυρών οι ορθοστάτες θα ενισχύονται 
εσωτερικά με ειδικούς ορθοστάτες πάχους 2 χλστ. και θα στερεώνονται στο δάπεδο με ειδικές πρό-
σθετες γωνίες και μεταλλικά βύσματα. 

Σε κατακόρυφα σημεία των χωρισμάτων, όπου χρειάζεται συχνή επιθεώρηση διερχόμενων σωλη-
νώσεων, καλωδίων, φίλτρων, βαλβίδων, κ.λπ., η στερέωση των γυψοσανίδων επιτυγχάνεται με 
εμφανές προφίλ αλουμινίου μορφής «Ω» βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε επιθυμητό χρωματι-
σμό της επίβλεψης. 

Η στερέωση των ειδών υγιεινής σε χωρίσματα γυψοσανίδας γίνεται με ειδικά ενσωματωμένα με-
ταλλικά συστήματα πλαισίων στήριξης τα οποία προσφέρει ο οίκος παραγωγής γυψοσανίδων και 
σκελετού. 

Σε κάθε όμως περίπτωση ο προμηθευτικός οίκος υποχρεούται να παρουσιάζει στην επίβλεψη κατα-
σκευαστικά σχέδια και δείγματα των σχετικών συστημάτων. 

Σε σημεία όπου πρόκειται να αναρτηθούν επί των χωρισμάτων γυψοσανίδας, ερμάρια, πίνακες, 
κ.λπ., ο σκελετός ενισχύεται με επιπλέον ορθοστάτες. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε τα ανοίγματα θυρών να προκύπτουν με αφαίρεση τμήματος από 
ενιαία πλάκα γυψοσανίδας ώστε οι κάσες να μην συμπίπτουν με τα πέρατα των γυψοσανίδων. 
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Σε όλα τα κουφώματα να υπάρχει περιμετρική ενίσχυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα 2 χλστ. ή από 
γαλβανισμένα ελάσματα του σκελετού της γυψοσανίδας. Ειδικά τα κατακόρυφα γαλβανισμένα στοι-
χεία (όπου περιβάλλουν τις κάσες) θα είναι ενιαία από το δάπεδο έως την οροφή. 

3.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά χωρισμάτων: 

– Πάχος χωρίσματος:   100 ή 125 ή 150 χλστ. 

– Πάχος μεταλλικού σκελετού:  50 ή 75 ή 100 χλστ. 

– Επένδυση σκελετού:   2 γυψοσανίδες 12,5 χλστ. ανά πλευρά 

– Πλάκες Πετροβάμβακα:  >60kg/m² και πάχος >50 χλστ. 

– Συνολικό βάρος χωρίσματος:  49-50 kg/m² 

– Ηχομόνωση:    >45dB 

3.5. Τεχνική περιγραφή υλικών: 

3.5.1. Στρωτήρες: Γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους 0,6 χλστ., διατομής U. Μήκος 
παρειών τουλάχιστον 40 χλστ. 

3.5.2. Ορθοστάτες: Γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους 0,6 χλστ., διατομής Π και μή-
κος παρειών 50 χλστ. με κάθετες ραβδώσεις και πρεσσαριστές εγκοπές για επιθυμητή διέ-
λευση καλωδίων, σωληνώσεων, κ.λπ. 

3.5.3. Γυψοσανίδες: Πάχους 12,5 χλστ., πλάτους 1,20 μ. με φάλτσα άκρα επενδεδυμένα αμφίπλευ-
ρα με ειδικό χαρτί, παραγόμενες από 100% γύψο. 

Είναι δυνατό να τοποθετηθεί γυψοσανίδα με ημικυκλικά άκρα, η δε αρμολόγηση θα γίνει με 
κατάλληλο υλικό, που δεν απαιτεί ταινία αρμού, εφόσον πληροί τις προδιαγραφές ενός Ευ-
ρωπαϊκού κανονισμού. 

3.5.4. Πλάκες Πετροβάμβακα: Βάρους τουλάχιστον 60 kg/m² που παράγεται κατά DIN 18165. 

3.5.5. Λοιπά μικροϋλικά: Βίδες, βύσματα, υλικό στοκαρίσματος, φινιρίσματος, γάζα αρμών, κ.λπ., 
σύμφωνα με τα παραγόμενα από τον οίκο προμήθειας των γυψοσανίδων και κατόπιν έγκρι-
σης της επίβλεψης. 

3.5.6. Το σύστημα στερέωσης, οι γυψοσανίδες, ο πετροβάμβακας και όλα τα μικροϋλικά θα υπο-
βληθούν για έγκριση σαν ενιαίο σύνολο, που θα είναι % συμβατό με όλες τις απαιτήσεις 
των επιμέρους μελετών κάθε χώρου (π.χ. ακουστικής, πυροπροστασίας κ.λπ.). 

3.5.7. Η τοποθέτησή τους θα γίνει από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα οποία θα έχουν πιστοποιη-
τικό εκπαίδευσης από τον οίκο παραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8’ –  ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

Στο κεφάλαιο αυτό προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτού-
νται στην κατασκευή των πάσης φύσεως μονώσεων του κτιρίου. 

 

22..  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ  ––  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ    

2.1. Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

1- Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

2- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) 
έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 

3- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα 
πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρω-
παϊκά ή Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και τις οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

33..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

3.1. Υγρομόνωση – Προϋποθέσεις: 

Η εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί από ειδικευμένα συνεργεία με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία 
θα είναι αποδεκτά από τους κατασκευαστές των υλικών στεγανοποίησης των δωμάτων μεμβράνης 
και θα εγκριθούν από τον Επιβλέποντα. 

Οι εργασίες θα ελέγχονται τακτικά από άτομο ή άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση και εγκατά-
σταση των μεμβρανών θα υποδειχθούν γραπτώς προς τον Επιβλέποντα από την εταιρεία παραγω-
γής των μεμβρανών. 

Η εταιρεία παραγωγής των μεμβρανών θα πρέπει απαραίτητα να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής 
λειτουργίας του συστήματος μεμβράνης - ενώσεις - στεγάνωση δεκαπενταετούς διάρκειας για τα 
υλικά και την εργασία τοποθέτησης. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνεται και ο κίνδυνος από ανεμοπί-
εση. 

3.2. Απαιτήσεις εκτέλεσης: 

Τα συστήματα τελειώματος δωμάτων θα πρέπει να μπορούν να ανθίστανται σε αστοχίες οιασδήπο-
τε φύσης και ιδιαίτερα στα ευπαθή σημεία. 

Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία που θα οφείλεται σε ανεμοπιέσεις. 

3.3. Υποβολή στοιχείων και δειγμάτων: 

Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει λεπτομερή σχέδια στα σημεία ενώσεων, των περιοχών των αρμών δια-
στολής και θα τα υποβάλει στην επίβλεψη για έγκριση πριν από την εκτέλεση των εργασιών. 
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Δεδομένα κατασκευαστή: Θα πρέπει να υποβληθούν στην επίβλεψη 3 αντίγραφα προδιαγραφών, 
οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικά υποδείξεων του κατά-σκευαστή των υλικών. Θα περιληφθούν 
στοιχεία θεωρημένων δοκιμών που θα αποδεικνύουν την εφαρμογή σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή και αντίγραφο της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. 

3.4. Συνθήκες εργασιών: 

Η εγκατάσταση των υλικών δώματος θα πρέπει να γίνει μόνο αφού θα έχει ολοκληρωθεί σωστά η 
κατασκευή του υποστρώματος και αφού έχουν εφαρμοσθεί τα υλικά εμποτισμού έτσι ώστε οι μεμ-
βράνες δεν θα εμποτίζονται ή υφίστανται ζημιές από τις εργασίες που θα ακολουθούν. Η εγκατά-
σταση θερμομονωτικών υλικών τοίχων θα γίνεται σύγχρονα με τη δόμησή τους. 

Οι εργασίες δεν θα πρέπει να εκτελούνται επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ε-
λαττώματα: 

3.4.1. Ακανόνιστο υπόστρωμα. 

3.4.2. Επιφάνειες που είναι είτε πολύ άγριες, είτε πολύ λείες, είτε που έχουν υπερβολικά πολλούς 
πόρους. 

3.4.3. Επιφάνειες με αιχμηρές ακμές από το καλούπωμα. 

3.4.4. Λανθασμένες στάθμες πλακών ή στηθαίων. 

3.4.5. Επιφάνειες με ελλιπείς θετικές ή αρνητικές φαλτσογωνίες. 

3.4.6. Ρωγμές και οπές λόγω τάσεων ή καθίζησης. 

3.4.7. Χυμένα λίπη, λάδια, ασβέστης, υπολείμματα κονιαμάτων, οργανικά, κ.λπ. 

Οι εργασίες στεγανοποίησης θα πρέπει να γίνονται μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες είναι 
σύμφωνες με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρί-
μανση των υλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτές. 

3.5. Προετοιμασία: 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να καθαρισθεί από σκόνη, βρωμιές, σκουπίδια, λιπαρά υλικά και άλλες 
ουσίες επιβλαβείς για τις εργασίες. Τελικά, οι επιφάνειες θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση που 
θα είναι αποδεκτή από τον κατασκευαστή των υλικών που θα επιστρωθούν περαιτέρω και την επί-
βλεψη. 

Τα κενά και οι ρωγμές και αρμοί στο υπόστρωμα που δεν αποτελούν αρμούς συστολοδιαστολής θα 
πρέπει να γεμίζονται με σφραγιστικό υλικό ή άλλο παρασκεύασμα που θα υποδείξει γραπτώς η ε-
ταιρεία παραγωγής, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα μη συμβατού. 

Γενικά θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να αποφεύγεται το χύσιμο και η μεταφορά των υγρών υ-
λικών έξω από τις περιοχές των μεμβρανών ή μέσα στο σύστημα της αποχέτευσης. 

 

44..  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  

44..11..  ΚΚαατταασσκκεευυήή  θθεερρμμοομμοοννωωττιικκώώνν  ττοοίίχχωωνν  ππλλήήρρωωσσηηςς  σσττοο  ππεερρίίββλληημμαα  ττωωνν  θθεερρμμααιιννόόμμεεννωωνν  χχώώ--
ρρωωνν  ττηηςς  ααννωωδδοομμήήςς..  

Κατασκευάζονται από τοιχεία σκυροδέματος στην εξωτερική πλευρά των οποίων στερεώνονται μο-
νωτικές πλάκες της DOW τύπος WALL MATE. Εάν δεν επενδύονται, η θερμομόνωση τοποθετείται 
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από την εσωτερική πλευρά. 

Το πάχος των θερμομονωτικών πλακών θα αυξηθεί εφόσον επιβάλλεται από την μελέτη θερμομό-
νωσης. 

44..22..  ΘΘεερρμμοοϋϋγγρροομμόόννωωσσηη  σσττέέγγηηςς  

 Επίστρωση ελαστομερούς υδρατμοπερατής μεμβράνης 

 Επίστρωση με συνθετική μεμβράνη PVC-P ενισχυμένη από συνθετικές ίνες 

 Θερμική απομόνωση οροφής με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 

 

55..  ΠΠΡΡΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

Θερμομόνωση και υγρομόνωση θα τοποθετούνται παράλληλα με τις λοιπές στρώσεις της κατασκευής 
έτσι, ώστε να είναι διαρκώς προστατευμένες από μηχανικές κακώσεις, προσβολή από την ηλιακή ακτινο-
βολία, νερά, υγρασία και λοιπές ανεπιθύμητες επιδράσεις. 

5.1. Οι εν θερμώ συγκολλήσεις θα εκτελούνται με κατάλληλες συσκευές, (συνι-στάται να αποφεύγονται 
τα ακατάλληλα φλόγιστρα), ώστε να μην καίγονται τα υλικά, υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των +5°C και γενικά εργασίες επιφανειακών μονώσεων θα 
εκτε-λούνται μόνο κάτω από ήπιες καιρικές συνθήκες που δεν επηρεάζουν την ποιότητα και απόδο-
ση των υλικών. 

5.2. Τα συγκολλούμενα ή συνθετικά φύλλα θα είναι καθαρά και στεγνά. Όμοια καθαρές, στεγνές και γε-
ρές, θα είναι και οι επιφάνειες όπου επικολλούνται ασφαλτόπανα ή συνθετικά φύλλα. 

5.3. Κυκλοφορία ανθρώπων, μονότροχων και άλλων αμαξιδίων, εναπόθεση υλικών, ανέγερση ικριωμά-
των και λοιπά πάνω σε στεγανοποιητικές μεμβράνες απαγο-ρεύονται, εκτός αν η υγρομόνωση προ-
στατευθεί με ξύλινο δάπεδο επαρκούς επιφάνειας και πάχους στα υπόψη σημεία και εγκρίνει ο επι-
βλέπων. 

5.4. Λεκάνες υδρορροών, στόμια και υδρορροές θα τοποθετούνται με μεγάλη προ-σοχή και επιμέλεια, 
έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αρνητικές κλίσεις. Τα ασφαλτόπανα ή τα συνθετικά φύλλα θα πε-
ριβάλλουν και θα επικολλούνται σε ολόκληρη την περίμετρο των λεκανών και στομίων υδρορροών 
σε ικανοποιητικό πλάτος. 

 

66..  ΑΑΝΝΟΟΧΧΕΕΣΣ  

Καμία ανοχή ως προς την φορά των κλίσεων (αρνητικές κλίσεις δεν θα γίνονται δεκτές). 

6.1. Απόκλιση κατά τον έλεγχο επιπεδότητας στρώσεων κονιοδεμάτων με ευθύγραμμο κανόνα 3,00 m 
κατά οποιαδήποτε διεύθυνση, όχι μεγαλύτερη από 10 mm. Ειδικά για την περιοχή των λεκανών και 
των στομίων υδρορροών η απόκλιση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 3 mm. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9’ –  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / 
ΠΑΣΣΑΛΟΙ 

 

11..  ΕΕΜΜΠΠΗΗΓΓΝΝΥΥΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΠΠΑΑΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΙΙ  

11..11..  ΕΕΓΓΧΧΥΥΤΤΟΟΙΙ  ΠΠΑΑΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΙΙ  CC3355//4455  ΜΜΕΕ  ΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΙΙΔΔΗΗΡΡΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΧΧΑΑΛΛΥΥ--
ΒΒΔΔΙΙΝΝΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΟΟΜΜΗΗ  

1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Πριν την έναρξη κατασκευής των πασσάλων, το έδαφος στην περιοχή της περιμέτρου του έργου, δια-
μορφώνεται στη στάθμη των κεφαλών των πασσάλων. Στην περιοχή του έργου κατασκευάζονται κατα-
κόρυφοι πάσσαλοι διαμέτρου 400 χιλιοστών σε αποστάσεις που προσδιορίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια 
της Μελέτης Εφαρμογής. Επίσης η εξωτερική άντυγα καθώς και οι στάθμες κεφαλής των πασσάλων φαί-
νονται στα σχέδια της μελέτης. 

Η διάνοιξη των πασσάλων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Γερμανικές Προδιαγραφές DIN 
4014. Η μέγιστη απόκλιση από την κατακορυφότητα των πασσάλων θα είναι 1:75, δηλαδή έως 13 εκα-
τοστά ανά 10 μέτρα ύψους. 

Το εμπηγνυόμενο βάθος των πασσάλων προσδιορίζεται στα σχέδια και στην τεχνική έκθεση της μελέτης. 
Σε περίπτωση συνάντησης υγιούς βραχώδους υποβάθρου, οι πάσσαλοι θα εισχωρούν κατ’ ελάχιστον 3m 
μέσα στο υγιές βραχώδες υπόβαθρο, σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό DIN 4014/90, και θα τιμο-
λογούνται αντίστοιχα μόνο μέχρι το βάθος αυτό (σε m3), σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης. Οι στάθμες 
στέψης όλων των πασσάλων αναγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών και θα διαμορφωθούν  έτσι ώστε η 
στάθμη του τελικού δαπέδου της εξέδρας να είναι σύμφωνη με την αρχιτεκτονική μελέτη και ταυτόσημη 
με τη στάθμη της υφιστάμενης εξέδρας. 

 

1.1.2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά τα οποία ενσωματώνονται στους πασσάλους δι’ εκσκαφής περιγράφονται στις αμέσως επόμενες 
παραγράφους. Επισημαίνεται ότι τα υλικά αυτά θα πρέπει να ικανοποιούν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή. Κάθε πρόθε-
ση για αλλαγή των αρχικώς εγκεκριμένων πηγών τροφοδοσίας των ενσωματούμενων υλικών θα πρέπει 
να δηλώνεται εγκαίρως και να αιτιολογείται καταλλήλως. Υλικά τα οποία έχουν απορριφθεί μετά τη διε-
νέργεια των σχετικών ελέγχων καταλληλότητας  θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή των ερ-
γασιών. 

(1) Τσιμέντο. Οι δυνάμενοι να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των πασσάλων τύποι τσιμέντου ο-
ρίζονται στο ENV 197-1, 5.1 και είναι: CEM I, CEM II/A-S και ΙΙ/Β-S, CEM II/A-D, CEM II/A-V και 
ΙΙ/Β-V, CEM III/A, ΙΙΙ/Β και ΙΙΙ/C.  

(2) Αδρανή. Τα αδρανή πρέπει να είναι σύμφωνα με τα prEN 12620 και ΕNV 204, 4.2. Προκειμένου 
περί σκυροδέματος, ο μέγιστος κόκκος των χρησιμοποιούμενων αδρανών δεν θα πρέπει να έχει 
διάμετρο μεγαλύτερη από τριάντα ένα και πέντε (31,5) χλστ. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
στρογγυλεμένα αδρανή (όχι θραυστά), που να τηρούν όμως τις υπόλοιπες ιδιότητες των αδρα-
νών των prEN 12620 και ENV 204, 4.2, σύμφωνα με την αιτιολογημένη πρόταση της μελέτης 
σύνθεσης του σκυροδέματος. 

(3) Ύδωρ. Οι ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου ύδατος πρέπει να είναι σύμφωνες με όσα σχετικώς 
αναφέρονται στο prEN 1008 και ENV 206, 4.3. Η ψύξη του νερού είναι δυνατή για την μείωση 
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της θερμοκρασίας του «νεαρού» σκυροδέματος σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλο-
ντος.  

(4) Πρόσθετα και Πρόσμικτα. Τα πρόσθετα και πρόσμικτα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ENV 206 
4.4 και 4.5 και εφόσον απαιτηθεί η χρήση τους, αυτά θα προσδιορισθούν από τη μελέτη σύνθε-
σης σκυροδέματος των πασσάλων. Επισημαίνεται ότι η χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρόσθετων 
και πρόσμικτων είναι δυνατόν να προκαλέσει ζημιές. 

1.1.3. ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

Κατά τη διάτρηση της οπής των πασσάλων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
παρεμπόδιση ανεξέλεγκτης ροής υπογείου ύδατος ή εισροής ποσοτήτων εδαφικού υλικού εντός της ο-
πής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης των παραπάνω φαινομένων υπάρχει στις 
περιπτώσεις διάτρησης εντός: (α) χαλαρών χονδρόκοκκων (μη συνεκτικών) εδαφών, (β) μαλακών λε-
πτόκοκκων (συνεκτικών) εδαφών, (γ) εδαφών με μεταβλητές ιδιότητες. 

Η αλληλουχία εργασιών κατασκευής των πασσάλων  θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται 
η διάτρηση κοντά σε πασσάλους που έχουν πρόσφατα σκυροδετηθεί και το σκυρόδεμά τους είναι ακόμα 
εργάσιμο, ή που δεν έχουν ακόμα σκυροδετηθεί, για την αποφυγή ενδεχομένων ζημιών. Δεν επιτρέπεται 
η χρήση εκρηκτικών για την απομάκρυνση των όποιων εμποδίων εμφανισθούν κατά τη διάτρηση η για 
την υλοποίηση της έμπηξης των πασσάλων εντός του βραχώδους υποβάθρου για την αποφυγή ζημιών 
σε γειτονικούς πασσάλους ή κατασκευές.    

Κατά τον εκτοπισμό εμποδίων της διάτρησης πρέπει να αποφεύγεται κάθε χαλάρωση του εδάφους. Δεν 
επιτρέπεται η έδραση του πασσάλου πάνω σε εμπόδιο που βρίσκεται πάνω από τον θεωρητικό πυθμένα 
του πασσάλου και για αυτόν ακριβώς το λόγο μετά την ολοκλήρωση της διάτρησης ο πυθμένας της οπής 
πρέπει να καθαρισθεί από τα τυχόν χαλαρά υπολείμματα και να ενισχυθεί με κτυπήματα ή δυνητικά να 
χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα χαλικιών ή ξηρό μίγμα σκυροδέματος. 

Τα προϊόντα εκ των διατρήσεων θα απομακρύνονται και θα αποτίθενται είτε στην περιοχή του εργοταξί-
ου (για προσωρινή εναπόθεση) ή για την κατασκευή επιχωμάτων και επιχωματώσεων, είτε θα απομακρύ-
νονται σε οιαδήποτε απόσταση από το έργο και θα αποτίθενται σε κατάλληλες θέσεις. Εγκαταλειπόμενες 
οπές διάτρησης πρέπει να γεμίζονται και να συμπυκνώνονται προσεκτικά με κατάλληλα εδαφικά υλικά ή 
με σκυρόδεμα. Σε περιπτώσεις διαφοροποίησης των γεωτεχνικών συνθηκών, από τις αρχικώς υποτεθεί-
σες στη Μελέτη, είναι αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις με σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα του έρ-
γου. 

Η μεθοδολογία διάτρησης (δηλ. συνεχής διάτρηση ή μη συνεχής διάτρηση) και ο τύπος των χρησιμοποι-
ούμενων διατρητικών εξαρτημάτων θα προσαρμόζεται στις επιτόπου εδαφικές συνθήκες. Εξαρτήματα για 
την εκτέλεση συνεχούς διάτρησης είναι π.χ. αρίδες, κρουστικο-διατρητικά εργαλεία τα οποία συνδυάζο-
νται με χρήση μεθόδων εισπίεσης για την απομάκρυνση του εδαφικού υλικού κλπ.. Εξαρτήματα για την 
εκτέλεση μη συνεχούς διάτρησης είναι π.χ. αρπάγες, τρυπάνια, διατρητικοί κουβάδες, «βουτιές» κλπ. 

Η επιλογή των καταλλήλων διατρητικών εξαρτημάτων πρέπει να βασίζεται στο κριτήριο αποφυγής της 
χαλάρωσης του γεωϋλικού έξω από την διάμετρο του πασσάλου και κάτω από το πόδι του. Επειδή τέ-
τοιες χαλαρώσεις συχνά εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, πρέπει να δίδεται προτίμηση στον εξο-
πλισμό με τον οποίο επιτυγχάνεται η ταχύτερη διάτρηση και να ελαχιστοποιείται ο χρόνος μεταξύ συ-
μπλήρωσης της διάτρησης και της σκυροδέτησης. Σε περίπτωση που η ευστάθεια των τοιχωμάτων της 
διάτρησης εξασφαλίζεται με υπερπίεση διατρητικού υγρού, δεν πρέπει αυτή η υπερπίεση να επηρεάζεται 
σημαντικά από την ανάσυρση του διατρητικού εργαλείου, γιατί αυτό ενεργεί σαν έμβολο κατά την αφαί-
ρεση της συσκευής διάτρησης. 
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1.1.4. ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΣΗ (casing) 

Η σωλήνωση προστασίας (προσωρινή ή μόνιμη) τοποθετείται στο σύνολο ή σε τμήματα της οπής των 
πασσάλων για την εξασφάλιση συνθηκών ευσταθείας των τοιχωμάτων της. Η σωλήνωση δεν θα πρέπει 
να έχει σημαντικές επιφανειακές παραμορφώσεις, εσωτερικά δε, για την ομαλή σκυροδέτηση, δεν θα 
πρέπει να έχει περιβάλλοντα τμήματα ή / και υπολείμματα από προηγούμενη σκυροδέτηση. 

Οι σωληνώσεις προστασίας είναι δυνατόν να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της διατρητικής διαδικασίας 
με χρήση π.χ. δονητικού ή στρεπτικού μηχανήματος ή πριν την έναρξη της διάτρησης με χρήση π.χ  δο-
νητικού μηχανήματος ή σφυριού.  

Έστω και αν η συγκράτηση των τοιχωμάτων της οπής επιτυγχάνεται με άλλο τρόπο, θα χρησιμοποιείται 
στην αρχή της οπής ένα μικρό τμήμα σωλήνωσης για την τοπική υποστήριξη και την παρεμπόδιση των 
επιφανειακών εργασιών. 

Η σωλήνωση της διάτρησης χρησιμεύει στην παρεμπόδιση της χαλάρωσης του εδάφους γύρω από τον 
πάσσαλο κατά την διάτρηση. Είναι υποχρεωτικά απαραίτητη, όταν το διατρηθέν γεωϋλικό, ακόμα και με 
χρήση στηρίζοντος διατρητικού υγρού, δεν είναι ασφαλές από καταπτώσεις των τοιχωμάτων της οπής 
του πασσάλου. 

Σε διατρήσεις κάτω από την επιφάνεια των υπογείου υδροφόρου ορίζοντα (με η χωρίς αρτεσιανισμό) 
πρέπει μέσα στη σωλήνωση διάτρησης να διατηρείται, έως και την περάτωση της φάσης σκυροδέτησης 
του πασσάλου, σταθερή υπερπίεση ύδατος ή άλλου στηρίζοντος διατρητικού υγρού (συνήθως αιωρήμα-
τος μπεντονίτη) τουλάχιστον ίσης με 1,0μ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υδραυλική θραύση του εδάφους 
προς το εσωτερικό της οπής και να αποκλείεται με ασφάλεια η είσοδος μεμονωμένων εδαφικών τεμαχι-
δίων από την εισροή των υπογείων υδάτων μέσα στη διάτρηση. 

Σε συνθήκες αστάθειας των τοιχωμάτων της οπής και για να αποφεύγονται, κατά τη διάρκεια της διά-
τρησης, περαιτέρω χαλαρώσεις αυτών αλλά και του πυθμένα αυτής, πρέπει η σωλήνωση να προηγείται 
της διάτρησης περισσότερο ή λιγότερο αναλόγως των εδαφικών συνθηκών και των συνθηκών υπογείου 
ύδατος. Σε μαλακά συνεκτικά ή μη συνεκτικά εδάφη, ιδιαίτερα σε λεπτόκοκκες άμμους και ιλύες κάτω 
από τη  στάθμη του υπογείου ορίζοντα, προτείνεται γενικά, ένα προβάδισμα της σωλήνωσης μέχρι το 
μισό της διαμέτρου της διάτρησης. Όταν υπάρχει φόβος, ή έχει παρατηρηθεί είσοδος εδάφους από τον 
πυθμένα, πρέπει να αυξηθεί το προβάδισμα ή η υπερπίεση του στηρίζοντος διατρητικού υγρού. Όταν το 
έδαφος δεν επιτρέπει την αύξηση του προβαδίσματος, πρέπει να αυξηθεί η υπερπίεση του υγρού ενδε-
χομένως και με χρήση προσθέτων σωλήνων και επέκταση της σωλήνωσης της διάτρησης πάνω από το 
έδαφος.  

Δεν πρέπει να υπάρχει προβάδισμα του διατρητικού μηχανήματος, αλλά η σωλήνωση να ακολουθεί άμε-
σα την διάτρηση. Για να επιτευχθούν αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να ασκείται στον σωλήνα εκτός από την 
στρεπτική ροπή και επαρκής κατακόρυφη δύναμη ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυσή του. 

Απαγορεύεται να γίνεται εισαγωγή της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας με την βοήθεια εκσκαφής με 
πεπιεσμένο αέρα (μέθοδος της υδραυλικής υποσκαφής). 

Όταν φθάσει το τέλος της διάτρησης και δεν απαιτείται διαπλάτυνση της βάσης του πασσάλου, πρέπει το 
έδαφος να καθαρισθεί μέχρι τον πυθμένα της σωλήνωσης, ώστε να αποφευχθούν χαλαρώσεις του εδά-
φους κάτω από την βάση του πασσάλου κατά την αφαίρεση της σωλήνωσης. Επειδή στην κατάσταση 
αυτή ο πυθμένας της διάτρησης είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο χαλαρώσεων λόγω της αφαίρεσης του 
φορτίου εδάφους που αντιστοιχεί στο προβάδισμα της σωλήνωσης, πρέπει η σκυροδέτηση του πασσά-
λου να γίνει αμέσως μετά το καθάρισμα του πυθμένα. Για να αποφεύγονται χαλαρώσεις στο περιβάλλον 
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του πασσάλου σε διάτρηση με σωλήνωση «η εξοχή του διατρητικού εργαλείου» στον πυθμένα της σω-
λήνωσης πρέπει να τηρείται ελαχίστη. 

1.1.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ 

Στις περιπτώσεις όπου ανάλογα προς την φύση των διατηρηθέντων γεωϋλικών, τις συνθήκες εμφάνισης 
θαλάσσιων υδάτων και το βάθος του πασσάλου, υπάρχουν κίνδυνοι να συγκεντρωθεί ποσότητα λεπτό-
κοκκων υλικών στον πυθμένα του πασσάλου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του τελι-
κού καθαρισμού του πυθμένα του πασσάλου και της έναρξης σκυροδέτησης αυτού (με μεσολάβηση βέ-
βαια της διαδικασίας καταβιβασμού και τοποθέτησης εντός της οπής του κλωβού οπλισμού του πασσά-
λου), τότε η έδραση αυτού θα έχει γίνει πάνω στο προαναφερθέν χαλαρό υλικό και κατά την επιβολή της 
φόρτισης του πασσάλου μπορεί να δημιουργηθεί από αυτόν το λόγο μία ανεπίτρεπτη για το έργο υπο-
χώρηση, μέχρις ότου το πόδι του πασσάλου συναντήσει το σταθερό υπόβαθρο σύμφωνα με το οποίο 
έχει υπολογισθεί. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν, μετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση από 
τον Κύριο του Εργου, να προβλεφθεί ενσωμάτωση καθόλο το μήκος του πασσάλου (από τον πυθμένα 
μέχρι την κεφαλή αυτού) δύο σιδηροσωλήνων ελαχίστης  διαμέτρου 3’’ ή επιθυμητής διαμέτρου 4’’, α-
φού ληφθεί υπόψη και η απομείωση της διατομής του πασσάλου και η επιρροή αυτή στην φέρουσα ικα-
νότητα αυτού. Η ενσωμάτωση αυτών των σωλήνων γίνεται για τον παραπάνω λόγο αντιοικονομική, στην 
περίπτωση πασσάλων μικρών διαμέτρων λόγω της σοβαρής εξασθένησης της διατομής των πασσάλων. 
Οι σωλήνες αυτοί πωματίζονται στο άκρο αυτών με ένα πώμα από σκυρόδεμα ή άλλο κατάλληλο υλικό 
(πχ πλαστικό καπάκι κλπ), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα ανέλθει το σκυρόδεμα του πασσάλου μέσα 
στον σιδηροσωλήνα. Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθύγραμμοι και καταβάλλεται προσπάθεια 
να διατηρηθούν ευθύγραμμοι και κατά την διάρκεια της κατασκευής του πασσάλου, προφυλασσόμενοι 
κατάλληλα από κτυπήματα. Μετά το τέλος της σκυροδέτησης του πασσάλου εκτελούνται γεωτρήσεις 
μέσα από τους σωλήνες και γίνεται δειγματοληψία του πυθμένα, Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύ-
παρξη στρώματος χαλαρού υλικού κάτω από την έδραση του πασσάλου τότε αφού απομακρυνθεί το 
χαλαρό υλικό1 γεμίζει ο κενός χώρος κάτω από τον πυθμένα με τσιμεντένεμα και οι σωλήνες γεμίζουν με 
τσιμεντένεμα ή λεπτοσκυρόδεμα οπότε η εργασία διόρθωσης του πυθμένα περατούται. 

1.1.6. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

Η σκυροδέτηση του πασσάλου πρέπει να αρχίζει το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της 
διείσδυσης της σωλήνωσης και την τοποθέτηση του οπλισμού. Πρίν την έναρξη της σκυροδέτησης θα 
ελέγχεται η καθαριότητα της διανοιχθείσης οπής. 

Η σκυροδέτηση του πασσάλου πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπή με μία συνεχή διάστρωση, απαγορευομέ-
νων των αρμών διακοπής. Σε περίπτωση κατ΄ εξαίρεση μικρής διακοπής της διάστρωσης πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται επιβραδυντικά πήξης για να αποφεύγονται βλαπτικές επιδράσεις. 

Απαγορεύεται η έναρξη της σκυροδέτησης, αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αμφίβολη η ολοκλήρωσή της. 
Για τον ίδιο λόγο, ο Κύριος του Εργου είναι δυνατόν να απαγορεύσει ρυθμό διατρήσεων ταχύτερο από 
εκείνο της σκυροδέτησης, Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή εν ξηρώ ή κάτω από το ύδωρ, ο Ανάδοχος πρέπει 
να υποβάλει προς έγκριση λεπτομερή περιγραφή του τρόπου σκυροδέτησης.  

Κατά την διάστρωση του σκυροδέματος πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η προβλεπομένη σύνθεση με το 

                                             
1 Με εισπίεση ύδατος από το σωλήνα και αποκομιδή των χαλαρών υλικών από τον άλλο ή με άλλη μέθοδο 
που θα εισηγηθεί ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί. 
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προβλεπόμενο εργάσιμο φτάνει μέχρι τον πυθμένα της διάστρωσης, ότι δεν δημιουργείται απόμιξη ή ρύ-
πανση του σκυροδέματος και ότι η στήλη του σκυροδέματος δεν διακόπτεται και δεν υπάρχουν στενώ-
σεις. Γι΄ αυτόν τον λόγο πρέπει, ακόμα και σε διατρήσεις εν ξηρώ, να χρησιμοποιηθεί σωλήνας διάστρω-
σης ή σωλήνας αντλίας που να φτάνει, κατά την έναρξη της διάστρωσης, στον πυθμένα της διάτρησης. 

Σκυροδέτηση οπής εν ξηρώ 

Η έκχυση του σκυροδέματος θα γίνεται με τη βοήθεια χοάνης και σωλήνα, όπου απαιτείται, έτσι ώστε να 
μην διαταράσσονται τα τοιχώματα της οπής και ο κλωβός. Εξάλλου πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα ώστε να αποφευχθεί διαχωρισμός των συστατικών του σκυροδέματος ή έκπλυση των αδρανών. 
Επιπλέον η στάθμη του σκυροδέματος θα πρέπει να διατηρείται πάνω από τον πυθμένα της προσωρινής 
σωλήνωσης προστασίας κατά τη διάρκεια της σταδιακής ανέλκυσης αυτής. 

Σκυροδέτηση οπής κάτω από το νερό ή το διατρητικό υγρό 

Σχετικά με την μέθοδο σκυροδέτησης στην περίπτωση αυτή ισχύουν ανάλογα τα αναφερόμενα στις πα-
ραγρ. 12.5 και 12.6 του ΚΤΣ ‘ 97.  Ειδικότερα πάντως τονίζεται ότι η σκυροδέτηση θα γίνει σύμφωνα με 
δοκιμασμένη μέθοδο σκυροδέτησης που θα υποβάλει ο Ανάδοχος για έγκριση. 

Επισημαίνονται επίσης και τα ακόλουθα: 

(1) Ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να αποτελείται από τμήματα μήκους 2-4 μέτρων κατάλληλα συν-
δεδεμένα ώστε να είναι δυνατή η ταχεία μεταβολή του συνολικού του μήκους, πρέπει δε να είναι 
υδατοστεγής σε όλο του το μήκος με προσαρμοσμένη μία χοάνη στην κορυφή του με υδατοστεγή 
σύνδεση. 

(2) Η πλευρική μετακίνηση του σωλήνα σκυροδέτησης πρέπει να αποφεύγεται καθώς είναι δυνατόν 
είτε να καταστραφεί ο σωλήνας είτε να μετακινηθεί ο οπλισμός. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζονται 
τα κατάλληλα μέσα (γερανός κλπ) για ταχεία ανύψωση ή καταβίβαση του σωλήνα σκυροδέτησης, 
όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

(3) Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης πρέπει να εξακριβώνεται ότι δεν υπάρχει συγκεντρωμένη 
λάσπη ή λασπωμένο διατρητικό υγρό (πχ λασπωμένο αιώρημα μπεντονίτη) στον πυθμένα της ο-
πής. Για τον σκοπό αυτό θα παρθεί με κατάλληλη δειγματοληπτική συσκευή δείγμα του αιωρήμα-
τος μπεντονίτη από τον πυθμένα του πασσάλου. Εάν το ειδικό βάρος του δείγματος που πάρθηκε 
υπερβαίνει το 1,25 γραμμ/εκ3, η σκυροδέτηση δεν θα επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδο-
χος θα τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το αιώρημα μπεντονίτη ώστε να ανταποκριθεί προς τα προ-
διαγραφόμενα χαρακτηριστικά του. 

(4) Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης και μετά από αυτήν θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή να αποφευ-
χθεί βλάβη του σκυροδέματος από τυχόν άντληση ύδατος. 

(5) Καθόλη την διάρκεια της σκυροδέτησης ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να είναι γεμάτος από 
σκυρόδεμα ώστε να εξασφαλισθεί ότι η πίεσή του υπερβαίνει την πίεση του ύδατος ή του διατρη-
τικού υγρού και εισχωρεί αρκετά στο ήδη σκυροδετημένο τμήμα του πασσάλου με κάποιο περιθώ-
ριο ασφαλείας έναντι ανύψωσης του σωλήνα κατά λάθος, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του 
σκυροδέματος του πασσάλου. 

(6) Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα σκυροδέτησης δεν θα είναι μικρότερη από 150 χλσ. για σκυ-
ρόδεμα με μέγιστο κόκκο αδρανούς 20 χλσ, ή μικρότερη από 200 χλσ για σκυρόδεμα με μέγιστη 
διάμετρο αδρανούς 32 χλσ. 

(7) Η διαμόρφωση του σωλήνα σκυροδέτησης θα πρέπει να είναι  τέτοια που να ελαχιστοποιούνται οι 
εξωτερικές προεξοχές για να μπορεί να περνάει μέσα από τον κλωβό οπλισμού χωρίς να του προξε-
νεί βλάβες. Η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα σκυροδέτησης θα πρέπει να μην παρουσιάζει προε-
ξοχές. 
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(8) Θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα (πχ με μία μονόδρομη «βαλβίδα» εκτόπισης του ύδατος, 
ή ένα ξύλινο ή πλαστικό  «go - devil») ώστε να αποφευχθεί η άμεση επαφή του σκυροδέματος, 
που πρωτοεισάγεται στην οπή, με το ύδωρ ή το διατρητικό υγρό. 

(9) Σε περίπτωση που η ροή του σκυροδέματος μέσα στον σωλήνα μειωθεί αρκετά, ή σταματήσει, επι-
βάλλεται η ανύψωση του σωλήνα σκυροδέτησης  με ταυτόχρονη αφαίρεση του πρώτου σωληνω-
τού τμήματος ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα ροής, αφού όμως εξασφαλισθεί ότι ο πυθμένας του 
σωλήνα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του σκυροδέματος. 

(10) Όλα τα επιμέρους τμήματα του σωλήνα σκυροδέτησης καθώς και η χοάνη πρέπει να καθορίζονται 
προσεκτικά μετά από κάθε χρήση τους, ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες κατά την διάρκεια 
της σκυροδέτησης. 

Πέρας σκυροδέτησης 

Η σκυροδέτηση θα συνεχίζεται και πάνω από την οριστική κεφαλή των πασσάλων σε μήκος τουλάχιστον 
0,30μ έως 0,60μ, (δεδομένου ότι η τελευταία ποσότητα του σκυροδέματος παραμένει ουσιαστικά ασυ-
μπύκνωτη, ανομοιόμορφη και ελαττωματική από κάθε άποψη), για συσσώρευση του ακαταλλήλου σκυ-
ροδέματος που μελλοντικά θα καθαιρεθεί. 
Στην περίπτωση κατά την οποία η οριστική στάθμη της κεφαλής των πασσάλων, όπως ορίζεται στην με-
λέτη, βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρε-
ωμένος να υποβάλει προτάσεις επίλυσης του θέματος πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης. Η σκυρο-
δέτηση του πασσάλου θα προχωρήσει μέχρι στάθμης τέτοιας, ώστε το απομένον τμήμα μετά την αποκο-
πή του άνω τμήματος της κεφαλής να βρίσκεται πάνω από την στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζο-
ντα, εκτός αν έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο κατάλληλα μέτρα. 
Το πάνω τμήμα της οπής των πασσάλων που δεν σκυροδετήθηκε, γεμίζεται προσωρινά με κατάλληλο 
κοκκώδες υλικό αμελητέας πλαστικότητας (πχ άμμο, γαρμπίλι ή σκύρα σκυροδέματος) και συμπυκνώνε-
ται  κατάλληλα μέχρι της στάθμης του δαπέδου εργασίας των μηχανημάτων ή το πολύ μέχρι στάθμης 
0,50μ κάτω από αυτήν, κατά τρόπο και επιλογή στάθμης της εκλογής του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η συνεχής και ασφαλής εκτέλεση των εργασιών. 

Ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης 

Η ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας θα γίνεται σταδιακά και κατά την περίοδο που το 
σκυρόδεμα είναι αρκετά εργάσιμο για την αποφυγή παράσυρσης και σκυροδέματος κατά την ανέλκυση. 
Επίσης η ανέλκυση θα πρέπει να γίνεται βραδέως, ομοιόμορφα και με την πρέπουσα προσοχή ώστε να 
μην σχηματίζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κενά στην μάζα του σκυροδέματος, σπάσιμο της στήλης του 
σκυροδέματος ή στενώσεις της διατομής του πασσάλου. 

Κατά την διάρκεια της ανέλκυσης πρέπει να παραμείνει αρκετή ποσότητα σκυροδέματος μέσα στον σω-
λήνα (τουλάχιστον 1μ) ώστε να υπερνικάται η πίεση από το έδαφος, το υπόγειο ύδωρ ή και το διατρητι-
κό αιώρημα και έτσι να αποφεύγεται η δημιουργία λαιμού στην διατομή του σκυροδέματος και ανάμιξη 
του σκυροδέματος με λάσπη ή άλλο εδαφικό υλικό. 

Η χρήση δονητικών εξολκέων της προσωρινής σωλήνωσης δεν επιτρέπεται εάν : 
(1) Δημιουργούνται ανεπίτρεπτες συνθήκες θορύβου και όχλησης των περιοίκων 
(2) Δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των δικτύων των ΟΚΩ ή για τις κατασκευές των 

γειτονικών ιδιοκτησιών. 

Έλεγχος συνέχειας σκυροδέτησης πασσάλων 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μαζί με την  υποβολή των στοιχείων της μεθόδου κατασκευής των πασ-
σάλων να υποβάλει και μέθοδο ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης των πασσάλων χωρίς κατα-
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στροφή του έργου (NON DESTRUCTIVE METHODS, INTEGRITY TESTS) με ακτίνες γ, ακουστικές μεθό-
δους, κλπ. Η παραπάνω μέθοδος θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με ειδικευμένο τεχνικό 
οίκο. 

1.1.7. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλα τα πλήρη στοιχεία από μορφοχάλυβα που αποτε-
λούνται από χαλύβδινες διατομές, παρενθέματα, πλάκες έδρασης, πλάκες σύνδεσης, πλάκες ματίσματος, 
συνδετήριες δοκούς, διαδοκίδες ή ράβδους, αποστάτες, και άλλα εγκεκριμένα δομικά στοιχεία, πλήρη με 
κοχλίες, περικόχλια, σφήνες, συνδέσμους, συνδετήριες ράβδους, ηλεκτροσυγκολλήσεις και λοιπά εξαρ-
τήματα απαραίτητα για τη συναρμολόγηση των στοιχείων από μορφοχάλυβα, την τοποθέτησή τους, τη 
σύνδεση μεταξύ τους και τη σφήνωσή τους. 

Οι λεπτομέρειες των υποστηριγμάτων από μορφοχάλυβα στις οποίες περιλαμβάνονται η σύνδεση των 
πλαισίων μεταξύ τους, πέλματα έδρασης, απόσταση τοποθέτησης και υλικά καθώς και η τοποθέτησή 
τους περιλαμβάνονται στη Μελέτη. 

Ο μορφοχάλυβας των  υποστηριγμάτων θα είναι χωρίς σκουριά και θα είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων. Ο χάλυβας για τα περικόχλια, τις ροδέλλες, τις σφηνοειδείς ρο-
δέλλες και τις πλάκες έδρασης θα είναι σύμφωνος με την Πρότυπη Προδιαγραφή ASTM  A675 Grade90, 
ή με ισοδύναμα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Τα στοιχεία από μορφοχάλυβα θα τοποθετούνται στους χρόνους και με τη διαδικασία που περιγράφεται 
στη μελέτη, κατά εγκεκριμένο τρόπο, στις θεωρητικές γραμμές, κλίσεις και διαστάσεις με ανοχή δύο (2) 
cm ή όπως προβλέπεται στη Μελέτη. 

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά στο έργο, αποθήκευση και μεταφορά για τοπο-
θέτηση των χαλύβδινων στοιχείων θα γίνεται σε μέτρα μήκους του  έτοιμου και τοποθετημένου στη τε-
λική του θέση στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των  εξαρτημάτων, υλικών, εργασιών και εξοπλι-
σμού που είναι απαραίτητα για την έντεχνη  εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης του στοιχείου, όπως οι 
εργασίες συγκόλλησης όπου απαιτούνται, τα έξοδα προμήθειας, τοποθέτησης και αφαίρεσης, ξύλινων 
τάκων και συναφών υλικών και τα έξοδα κατασκευής συνήθων βάσεων έδρασης των χαλύβδινων πλαι-
σίων. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου, δοκιμών, ζύγισης και επιμέτρησης της εργασίας. 

1.1.8. ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C ΓΙΑ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40 cm 

Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση των χαλύβων 
οπλισμού Β500C του σκυροδέματος σε πασσάλους και λοιπά δομικά στοιχεία. 

Κανονισμοί  

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις που 
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ.) και τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-971, ΕΛΟΤ-959 
κλπ. στα οποία αυτός παραπέμπει. 

Αντικείμενο 

Η εργασία, που περιλαμβάνεται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, συνίσταται στην διάθεση όλων 
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των εγκαταστάσεων, του εργατικού δυναμικού, των υλικών και του εξοπλισμού και στην εκτέλεση όλων 
των εργασιών, των σχετικών με την τοποθέτηση χαλύβδινου οπλισμού σε σκυροδέματα. Η εργασία περι-
λαμβάνει την προμήθεια, την κοπή, την κατεργασία και την τοποθέτηση όλων των ράβδων οπλισμού, 
του δομικού πλέγματος, των προκατασκευασμένων εσχαρών, θωράκων κλπ. που δείχνονται στα σχέδια ή 
που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα εκπονεί τα οριζόμενα στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή σχέδια σιδηρού οπλισμού. 

Υλικά 

Όλος ο χαλύβδινος οπλισμός θα είναι καινούργιος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά.  Εκτός αν υπάρ-
χουν άλλες οδηγίες, όλος ο οπλισμός αποτελείται από  ράβδους με νευρώσεις που πληρούν τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ.) και των Προτύπων ΕΛΟΤ, στα οποία αυτός παραπέμπει 
γιά ράβδους με νευρώσεις ποιότητας Β500c. Οι μεταλλικές ράβδοι οπλισμού θα συμφωνούν με τα παρα-
πάνω πρότυπα ή τα ισοδύναμα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ε.Ο.Χ. ή ισοδύναμα 
πρότυπα και προδιαγραφές της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Ο σιδηρούς οπλισμός θα αποθηκεύεται πάνω σε υποθέματα ή θα προφυλάσσεται, με άλλο τρόπο, από 
την επαφή με το έδαφος. 

Ο Ανάδοχος θα χορηγεί στην Υπηρεσία επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εκθέσεων ελέγχων, που έγιναν 
στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο, σύμφωνα με την παρούσα 
Τεχνική Προδιαγραφή. Τα επικυρωμένα αντίγραφα των εκθέσεων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία πριν 
την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο. 

Εκτέλεση Εργασίας 

Η εκτέλεση γενικά θα είναι υψηλής ποιότητας και θα γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες και καλύτερες 
πρότυπες μεθόδους. 

Κοπή και Κάμψη 

Οι ράβδοι οπλισμού δύνανται να κάμπτονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου.  Η κοπή και η κάμψη θα γίνο-
νται σύμφωνα με εγκεκριμένη πρότυπη πρακτική και με εγκεκριμένες μηχανικές μεθόδους.  Η κάμψη του 
οπλισμού με θέρμανση δεν θα επιτρέπεται, εκτός εάν ειδικά εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Τοποθέτηση 

Πριν την τοποθέτηση του οπλισμού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιωνδήπο-
τε υποστηριγμάτων μεταλλικών ράβδων, θα καθαρίζονται από την παχιά λεπιοειδή σκουριά, από χαλαρές 
σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές ουσίες και άλλες ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά την γνώμη της Υπηρεσίας, 
είναι απαράδεκτες.  Παχιά λεπιοειδής σκουριά, που είναι δυνατό να απομακρυνθεί με γερό τρίψιμο με 
καναβάτσο ή με παρόμοια επεξεργασία, θεωρείται απαράδεκτη. 

Μετά την τοποθέτησή τους, οι ράβδοι οπλισμού θα διατηρούνται καθαρές μέχρι της πλήρους ενσωμάτω-
σής τους στο σκυρόδεμα. 

Οι ράβδοι οπλισμού θα τοποθετούνται, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσί-
ας.  Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, οι μετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισμού θα γί-
νονται στον άξονα των ράβδων. Εκτός αν δοθεί ειδική έγκριση από την Υπηρεσία, η καθαρή απόσταση 
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μεταξύ των παραλλήλων ράβδων δεν θα είναι μικρότερη από μιάμιση φορά (1,5) τη διάμετρο της ρά-
βδου και πάντως όχι μικρότερη των εικοσιπέντε (25) mm. 

Μετά την τοποθέτησή του, ο οπλισμός θα ελέγχεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της μελέτης 
ως προς τη διάμετρο, το σχήμα, το μήκος, τη συγκόλληση, τη θέση και την ποσότητα. 

Οι ράβδοι οπλισμού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια ή εγκρίνει η Υπηρεσία και συ-
γκρατούνται στην θέση τους, ώστε να μην μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και της συ-
μπύκνωσης του σκυροδέματος. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη το-
ποθετημένου οπλισμού στο σκυρόδεμα. Σύρμα, έδρες, μεταλλικά άγκιστρα, μεταλλικά διαστήματα, ρά-
βδοι οπλισμού, αγκυρωμένες ή όχι στο έδαφος, ή άλλα ικανοποιητικά στηρίγματα από μέταλλο ή από 
σκυρόδεμα, της έγκρισης της Υπηρεσίας, δύνανται να χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο για την υπο-
στήριξη ράβδων οπλισμού.  Τέτοια στηρίγματα θα έχουν επαρκή αντοχή, ώστε να διατηρούν τον οπλι-
σμό στην θέση του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης. 

Τα υποστηρίγματα θα χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συμβάλλουν στον αποχρωματισμό 
ή στη διάβρωση του σκυροδέματος. Επίσης, θα τοποθετούνται με τρόπο, ώστε να μην εξέχουν του σκυ-
ροδέματος.  Οταν είναι αναγκαίο, για να αποφεύγονται άσχημοι λεκέδες πάνω σε εκτεθειμένες επιφάνει-
ες, τα υποστηρίγματα του οπλισμού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα ή μέταλλο που δεν λεκιάζει. 

Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου οπλισμού μέχρι την επιφάνεια του σκυροδέ-
ματος ή άλλες επιφάνειες θα συμφωνούν με τα σχέδια ή με την οδηγίες της Υπηρεσίας.  Η από σκυρόδε-
μα επικάλυψη συνδετήρων, αναβολέων, ράβδων διαστημάτων και παρόμοιου δευτερεύοντος οπλισμού 
δύναται να μειωθεί κατά τη διάμετρο των ράβδων αυτών, εφόσον το εγκρίνει η Υπηρεσία.  

Συνδέσεις 

Όλες οι συνδέσεις του οπλισμού θα γίνονται όπως δείχνεται στα σχέδια της μελέτης. Σύνδεση ράβδων με 
επικάλυψη δύναται να εφαρμόζεται, εφ' όσον τα αλληλοεπικαλυπτόμενα τμήματα των ράβδων τοποθε-
τούνται σε επαφή και συνδέονται γερά, με σύρμα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά, οι ρά-
βδοι δύνανται να ευρίσκονται αρκετά μακριά η μία από την άλλη, ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση 
ολόκληρης της επιφάνειας, κάθε ράβδου, μέσα στο σκυρόδεμα. 

Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, ή εγκρίνει διαφορετικά η Υπηρεσία, οι επιμηκύνσεις των 
ράβδων με επικάλυψη (μάτιση) μπορεί να γίνεται μέχρι στο 1/3 των ράβδων και σε διαφορετική κάθε 
φορά θέση.  

Η σύνδεση των ράβδων με κοχλίωση θα επιτρέπεται μετά από ειδική μελέτη με την έγκριση της Υπηρε-
σίας και σύμφωνα με τους Κανονισμούς.   

Η συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης με αλληλοεπικάλυψη, θα επιτρέπεται όταν εγκρίνεται από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τελευταίας έκδοσης του ACI Κώδικα 318. Η συγκόλλη-
ση θα γίνεται σύμφωνα με ισχύοντα AWS πρότυπα. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται από ειδικευμένους τε-
χνίτες, που θα υποβληθούν στις καθιερωμένες εξετάσεις (tests), όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο 
"Προσόντα Χειριστών AWS" (Operators Qualifications of AWS). Για τη συγκόλληση του οπλισμού θα 
χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια, τύπου χαμηλής περιεκτικότητας υδρογόνου (AWS Ε-7015-16). 

Ολες οι συγκολλήσεις θα αξιοποιούν ολόκληρη την αντοχή της μικρότερης ράβδου (θα ενισχύουν την 
αντοχή της μικρότερης ράβδου).  Στις συγκολλήσεις οι ράβδοι θα έχουν αρκετή αλληλοεπικάλυψη, για να 
μεταβιβάσουν την ένταση στις ράβδους μέσω της σύνδεσης.  Προσκείμενα φύλλα πλέγματος οπλισμού 
θα συνδέονται με επικάλυψη όχι μικρότερη των δέκα πέντε (15) cm, με τα άκρα επικάλυψης στερεά 
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συνδεδεμένα μεταξύ τους με σύρμα ή συγκρατούμενα μαζί με πρότυπους συνδετήρες. 

Προστασία Οπλισμού για Μελλοντική Χρήση 

Εκτεθειμένος οπλισμός, προοριζόμενος για μελλοντική ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα, θα προστατεύεται 
έναντι οξείδωσης με παχύ περιτύλιγμα καναβάτσας, διαποτισμένης με ασφαλτικό υλικό, ή με κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική βαφή, ή όπως αλλιώς ορίζεται στη μελέτη.  Ο προφυλασσόμενος με τον τρόπο αυτό ο-
πλισμός θα καθαρίζεται επιμελώς, πριν ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα. 

Επίσης ο ενσωματούμενος σιδηρούν οπλισμός εντός των πασσάλων, θα προστατεύεται επιπλέον με το-
ποθέτηση συστήματος καθοδικής προστασίας τύπου Stopcor, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική 
έκθεση του έργου και στην παράγραφο σχετικά με την προστασία των μεταλλικών κατασκευών του πα-
ρόντος τεύχους προδιαγραφών. 

Εκπόνηση Λεπτομερών Σχεδίων Ράβδων Οπλισμού 

Ο Ανάδοχος θα εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισμού.  Τα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνουν όλα 
τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάμψης ράβδων, πίνακες οπλισμού και άλλα σχέδια οπλισμού, τα 
οποία θα απαιτούνται για την κατασκευή και την τοποθέτηση όλων των ράβδων οπλισμού. 

Τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισμού θα συνταχθούν με βάση την εγκεκριμένη Οριστική μελέτη.  Τα σχέ-
δια αυτά θα οριστικοποιούνται, προσαρμοζόμενα στις απαντώμενες επί τόπου συνθήκες, κατά την εκτέ-
λεση της εργασίας και θα υποβάλλονται για έγκριση πριν την τοποθέτηση χάλυβος οπλισμού, εκτός αν 
εγκρίνει διαφορετικά η Υπηρεσία. 

1.1.9. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των πασσάλων από έγχυτο σκυρόδεμα με αφαίρεση του εδαφικού υλικού, με 
σωλήνωση, θα γίνεται με βάση τα τρέχοντα μέτρα του κατασκευασμένου πασσάλου (χωρίς την δαπάνη 
του σιδηροπλισμού), αλλά περιλαμβανόμενης της δαπάνης διτρησης και εισχώρησης της σωλήνωσης, τη 
δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς, κατεργασίας, κοπής, απομείωσης και τοποθέτησης όλων των σιδηρών 
τεμαχίων που προβλέπονται από τη εγκεκριμένη μελέτη, είτε θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής, τη δαπάνη παρασκευής, έγχυσης, συμπύκνωσης κ.λ.π του σκυροδέματος, της σκυροδέτησης του 
πασσάλου, τη δαπάνη ελέγχου της σκυροδέτησης και του ιζήματος του μπετονίτη (όπου απαιτείται), τη 
δαπάνη αποκοπής του άνωθεν τμήματος του πασσάλου καθώς και τη δαπάνη  επίχωσης του μη σκυρο-
δετημένου τμήματος του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10’ –  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 

11..      ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει και τους όρους με τους οποίους θα εκτελεσθούν όλες οι εργασί-
ες σιδηρών κατασκευών. 

Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται οι ισχύοντες Κανονισμοί και προδιαγράφονται τα υλι-
κά, οι τρόποι κατασκευής και επιφανειακής προστασίας, καθώς και οι απαιτούμενοι έλεγχοι της 
ποιότητας των υλικών και της εργασίας. 

22..    ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ  --  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

Για τη μελέτη και εκτέλεση των διαφόρων σιδηρών κατασκευών ισχύουν οι παρακάτω Κανονι-
σμοί: 

α)  Μελέτη, διαστασιολόγηση και κατασκευή 

Ευρωκώδικας 3 ΕΝV 1993-1-1 : Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών. 

- DΙΝ 18800 :  Σιδηρές κατασκευές 

Μέρος 1: Διαστασιολόγηση και κατασκευή 

Μέρος 7: Κατασκευή, έλεγχοι καταλληλότητας προς συγκόλληση 

- DΙΝ 18801 :  Σιδηρές οικοδομικές κατασκευές : Διαστασιολόγηση, μελέτη, κατασκευή. 

- DΙΝ 18808:   Σιδηρές οικοδομικές κατασκευές : Φορείς από κοίλες διατομές σε κυρίως 
ήρεμα φορτία. 

- DΙΝ 4114 : Σιδηρές κατασκευές : Περιπτώσεις ελαστικής ευστάθειας. 

β)   Εργασίες κοπής 

- DΙΝ 2310 : Μέρος 3 (Τ3) : Θερμική κοπή, αυτογενής κοπή καύσεως: Βασικά για τη 
μέθοδο – Ποιότητα, αποκλίσεις αγαθών. 

- DΙΝ 2310 : Μέρος 4 (Τ4) : Θερμική κοπή, κοπή με τήξη πλάσμα: Βασικά για τη μέ-
θοδο – Έννοιες - Ποιότητα, αποκλίσεις αγαθών. 

γ)   Συνδέσεις με συγκολλήσεις 

- DΙΝ 8563 : Εξασφάλιση ποιότητας εργασιών συγκολλήσεων. 

  Μέρος 1 (Τ1) : Γενικά. 

  Μέρος 2 (Τ2) : Απαιτήσεις στο εργοστάσιο 

Μέρος 3 (Τ3) : Συνδέσεις συγκολλήσεων με τήξη απαιτήσεις, ομάδες α-
ξιολόγησης.   

  Μέρος 4 (Τ4) : Ανοχές διαστάσεων για συγκολλήσεις 

 - DΙΝ 8560 : Έλεγχοι συγκολλητών.  

 - DΙΝ 1913        : Μέρος 1 (Τ1) : Ραβδωτά ηλεκτρόδια για συνδετικές συγκολλήσεις 

  χάλυβα - Αμιγή και μικρής ανάμιξης - Κατάταξη, χαρακτηρισμός, τε-
χνικές συνθήκες παραγωγής. 
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- DΙΝ 8551          : Μέρος 1 (Τ1) : Προετοιμασία ραφής συγκολλήσεως, μορφές αρμών σε 
χάλυβα, συγκόλληση με αέρια, συγκόλληση βολταϊκού τόξου με το 
χέρι, συγκόλληση με προστατευτικό αέριο. 

- DΙΝ 8551 : Μέρος 4 (Τ4) : Προετοιμασία ραφής συγκολλήσεως, μορφές αρμών σε 
χάλυβα, συγκόλληση με κόνι (under-Pulver-Schweissen). 

- DΙΝ 8557 :   Μέρος 1 (Τ1) : Πρόσθετα συγκόλλησης για την «με κόνι» συνδετική 
συγκόλληση αμιγών & μεμειγμένων (*) χαλύβων - Χαρακτηρισμοί, 
τεχνικοί όροι παραγωγής. 

  (*)Μεμειγμένοι χάλυβες : αυτοί που περιέχουν ένα ή περισσότερα 
από τα εξής στοιχεία μείξεως : χρώμιο, νικέλιο, μολυβδαίνιο, βανά-
διο. 

- DΙΝ 8559 :   Μέρος 1 (Τ1) : Πρόσθετα συγκόλλησης για τη συγκόλληση  με 

  προστατευτικό   αέριο   -    Συρμάτινα    ηλεκτρόδια    και    σύρμα-
τα συγκόλλησης για μεταλλικές συγκολλήσεις με προστατευτικό αέ-
ριο αμιγών και μεμειγμένων χαλύβων. 

- DΙΝ 32522 :   Κόνις   συγκολλήσεως   για   συγκόλληση   με   κόνι -  Χαρακτηρι-
σμοί, τεχνικοί όροι παραγωγής. 

- DΙΝ 32526 : Προστατευτικό αέριο για συγκολλήσεις. 

 

δ) Ποιότητες υλικών - Ανοχές - Ειδικές διατομές & κατασκευές 

 

- DΙΝ 17100 : Γενικοί δομικοί χάλυβες : Κανονισμός - Ποιότητες. 

- DΙΝ 17119 : Συγκολλητές    κοιλοδοκοί    ψυχρής    εξέλασης    τετραγωνικής 
και ορβογωνικής διατομής. 

- DΙΝ 17120 : Συγκολλητοί σωλήνες από γενικούς δομικούς χάλυβες. 

- DΙΝ 17121 : Σωλήνες χωρίς ραφή από γενικούς δομικούς χάλυβες. 

- DΙΝ 18203 : Μέρος 2 (Τ2): Ανοχές διαστάσεων σε οικοδομικά έργα. 

  Προκατασκευασμένα τμήματα από χάλυβα. 

- DΙΝ 4420: Ικριώματα εργασίας και ασφαλείας : Υπολογισμός και κατασκευαστική 
διαμόρφωση. 

ε)  Προστασία και διάβρωση - Βαφές 

- DΙΝ 55298: Προστασία σιδηρών  οικοδομικών  κατασκευών από διάβρωση,   με ε-
παλείψεις & επιχρίσεις (οργανικές & μεταλλικές βαφές). 

    Μέρος 1 (Τ1): Γενικά 

 Μέρος 2 (Τ2): Κατάλληλη διαμόρφωση για προστασία από διάβρωση. 

 Μέρος 3 (Τ3): Σχεδιασμός των εργασιών προστασίας από διάβρωση.
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Μέρος 4 (Τ4) : Προετοιμασία & έλεγχος των εξωτερικών επιφανειών>- 
Φωτογραφικό πρότυπο συγκρίσεως. 

    Μέρος 5 (Τ5): Προστατευτικά υλικά και συστήματα. 

    Μέρος 6 (Τ6): Εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών. 

Μέρος 7 (Τ7): Τεχνικοί κανόνες για επιφάνειες ελέγχου. 

Μέρος 8 (Τ8) : Προστασία από διάβρωση λεπτότοιχων φερόντων 
δομικών μελών.     

Μέρος 9 (Τ9): Συνδετικά μέσα και χρωστικά για υλικά επιστρώσεων. 

στ)  Συστήματα και εξαρτήματα αγκύρωσης 

Γενικά προβλέπεται η χρησιμοποίηση χημικών αγκυρίων, ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη του 
ιστού των στοιχείων του σκυροδέματος στα οποία εμπηγνύονται. Για τα επιτρεπόμενα φορτία 
και τις αποστάσεις των αγκυρίων ισχύουν οι οδηγίες των κατασκευαστών, σύμφωνα με τις α-
ντίστοιχες άδειες εφαρμογής. 

Εναλλακτική εφαρμογή άλλων Κανονισμών 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατό, ύστερα από αίτημα του Εργολάβου, να εφαρ-
μοσθούν εναλλακτικά άλλοι εγκεκριμένοι επίσημοι Κανονισμοί, όπως π.χ. τα DΙΝ Πρότυπα 
ΑSΤΜ ή άλλα ισοδύναμα. Η ενδεχόμενη αυτή αλλαγή Κανονισμών και κατασκευαστικών 
Προτύπων μπορεί να γίνει μόνο μετά από τεκμηριωμένο έγγραφο αίτημα του Εργολάβου και 
ύστερα από έγγραφη έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού ή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

33..  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  

3.1. Γενικά 

Τα υλικά που προσκομίζονται και χρησιμοποιούνται στο έργο πρέπει γενικά : 

Να είναι καινούργια και σύμφωνα με τις ποιότητες, που προδιαγράφονται στη μελέτη και στις 
παρούσες προδιαγραφές. 

Να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, κακώσεις και παραμορφώσεις. 

Οι ανοχές τους και τα περιθώρια των κρισίμων διαστάσεων, που επηρεάζουν τη συναρμογή των   
συνδεομένων μελών για κάθε κατηγορία τελειότητας συναρμογής, πρέπει να συμφωνούν με τα 
πρότυπα της προηγούμενης παραγράφου ή με τα σχετικά πρότυπα ΑΝS ή άλλα εγκεκριμένα 
πρότυπα, που ισχύουν για παρόμοια έργα. Οι ανοχές διαστάσεων και τα επιτρεπόμενα όρια 
πρέπει να φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που θα συντάσσει ο Ανάδοχος. 

Ειδικά για τις διατομές εκείνες με τις οποίες θα κατασκευαστούν μέλη της κατασκευής με 
σοβαρές καταπονήσεις,  όπως  κύριοι  φορείς, κ.λ.π.,  πρέπει  κατά την κατασκευή και παρα-
λαβή τους να γίνεται λεπτομερής έλεγχος για την επισήμανση πιθανών ελαττωμάτων, που είναι 
δυνατό να οφείλονται στην εξέλαση ή σε άλλους παράγοντες. 

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης των προδιαγραφόμενων ποιοτήτων στις 
συνδέσεις των μεταλλικών μερών μιας σιδηροκατασκευής.  Κοχλίες και ήλοι,  που δεν 
πληρούν   τις   προδιαγραφές   αυτές,   θα   θεωρούνται   κακότεχνα   υλικά   και   δεν   θα 
χρησιμοποιούνται. 
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Τα ηλεκτρόδια για τις συγκολλήσεις πρέπει να είναι ποιοτικά κατάλληλα για τον τύπο των 
συγκολλήσεων στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Εάν δεν είναι «βασικά», πρέπει να είναι τε-
λείως απαλλαγμένα από υγρασία πριν από την χρήση. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί και στα υλικά κατασκευής των συνδέσεων και ενσωματώσεων της 
σιδηράς κατασκευής με τον σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος του έργου. 

 

3.2. Ποιότητα χάλυβα 

Οι μεταλλικές κατασκευές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ΕC3. 

Ο χάλυβας για τις ελατές διατομές που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατηγορίας S 235, (Fe 
360), κατά τον Ευρωκώδικα 3 και το ΕΝ10025 

Οι κοχλίες σύνδεσης των τεμαχίων μεταξύ τους θα είναι υψηλής αντοχής ποιότητας 5.6 . Οι 
κοχλίες και τα περικόχλια θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την παραγρ. 6.5 του Ευρωκώδικα 
EC3. 

 

44..  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

4.1. Γενικά 

Τα μεταλλικά στοιχεία πρέπει να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο (μηχανουργείο) και να με-
ταφέρονται στο έργο έτοιμα για τοποθέτηση. 

Τα   μήκη   των  αυτοτελών   στοιχείων  (π.χ.   δοκών)  πρέπει   γενικά  να  είναι μονοκόμμα-
τα,  όπως εμφανίζονται  στα σχέδια  της μελέτης.   Συνδέσεις  (ματίσματα) με ηλεκτροσυ-
γκόλληση   μικρότερων  μηκών  για  τον σχηματισμό  του  ολικού  μήκους  ενός αυτοτελούς 
στοιχείου, επιτρέπονται μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από τη μελέτη για κατασκευαστι-
κούς λόγους ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο τα απαιτούμενα μήκη διατομών ή ελα-
σμάτων και υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

α) Να συντάσσονται και να υποβάλλονται από τον Εργολάβο οι υπολογισμοί και τα σχέδια της 
διαμόρφωσης των συνδέσμων, σύμφωνα πάντα με τους Κανονισμούς. 

β) Να εγκρίνεται η σύνδεση από τον Εργοδότη. 

Οπωσδήποτε δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπολοίπων (ρεταλιών) για το σχηματισμό στοι-
χείων μεγαλύτερου μήκους. 

Τα τελειώματα (φινιρίσματα) κάθε μεταλλικής κατασκευής πρέπει να είναι επιμελημένα, έστω και 
αν αυτό δεν έχει σημασία για την αντοχή και τη στατική επάρκεια ή έστω και αν αφορούν τμήμα-
τα της κατασκευής που πρόκειται να καλυφθούν με άλλες κατασκευές, ώστε να μη φαίνονται. Τα 
άκρα και οι ακμές των ελασμάτων και των λοιπών στοιχείων πρέπει να είναι γωνιασμένα και τρο-
χισμένα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν γρέζια, ακμές ανώμαλες λόγω διαφόρων αιτιών (π.χ. κοπή 
με οξυγόνο) και γενικά κακοτεχνίες. Τα πιο πάνω αφορούν όλα τα στοιχεία και όλες τις θέσεις της 
κατασκευής. 

 

4.2. Εργασίες κοπής και ευθυγράμμισης 

Ο μορφοχάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα (κοινός) πρέπει να κόβεται με φλόγα, 
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ψαλίδια ή πριόνια. Η κοπή με φλόγα άλλων υλικών, εκτός μορφοχάλυβα χαμηλής περιεκτικό-
τητας, θα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Μηχανικού, η δε μέθοδος κοπής  πρέπει  να  
φαίνεται   στα  σχέδια   του   Εργολάβου.   Η   φλόγα   δεν  πρέπει   να υπερθερμαίνει το 
παρακείμενο μέταλλο κατά την κοπή. 

Για την καθοδήγηση της φλόγας πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένος μηχανικός οδηγός. 

Οι επιφάνειες κοπής με φλόγα πρέπει να υφίστανται κατεργασία μέχρι να αποκαλυφθεί το υ-
γιές μέταλλο με κοπίδι, σβουράκι ή τορνάρισμα. 

Τα χείλη των εγκοπών των ραφών συγκόλλησης πρέπει να υφίστανται την κατάλληλη προερ-
γασία. 

Όλες οι ακμές επιφανειών κοπής πρέπει να είναι αποστρογγυλεμένες με εγκεκριμένα μέσα, 
λείες και χωρίς εγκοπές. 

Η κοπή πρέπει να εκτελείται προσεκτικά και όλα τα τμήματα των κατασκευών, τα οποία θα εί-
ναι ορατά, πρέπει  να  είναι  άψογα  τελειωμένα.   Οι  εσωτερικές εγκοπές πρέπει  να φιλτρά-
ρονται πριν κοπούν. Εάν απαιτείται ευθυγράμμιση τεμαχίων, θα πρέπει να εκτελείται με τρόπο 
που να μην τραυματίζεται το μέταλλο. Οξείες γωνίες κάμψης και κύρτωσης θα αποτελούν αι-
τία για την απόρριψη του υλικού. 

- Η διάτρηση όλων των κατασκευών θα γίνει με δράπανα. Για πάχη μέχρι 12 mm επιτρέπεται 
η χρήση πρεσσών (ζουμπάδων) για τη διάτρηση. Διάνοιξη οπών με χρήση οξυγόνου απαγο-
ρεύεται. 

- Η συναρμολόγηση των τεμαχίων μεταξύ τους, προκειμένου να ηλεκτροσυγκολληθούν, 8α γί-
νεται σε μεταλλικό δάπεδο εργασίας, απόλυτα οριζοντιωμένο με αλφάδι. Συναρμολόγηση σε 
μη αλφαδιασμένο δάπεδο δεν επιτρέπεται.  Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης τεμαχίων 
μεταξύ τους, προκειμένου να ηλεκτροσυγκολληθούν, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εφαρμογή τους, ώστε αν υπάρχουν διάκενα, το μέγεθος τους να είναι εντός των επιτρεπομέ-
νων ορίων του Κανονισμού (παραγρ. 6.6 του Ευρωκώδικα 3). 

- Οι αγκυρώσεις θα έχουν τοποθετηθεί πριν από την έγχυση του σκυροδέματος. Θα έχει ληφ-
θεί πρόνοια ώστε να τηρηθούν με ακρίβεια οι αποστάσεις κοχλίωσης των πλακών αγκύρωσης. 

- Οι  φορείς  και  οι  διατάξεις αγκύρωσης  πρέπει  να  κατασκευασθούν  με  την  βοήθεια ιδι-
οσυσκευών, οι οποίες αποκλείουν ή περιορίζουν στο ελάχιστο τις παραμορφώσεις των φορέ-
ων. 

- Απαγορεύεται   να   προηγηθεί   πρόσθετη    ένταση    στην    μεταλλική    κατασκευή όταν 
συναρμολογείται. 

- Η χρήση λυχνίας κοπής (οξυγόνου) επιτρέπεται μόνο όταν το μέταλλο που θα κοπεί, δεν 
υπόκειται σε ένταση κατά τη διάρκεια της κοπής. 

- Όλες οι συνδέσεις μεταξύ των μεταλλικών στοιχείων (συγκολλήσεις και κοχλιώσεις), πρέπει 
να κατασκευασθούν έτσι ώστε, να μεταβιβάζουν τις μέγιστες δυνάμεις που μπορούν να ανα-
λάβουν οι συνδεόμενες ράβδοι. 

- Οι οπές για τις κοχλιώσεις θα έχουν διάμετρο 2mm το πολύ μεγαλύτερη από τη διάμετρο 
των κοχλιών. Οι οπές δεν θα διανοίγονται ούτε θα διευρύνονται με τήξη. 

- Το σπείρωμα των κοχλιών θα έχει τόσο μήκος ώστε να μπορεί να γίνει η σύσφιγξη των πε-
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ρικοχλίων, χωρίς όμως να εισέρχεται μέσα στις οπές των ελασμάτων. 

- Επιτρέπεται ανοχή 0.80mm στο συνολικό μήκος, μελών με διαμορφωμένα υπό γωνία άκρα. 
Η ανοχή αυτή ανέρχεται σε 1.50mm για μέλη μήκους μέχρι 10.00mm και σε 3.00mm για μέλη 
μεγαλύτερα των 10.00mm. 

 

4.3. Κοχλιωτές συνδέσεις 

Όλες οι οπές κοχλιών πρέπει να είναι κυλινδρικές, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέ-
δια. Οι οπές πρέπει να είναι κάθετες στις επιφάνειες των μελών, με χείλη χωρίς γρέζια ή άλλες 
ανωμαλίες. 

Οπές σε μέλη με πάχος μεγαλύτερο από είκοσι πέντε (25) χιλστ. Πρέπει να διανοίγονται με 
τρυπάνια, ενώ οπές σε λεπτότερα μέλη θα διανοίγονται με κοπτικό πρεσσαριστό ή τρυπάνι 
στην τελική διάμετρο. Οι αποστάσεις μεταξύ των οπών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαι-
τήσεις των προδιαγραφών. 

Η διάμετρος των οπών δεν πρέπει να είναι πάνω από ένα και μισό (1,5)χλστ. μεγαλύτερη από 
την ονομαστική διάμετρο του κοχλία, εκτός αν μικρότερες ανοχές καθορίζονται στα σχέδια ή 
προδιαγράφεται στον ισχύοντα κώδικα. 

Όπου προδιαγράφεται διάτρηση και εντόρνευση, η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται μετά 
από   μοντάρισμα   των   μερών.    Μη   κυκλικές   οπές   θα   πρέπει   να   διανοίγονται   με 
εργαλειομηχανή. Διάνοιξη με τήξη δεν επιτρέπεται. 

 

4.4. Μηχανική μόρφωση επιφανειών 

Μέλη με μορφωμένη επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνονται στις θεωρητικές γραμμές, χωρίς 
συστροφές, κυρτώσεις και ανοικτούς αρμούς. Σε μορφωμένες επιφάνειες για τις οποίες ο τύ-
πος μόρφωσης δεν φαίνεται στα σχέδια, ο τύπος αυτός θα πρέπει να είναι ο πλέον ενδεδειγ-
μένος για το τμήμα στο οποίο εφαρμόζεται, και να είναι συνήθους τραχύτητας ή τραχύς. Σε 
επιφάνειες με συνήθη μόρφωση πρέπει να δημιουργούνται λείες επιφάνειες, θα είναι όμως ε-
πιτρεπτά ελαφρά ίχνη εργαλείων. 

Πα τραχεία μόρφωση επιφανειών, θα απαιτείται μόνο τραχεία μηχανική κατεργασία, ικανή να 
παράγει επίπεδο επιφάνεια που να ανταποκρίνεται στις θεωρητικές διαστάσεις. 

Γενικά, συνήθης μόρφωση επιφάνειας θα απαιτείται σε επιφάνειες μόνιμης επαφής όπου απαι-
τείται συνεκτική σύνδεση, η δε τραχεία μόρφωση επιφάνειας θα απαιτείται σε όλες τις άλλες 
μηχανικά κατεργασμένες επιφάνειες. 

Όλες οι συνδέσεις πρέπει να πλανίζονται, τροχίζονται ή να υποβάλλονται σε μηχανική κατερ-
γασία, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική και καλή σύνδεση. 
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4.5. Συγκόλληση και διαδικασία συγκόλλησης 
α)  Περιγραφή 

Οι συγκολλήσεις θα γίνονται δια χειρός με τόξο και με ηλεκτρόδια με προστατευτική επικάλυ-
ψη (Shielded metal arc welding process), ή με αυτόματη συσκευή βυθισμένου τόξου (Sub-
merged arc process), εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη και στις Ειδικές Τε-
χνικές Προδιαγραφές. Πα ειδικές περιπτώσεις, και ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Μη-
χανικού, ο Ανάδοχος μπορεί να εφαρμόζει και άλλες αυτόματες μεθόδους συγκόλλησης, όπως 
είναι η μέθοδος «Electro slag» ή η μέθοδος τόξου με προστασία με αέρια (gas metal arc), πε-
ριλαμβανομένης της μεθόδου «Gas shield flux core welding». Συγκόλληση με τη μέθοδο 
«Flux ore without gas-shielding» δεν θα επιτρέπεται. Αυτόματη συγκόλληση πρέπει να εφαρ-
μόζεται όπου είναι δυνατόν. 

Η συγκόλληση μεταλλικών κατασκευών για τους διάφορους τύπους εργασίας πρέπει να είναι 
όπως προδιαγράφεται εδώ ή όπως προδιαγράφεται στις Προδιαγραφές ή σε άλλους ισοδύνα-
μους εγκεκριμένους Κώδικες. 

β) Προετοιμασία για τη συγκόλληση και διαδικασία συγκόλλησης 

Τα μέλη που πρόκειται να συγκολληθούν πρέπει να είναι κομμένα ακριβώς στις απαιτούμενες 
διαστάσεις, με τα άκρα τους κομμένα με φλόγα ή μηχανικά, ώστε να ανταποκρίνονται στον 
απαιτούμενο τύπο συγκόλλησης και να επιτρέπουν την καλή διείσδυση και τήξη του βασικού 
μετάλλου στα σημεία συγκόλλησης. Οι κομμένες επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς ορατά ε-
λαττώματα, όπως απολέπιση, επιφανειακά ελαττώματα που προκλήθηκαν από την εργασία 
κοπής με ψαλίδι ή με φλόγα ή οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα. 

Οι επιφάνειες των άκρων των ελασμάτων που πρόκειται να συγκολληθούν πρέπει να είναι α-
παλλαγμένες από σκουριά, γράσο και άλλα ξένα υλικά. Οι διαδικασίες συγκόλλησης πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τα προδιαγραφόμενα Πρότυπα. Οι συγκολλητές και οι χειριστές των συ-
σκευών συγκόλλησης πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από την τελευταία έκ-
δοση του Προτύπου της ΑWS (Standard Qualification Procedure) ή άλλων ισοδύναμων Κανο-
νισμών Προσόντων Χειριστών και πρέπει να έχουν υποστεί με επιτυχία καταλληλότητας, 
σύμφωνα με τις μεθόδους αξιολόγησης που απαιτείται από το παραπάνω Πρότυπο. 

Χειριστές αυτομάτων μηχανών συγκόλλησης δεν χρειάζεται να υφίστανται εξέταση καταλλη-
λότητας όπως οι συγκολλητές δια χειρός, αλλά και δεν θα επιτρέπεται να εκτελέσουν συγκολ-
λήσεις δια χειρός χωρίς επιτυχή εξέταση της καταλληλότητας τους γι’ αυτές. 

 
4.6. Συναρμολόγηση και εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών, 

α) Συναρμολόγηση 

Οι    μεταλλικές   κατασκευές   πρέπει,   αν   είναι   δυνατό,   να   συναρμολογούνται   στο 
Μηχανουργείο. Κάθε συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται για να πιστοποιηθεί ότι έχουν τη-
ρηθεί οι απαιτούμενες ανοχές και ότι κανένα κινητό ή αφαιρετό μέλος δεν σφηνώνει. Οι με-
ταλλικές κατασκευές πρέπει να συναρμολογούνται και να εγκαθίστανται με μεθόδους και εξο-
πλισμό που δεν προξενούν βλάβη αποστρέβλωσης, κάμψης ή άλλη παραμόρφωση στα μέλη ή 
στα εξαρτήματα. Κανένα κεκαμμένο ή στρεβλωμένο ή αλλιώς παραμορφωμένο μέλος δεν θα 
τοποθετείται στη θέση του μέχρι να διορθωθούν όλα τα ελαττώματα. Εκείνα τα μέλη που έ-
χουν υποστεί κατά το χειρισμό τους σοβαρή ζημιά, θα απορρίπτονται. Σφυρηλάτηση που 
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προκαλεί τραυματισμό ή στρέβλωση των μελών δεν θα επιτρέπεται. 

Πριν από τη συναρμολόγηση, τα μεταλλικά τμήματα πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια από 
τα υλικά της συσκευασίας, τις ακαθαρσίες, τη σκόνη ή άλλα ξένα σώματα. 

Δεν θα χρησιμοποιούνται κλειδιά για σωλήνες, κοπίδια και άλλα εργαλεία που είναι δυνατόν 
να καταστρέψουν την επιφάνεια των βεργών, κεφαλών, κοχλιών, οδηγών ή άλλων μερών. 

Κοχλίες   και   βίδες  πρέπει  να  συσφίγγονται  ομοιόμορφα  και  γερά,   χωρίς   όμως  να 
δημιουργείται υπερένταση των σπειρωμάτων. 

Τα σπειρώματα εκτός των κοχλιών υψηλής αντοχής πρέπει να λιπαίνονται με τη χρήση μίγμα-
τος γραφίτη και λαδιού ή ισοδύναμου λιπαντικού πριν από τη συναρμολόγηση. 

β) Εγκατάσταση 

Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει να τοποθετούνται με ακρίβεια και να αγκυρώνονται με α-
σφάλεια στη θέση τους σύμφωνα με τα σχέδια εγκατάστασης και τις ενδείξεις συναρμογής. 

Όλες οι επί τόπου συνδέσεις πρέπει να εξασφαλίζονται από μετακίνηση με προσωρινούς πί-
ρους και οι κοχλίες να συσφίγγονται γερά. Οι προσωρινοί πίροι θα χρησιμοποιούνται για να 
αποφεύγεται η ολίσθηση των συνδεομένων μελών. 

Η τοποθέτηση προσωρινών πίρων κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται 
μόνο σε έκταση αναγκαία για τη συναρμογή των μελών στην ορθή θέση και με τρόπο ώστε 
να μην προκαλεί διεύρυνση των οπών ή παραμόρφωση του μετάλλου. 

Όλα τα πλαίσια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλη διαγώνια ενίσχυση για τη διατή-
ρηση του σχήματος τους κατά τη διακίνηση και τοποθέτηση. 

Όπου δείχνονται στα σχέδια γωνίες και άλλες διατομές, που τοποθετούνται περασιά με το ε-
πίπεδο της τελικά μορφωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος, οι γωνίες και οι άλλες διατομές 
πρέπει να τοποθετούνται σε επαφή με την επιφάνεια του ξυλοτύπου και να συγκρατούνται 
σταθερά,  ώστε να παραμείνουν στη θέση  τους κατά τη  διάρκεια της σκυροδέτησης και μέ-
χρι την πήξη του σκυροδέματος. 

Η σύσφιξη των κοχλιών θα γίνεται με απλό σωληνωτό κλειδί με το χέρι, ή δυναμόκλειδο, ή 
μηχανοκίνητο κλειδί ή με τη μέθοδο «Turn of the bolt». Για την επίτευξη της απαιτούμενης 
ροπής  στρέψης με  το απλό σωληνωτό κλειδί με καστάνια, το μήκος της λαβής θα προσαρ-
μόζεται   στην   καταβαλλόμενη   ανθρώπινη   προσπάθεια. Στο δυναμόκλειδο, η απαιτούμενη 
ροπή στρέψης θα προκύπτει από τη βαθμονομημένη ένδειξη του κλειδιού, ενώ σε άλλους τύ-
πους κλειδιών θα λειτουργεί μηχανισμός απελευθέρωσης, όταν επιτευχθεί η απαιτούμενη ρο-
πή στρέψης. Το δυναμόκλειδο πρέπει να είναι καλά βαθμονομημένο και το περικόχλιο θα 
πρέπει να είναι σε κίνηση κατά τη μέτρηση της ροπής στρέψης. 

Τα  μηχανοκίνητα  κλειδιά πρέπει  να χρησιμοποιούνται  κατά  τρόπο σύμφωνο  με  τις συ-
στάσεις του Κατασκευαστή του κλειδιού και να έχει προηγουμένως εξασφαλισθεί η καλή λει-
τουργία της μηχανής και η σωστή βαθμονόμηση της. 

Όλοι οι κοχλίες πρέπει να συσφίγγονται γερά και όπου ορίσει ο Μηχανικός θα πρέπει να συ-
γκρατούνται στη θέση τους με ασφαλιστικά περικόχλια.  Θα χρησιμοποιούνται μόνο κλειδιά 
που θα εγκρίνει ο Μηχανικός. Θα αποφεύγεται η χρησιμοποίηση κλειδιών που μπορεί να πα-
ραμορφώσουν το περικόχλιο ή να ξεφλουδίσουν την επιψευδαργύρωση. 
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55..  ΕΕΠΠΙΙΦΦΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  --  ΒΒΑΑΦΦΕΕΣΣ  

5.1. Γενικά 

Οι σιδηρές κατασκευές θα προστατεύονται σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στις πα-
ρούσες προδιαγραφές καθώς και τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης της Μελέ-
της Εφαρμογής ή αλλιώς με αντιδιαβρωτική στρώση μίνιου. Στη μελέτη θα ορίζονται   οι   ειδι-
κές   μεταλλικές   κατασκευές,   που   ενδεχομένως   απαιτείται   να   είναι γαλβανισμένες (ε-
πιψευδαργυρωμένες). 

Μετά την κατασκευή των επί μέρους στοιχείων στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο και πριν από τη 
μεταφορά τους στη θέση συναρμολόγησης, αυτά θα καθαρίζονται με επιμέλεια και είτε θα 
γαλβανίζονται   (όπου   αυτό   προβλέπεται),   είτε   θα   καλύπτονται   με   αντιδιαβρωτικές 
επιστρώσεις, ή αντιπυρική βαφή, όπως προβλέπεται από την μελέτη πυρασφάλειας - πυροπρο-
στασίας. 

Οι χρωματισμοί των μεταλλικών επιφανειών θα γίνονται, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις 
σχετικές παραγράφους των Προδιαγραφών Οικοδομικών Εργασιών,  με  υλικά άριστης 
ποιότητας, βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων παραγωγής χρωμάτων. Τα υλικά 
προστασίας και βαφής θα προσκομίζονται κατάλληλα συσκευασμένα και θα συνοδεύονται από 
τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας και τις οδηγίες χρήσης. 

Οι αποχρώσεις των βαφών θα επιλέγονται από τον Επιβλέποντα μηχανικό από σχετικά δείγ-
ματα που υποχρεούται να ετοιμάζει ο Ανάδοχος επάνω στις επιφάνειες που πρόκειται να βα-
φούν. 

Οι βαφές θα γίνονται σε επιφάνειες απόλυτα ομαλές, καθαρές και στεγνές. Καμιά στρώση δεν 
θα εφαρμόζεται χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη. 

Οι επιφάνειες των τεμαχίων που εντοιχίζονται στο σκυρόδεμα, οι επιφάνειες γαλβανισμένων 
υλικών,   οι  επεξεργασμένες  μεταλλικές επιφάνειες που θα συνδεθούν  με  κοχλίες,   οι ε-
πιφάνειες που πρέπει να κυλίονται ή να ολισθαίνουν μεταξύ τους, καθώς και οι επιφάνειες των 
μη σιδηρούχων μετάλλων και ανοξείδωτων χαλύβων δεν πρέπει να βάφονται, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στη μελέτη και στις προδιαγραφές του έργου. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών βαφής ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να παίρνει 
όλα τα μέτρα (π.χ. επικαλύψεις με πλαστικά φύλλα κ.λ.π.) για την προστασία εξαρτημάτων 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή οικοδομικών στοιχείων (κάσσες, υαλοπίνακες κ.λ.π.) 
που είναι ενδεχόμενο να λερωθούν από τα χρώματα. 

 

5.2. Ορολογία 

Οι παρακάτω όροι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχουν τις εξής έννοιες : 

Καθαρισμός με βολή :  Καθαρισμός με λειαντικά υλικά (σφαιρίδια άμμου ή χονδρή άμμο), 

που εκτοξεύονται με πεπιεσμένο αέρα. 

Βαφή στο εργοστάσιο :   Βαφή που γίνεται στο εργοστάσιο πριν από τη μεταφορά των 

στοιχείων στο εργοτάξιο. 

Βαφή στο εργοτάξιο :   Βαφή που γίνεται στο εργοτάξιο μετά τη συναρμολόγηση, εκτός 
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από επιφάνειες που δεν είναι προσπελάσιμες. 

Βαφή :  Όλα τα ασταρώματα, οι ενδιάμεσες στρώσεις και οι τελικές βαφές με τα χρώματα 

που προβλέπει ο «Πίνακας Τελειωμάτων» των προδιαγραφών οικοδομικών εργασιών. 

 

5.3. Προεργασίες 

Η προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν περιλαμβάνει τον καθα-
ρισμό, την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα), όπου προβλέπεται, την επίστρωση με αντιδιαβρω-
τικά υλικά και τις μικροεπισκευές βαφών εργοστασίου που παρουσιάζουν ατέλειες ή υπέστησαν 
φθορές κατά τη μεταφορά. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι ομαλές και καθαρές, δηλ. απαλλαγμένες από ακαθαρσίες, λάσπη 
(γράσα), μαύρο οξείδιο σιδήρου, σκουριές ή άλλες ουσίες που εμποδίζουν την πρόσφυση της 
βαφής. 

 

5.4. Εξομάλυνση - Καθαρισμός 

Η εξομάλυνση των επιφανειών και ο καθαρισμός τους από σταγόνες μετάλλου συγκόλλησης, 
προεξοχές χύτευσης, ρυτίδες, χαλαρούς φλοιούς, σκουριές κ.λ.π. θα γίνεται με βολή. Ιδιαίτερη 
επιμέλεια πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό δύσκολα προσπελάσιμων σημείων, όπως : πολύ-
πλοκοι κόμβοι σύνδεσης, εισέχουσες γωνίες, κενά μεταξύ ελασμάτων κ.λ.π. 

Το μέγιστο μέγεθος κόκκων του λειαντικού κατά τον καθαρισμό με βολή πρέπει να είναι το δι-
ερχόμενο από το κόσκινο Νο 16 των Αμερικανικών προτύπων. Τα μη μεταλλικά υλικά βολής 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη και η κοκκομετρία τους τέτοια, ώστε το ποσοστό των 
κόκκων τους που διέρχεται από το κόσκινο Νο 50 των Αμερικανικών προτύπων να μην υπερ-
βαίνει το 10%. 

Η ποιότητα των επιφανειών που καθαρίζονται με βολή πρέπει να είναι «σχεδόν λευκού μετάλ-
λου» ( near to white metal ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη ή τις παρούσες προ-
διαγραφές. Μετά τον καθαρισμό, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να 
στρώνονται αυθημερόν. 

Για την αφαίρεση λιπών και ελαίων θα χρησιμοποιείται βενζίνη ή άλλο κατάλληλο πτητικό, μη 
τοξικό, οργανικό διαλυτικό και οι επιφάνειες θα καθαρίζονται και θα σκουπίζονται. 

 

5.5. Επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα) 

Μετά το τέλος και την παραλαβή της εργασίας στο μηχανουργείο, τα στοιχεία που προβλέπεται 
να επιψευδαργυρωθούν θα καθαρίζονται. 

Η επιψευδαργύρωση των ελατών, πρεσσαριστών ή σφυρήλατων διατομών και ράβδων από 
χάλυβα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΑSΤΜ-Α123. Η επιψευδαρ-
γύρωση κοχλιών, ροδελών και μεταλλικών ειδών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο 
ΑSΤΜ-Α153. Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες και σύμφωνα με άλλα ισοδύναμα 
πρότυπα, μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Όπου τα τεμάχια της μεταλλι-
κής κατασκευής έχουν μήκη που δεν επιτρέπουν να εμβαπτιστούν ολόκληρα και να γαλβανι-
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σθούν σε μία φάση, θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή στρέβλωσης. Ελάσματα και 
μορφοελάσματα που στρεβλώθηκαν κατά το γαλβάνισμα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εξέ-
λαση ή με πρέσα. Οι μεταλλικές κατασκευές δεν επιτρέπεται να ευθυγραμμίζονται με σφυρί ή 
άλλο τρόπο που προκαλεί ζημιά στην προστατευτική επίστρωση τους. Υλικά που κάμφθηκαν ή 
στρεβλώθηκαν ανεπανόρθωτα κατά την κατεργασία και την επιψευδαργύρωση θα απορρίπτο-
νται και ο Ανάδοχος πρέπει να τα αντικαθιστά με άλλα κατάλληλα υλικά που εγκρίνει ο Επιβλέ-
πων. Μετά την επιψευδαργύρωση όλες οι οπές του υλικού πρέπει να είναι απαλλαγμένες από 
πλεόνασμα ψευδαργύρου. 

Οι επιψευδαργυρωμένες μεταλλικές κατασκευές δεν πρέπει να θερμαίνονται μετά την επιψευ-
δαργύρωση τους. 

Υλικό του οποίου η επιψευδαργύρωση έχει καταστραφεί πρέπει να επαναβαπτίζεται, εκτός εάν 
- κατά την κρίση του Επιβλέποντα - η ζημία είναι τοπική και μπορεί να επιδιορθωθεί με επικασ-
σιτέρωση, με βαφή ή με εγκεκριμένο υλικό για επισκευή επιψευδαργύρωσης. Η βαφή πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντα. Η επικασσιτέρωση πρέπει να γίνεται με 
κατάλληλη συσκευή με τη χρήση ράβδου από κράμα κασσίτερου -μολύβδου 50/50, αφού προ-
ηγουμένως καθαριστεί η επιφάνεια με οξύ. Το πλεονάζον υλικό ή τα οξέα καθαρισμού πρέπει 
να πλένονται αμέσως και η εργασία πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προκαλεί φθορά 
στην παρακείμενη επίστρωση ή στο ίδιο το μέταλλο.  

Οποιοδήποτε   υλικό,   του   οποίου   η   επιψευδαργύρωση  μετά  το   δεύτερο  εμβαπτισμό 
καταστράφηκε, θα απορρίπτεται. 

Οι γαλβανισμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με διάλυμα 5% υδροχλωρικού ή οξικού ή 
φωσφορικού οξέος. Αφού στεγνώσουν οι επιφάνειες αυτές πρέπει να πλένονται με καθαρό νε-
ρό και να στεγνώνονται επιμελώς. 

Επιμελώς μεταλλικών κατασκευών με βαφή εργοστασίου που το αστάρωμα τους εμφανίζει ε-
λαττώματα πρέπει να καθαρίζονται μέχρι να εμφανισθεί στιλπνή επιφάνεια μετάλλου και να 
ασταρώνονται ξανά. Αν στο εργοστάσιο είχε γίνει βαφή με περισσότερες από μία (1) στρώσεις,   
τότε   -   μετά   τον   καθαρισμό   -  πρέπει   να   γίνονται   δύο   (2)   στρώσεις μικροεπισκευ-
αστικής βαφής. 

 

5.6. Αντιδιαβρωτική προστασία 

Η στρώση βαφής με αντιδιαβρωτικό υλικό θα γίνεται στο εργοστάσιο. Τα αντιδιαβρωτικά υλικά 
θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του DΙΝ 55298 - Μέρος 9 ή άλλων ισοδύναμων εγκεκριμένων 
προτύπων και θα είναι σύμφωνα με τον «Πίνακα Τελειωμάτων». 

Τα αντισκωριακά (αντιδιαβρωτικά) υλικά θα έχουν γενικά ως βάση το υπεροξείδιο του μολύ-
βδου (ερυθρό μίνιο). 

Οι γαλβανισμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με διάλυμα 5% υδροχλωρικού ή οξικού ή 
φωσφορικού οξέος. Αφού στεγνώσουν οι επιφάνειες αυτές πρέπει να πλένονται με καθαρό νε-
ρό και να στεγνώνονται επιμελώς. 

Ειδικά οι γαλβανισμένες επιφάνειες - μετά τον καθαρισμό με διάλυμα οξέος (wash primer) - θα 
επικαλύπτονται με αστάρι με βάση οξείδιο ψευδάργυρου (χρωμιούχο ψευδάργυρο). Οι σιδηρές 
κατασκευές που θα τοποθετηθούν στο εξωτερικό του κτιρίου θα προστατεύονται με δύο (2) 
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στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού (χρωμιούχου ψευδαργύρου). 

 

5.7. Εφαρμογή βαφών 

Πριν από την εφαρμογή των κυρίως βαφών θα ελέγχεται η κατάσταση των αντιδιαβρωτικών 
επιστρώσεων που γίνονται στο εργοστάσιο. Επιφάνειες μεταλλικών κατασκευών με βαφή ερ-
γοστασίου που το αστάρωμα τους εμφανίζει ελαττώματα πρέπει να καθαρίζονται μέχρι να εμ-
φανισθεί στιλπνή επιφάνεια μετάλλου και να ασταρώνονται ξανά. Αν στο εργοστάσιο είχε γίνει 
βαφή με περισσότερες από μία (1) στρώσεις, τότε - μετά τον καθαρισμό - πρέπει να γίνονται 
δύο (2) στρώσεις μικροεπισκευαστικής βαφής. 

Για την εφαρμογή των βαφών ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στις σχετικές παραγράφους 
των Προδιαγραφών Οικοδομικών Εργασιών.  Ειδικότερα για τις μεταλλικές κατασκευές ι-
σχύουν και τα ακόλουθα : 

- Η αρχική επίστρωση πρέπει να γίνεται με βούρτσα (πινέλο) και οι επόμενες στρώσεις είτε με 
βούρτσα, είτε με ρολό είτε με ψεκασμό, κατά την επιλογή του Εργολάβου, εκτός στη μελέ-
τη και τις προδιαγραφές καθορίζεται ειδικός τρόπος βαφής. Οι βινυλικές βαφές πρέπει να γίνο-
νται με ψεκασμό, εκτός από τις απρόσιτες επιφάνειες που θα επιστρώνονται με βούρτσα. 

- Οι βαφόμενες μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να έχουν ελάχιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 3° 
Ο πάνω από το σημείο δρόσου. 

- Η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν συμπύκνωση υδρατμών ή δεν 
επιτρέπουν την εξάτμιση (σχετική υγρασία πάνω από 80%, βροχή, ομίχλη κ.λ.π.), δεν ε-
πιτρέπεται. 

- Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα καλύπτονται με τουλάχιστον τρεις στρώσεις βαφής (Μία ή 
δύο στρώσεις αντισκωριακό και δύο στρώσεις ελαιόχρωμα (enamal) μηχανημάτων). Οι γαλβα-
νισμένες   κατασκευές   των   εξωτερικών   χώρων   θα   έχουν   δύο   (2)   στρώσεις α-
ντιδιαβρωτικού.   Οι   αντισκωριακές   (αντιδιαβρωτικές)   στρώσεις   θα   εκτελούνται   
στο εργοστάσιο. Η 2η και 3η στρώση θα γίνονται στο εργοτάξιο με αναλογία όχι μεγαλύ-
τερη από 12 τ.μ. ανά λίτρο χρώματος. 

- Είναι δυνατό το πρόγραμμα βαφής να ορίζει την εκτέλεση και των τριών στρώσεων στο 
εργοστάσιο, οπότε οι μικροεπισκευές εργοταξίου θα αφορούν στην περατωμένη βαφή.  

- Κανένα χρωματισμό μέλος της κατασκευής δεν θα μετακινείται και δεν θα φορτίζεται 
εάν η βαφή του δεν έχει στεγνώσει επαρκώς. 

 

5.8. Έλεγχοι 

Για τη διαπίστωση της ποιότητας των προστατευτικών επιστρώσεων και των βαφών θα γί-
νονται οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

- Έλεγχος της τελικής επιφάνειας από άποψη ομαλότητας και καθαρότητας πριν γαλβανισθεί ή 
ασταρωθεί. 

- Έλεγχος πιστοποιητικών των χρησιμοποιούμενων υλικών επιφανειακής προστασίας και 
βαφής και έλεγχος των υλικών ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών (για α-
ντοχή, έλλειψη τοξικότητας κ.λ.π.). 
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- Έλεγχος οργάνων βαφής από άποψη καθαριότητας και ομαλής λειτουργίας. 

- Έλεγχος καταλληλότητας κλιματολογικών συνθηκών. 

- Μακροσκοπικός έλεγχος των επιστρώσεων, που πρέπει να γίνονται με ελαφρά διαφορετική 
απόχρωση σε κάθε επίστρωση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι κάθε νέα στρώση («χέρι») κά-
λυψε όλη την επιφάνεια και δεν άφησε κενά. 

 

5.9. Πυροπροστασία Μεταλλικών Κατασκευών 

1) Υποστρώματα (ΡRIΜΕRS) νια προστασία από Φωτιά και θερμότητα 

Πριν την εφαρμογή των επιστρώσεων πυροπροστασίας UNITHERM σε εσωτερικές και ε-
ξωτερικές μεταλλικές κατασκευές, είναι απαραίτητο να περάσουμε ένα αντιδιαβρωτικό υ-
πόστρωμα (ΡRIMER). Σε περιπτώσεις που οι μεταλλικές κατασκευές έχουν προηγουμένως πε-
ραστεί με υπόστρωμα άγνωστης σύνθεσης και συμπεριφοράς, είναι πολύ σημαντικό να γί-
νουν δοκιμές καταλληλότητας, και πρόσφυσης, για να σιγουρέψουμε ότι   το   υπόστρωμα   
Θα   παραμείνει   ανεπηρέαστο   σε   καταστάσεις   φωτιάς,   γιατί   οι επιστρώσεις πυροπρο-
στασίας UΝΙΤΗΕRΜ εξαρτώνται από το υπόστρωμα για πρόσφυση στην επιφάνεια  σε  όλες 
τις περιπτώσεις.  Είναι γι’ αυτό  το λόγο απαραίτητο ότι  το υπόστρωμα προσδίδει εξαιρε-
τική πρόσφυση στην επίστρωση πυροπροστασίας UΝΙΤΗΕRΜ και δεν μαλακώνει, υγροποιεί-
ται ή αποκολλάται σε περίπτωση φωτιάς. Το υπόστρωμα πρέπει να προστατεύσει την με-
ταλλική κατασκευή από διάβρωση κατά την αποθήκευση, μεταφορά και εγκατάσταση πριν 
την εφαρμογή του συστήματος UΝΙΤΗΕRΜ. 

Η καταλληλότητα του υποστρώματος ελέγχεται με δοκιμή φωτιάς σε εγκάρσια τομή του 
μεταλλικού στοιχείου για την συνεργασιμότητα με το σύστημα UΝΙΤΗΕRΜ. 

Άγνωστα αντιδιαβρωτικά υποστρώματα και προεπικαλυμμένες μεταλλικές κατασκευές με πά-
χος   επίστρωσης   πάνω   από   150   μικρά   πρέπει   να   ελέγχονται   επισταμένα   για συ-
νεργασιμότητα και πρόσφυση σε φωτιά. 

Ιδιαίτερα  κατάλληλα  υποστρώματα για επιστρώσεις  πυροπροστασίας  UΝΙΤΗΕRΜ  σε με-
ταλλικές κατασκευές είναι: 

Υπόστρωμα ΑΚ φωσφορικού ψευδαργύρου χρώμα κεραμιδί   73040 

Υπόστρωμα ΕΡ ειδικού μαρμαρυγιακού οξειδίου του σιδήρου χρώμα γκρι 74031 σε ανάμιξη 5:1 
κατά βάρος με Σκλυρηντή ΕΡ 74680 για εξωτερική χρήση 

Υπόστρωμα ΕΡ φωσφορικού ψευδαργύρου χρώμα κεραμιδί 74961 σε ανάμιξη 5:1 κατά βά-
ρος με Σκλυρηντή ΕΡ 74680 

Στην περίπτωση που τα περασμένα με υπόστρωμα μεταλλικά στοιχεία θα εκτεθούν για με-
γάλο χρονικό διάστημα στο ύπαιθρο ή σε υγρή ατμόσφαιρα το πάχος επίστρωσης του υπο-
στρώματος πρέπει να είναι περίπου 70-80 μικρά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αιχμές 
των μεταλλικών στοιχείων. 

Κάθε ζημιά στην επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να διορθώνεται ως ακολούθως: 

Προσεκτικό τρίψιμο με συρματόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλο το χαλαρό υπόστρωμα και 
επίστρωση της καθαρισμένης επιφάνειας με τα προϊόντα που αναφέρονται πιο πάνω. 
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Τεχνική προδιαγραφή του υποστρώματος 

 

Για εξωτ. Χρήση 73040 74031/74680 74961/74680 

Προεπεξεργασία μετάλλου Αμμοβολή Γαλβάνισμα Αμμοβολή 

Μέθοδος εφαρμογής   με πινέλο συμβατικό / ανάερο ψεκασμό 

Διαλύτης 11089 11085 11085 

Πρόσμιξη διαλύτου για συμβατικό 

Ψεκασμό % κατά βάρος 10% 10% 10% 

Μέθοδος ακροφύσιου / Πίεση 

Συμβατικός Ψεκασμός 1,5 χλστ. 1,2-1,5 χλστ. 1,5 χλστ. 

 0,059 ιν 0,047-0,059ιν 0,059 ιν 

 3,5 BAR 3-4 BAR 3-4 BAR 

Ανάερος Ψεκασμός >0,38 χλστ. >0,38 χλστ. >0,33 χλστ. 

 0,015 ιν 0,015 ιν 0,013 ιν 

  >150 BAR >150 BAR >150 BAR 

Πρόσμιξη διαλύτου για ανάερο ψεκασμό:   Αδιάλυτο 

Ιξώδες για ανάερο ψεκασμό:         όπως διατίθεται  

Επίστρωση με χρώμα  

Πυροπροστασίας σε 20ο  C μετά: περ. 4 ώρες περ. 12 ώρες περ. 12 ώ-
ρες 

Θεωρητική  ικανότητα 

επικάλυψη σε 50 μικρά: περ. 6 Μ2/κ. περ. 6 Μ2/κ. περ. 7 Μ2/κιλό 

Σημείο ανάφλεξης: Πάνω από 20ο  C 

Χρόνος ζωής σε κλειστά 

δοχεία πάνω από +5ο  C: Έξι (6) μήνες 

Συσκευασία δοχεία: 35 κιλών 10κ./2κ.  10κ.2κ. 

2) Δοκιμή καταλληλότητας 

Κάνετε επίστρωση 500 γραμμαρίων UΝΙΤΗΕRΜ χρώμα πυροπροστασίας για εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς χώρους σε επιφάνεια 0,25 του τετραγωνικού στο άγνωστο υπόστρωμα και αφή-
στε να στεγνώσει για περίπου 1 ώρα. 

Δεν πρέπει, να εμφανιστούν ρωγμές, φουσκάλες ή πτυχώσεις στην επιφάνεια. Κατευθύνατε 
φλόγα στην επιφάνεια και στην ζώνη της τομής του δείγματος (με φλόγιστρο προπανίου - όχι 
φλόγιστρο κοπής) μέχρι το χρώμα UΝΙΤΗΕRΜ διογκωθεί   και / ή αποχρωματισθεί ευδιά-
κριτα   και   το   υπόστρωμα   στην   άκρη   της   επιφανείας   απανθρακωθεί   και   /   ή απο-
χρωματισθεί ευδιάκριτα.   Κατά  την  διάρκεια  της δοκιμής  υποστρώματος,   παλαιών επι-
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στρώσεων και UΝΙΤΗΕRΜ δεν πρέπει να έχουμε υγροποίηση ή αποκόλληση  των υλικών. 

Λόγω του μικρού χρόνου στεγνώματος του δείγματος υπάρχουν παρόντες διαλύτες στο 
UNITHERΜ, οι οποίοι θα καούν κατά την διάρκεια της δοκιμής. Αυτό δεν έχει σημασία για την 
δοκιμή καταλληλότητας. 

5.10. Επιπλέον προστασία  Μεταλλικών Κατασκευών 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Τεχνικής έκθεσης και την σχετική παρατή-
ρηση της Γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, κατά την κα-
τασκευή του έργου, για την επιπλέον προστασία του νέου σιδηρού οπλισμού και των με-
ταλλικών κατασκευών, θα εγκατασταθεί Σύστημα Καθοδικής Προστασίας. Στο Σύστημα 
Καθοδικής Προστασίας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, το ρεύμα παρέχεται 
από μια ή περισσότερες εξωτερικές πηγές και κατανέμεται σε έναν ηλεκτρολύτη διαμέ-
σου βοηθητικών ανόδων, όπως πλέγμα που τοποθετείται στην επιφάνεια του οπλισμού. 
Οι άνοδοι θα πρέπει, για λόγους προστασίας, να είναι εγκιβωτισμένοι σε κατάλληλο κο-
νίαμα χαμηλής αντίστασης που να επιτρέπει τη μετάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Στην παρούσα μελέτη, προδιαγράφεται η εφαρμογή του συστήματος καθοδικής προστα-
σίας με ανόδιο μαγνησίου με την συσκευή STOPCOR, ή ανάλογη. Μέσω της συσκευής 
αυτής, από τη μάζα του ανοδίου, διοχετεύεται τάση συνεχούς ρεύματος μέσω καλωδίου 
στην επιφάνεια του προς προστασία μετάλλου, ώστε να την καθιστά αναγωγικό πόλο 
αντί οξειδωτικό. Η τοποθέτηση της συσκευής είναι απλή και δεν χρειάζεται εξειδικευμέ-
νες τεχνικές γνώσεις. 

Κατά την κατασκευή του έργου, θα τοποθετηθεί η κατάλληλη ποσότητα τεμαχίων τύπου 
Stopcor, έτσι ώστε να είναι επαρκής η προστασία των μεταλλικών στοιχείων καθώς και 
του σιδηρού οπλισμού που θα τοποθετηθεί συνολικά. 
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66..  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗ  --  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΗΗ  

(Ισχύει μόνον εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το Τιμολόγιο και τη Διακήρυξη). Όλες 
οι σιδηρές κατασκευές, που περιλαμβάνονται στα έργα πολιτικού μηχανικού, θα επιμετρώ-
νται και θα αποζημιώνονται ανά χλγρ. Βάρους, με βάση τα Πρωτόκολλα ζυγίσεων που θα συ-
ντάσσονται και θα υπογράφονται από τον Επιβλέποντα. 

Κατά την παραλαβή των σιδηρών στοιχείων θα γίνεται έλεγχος τόσο ως προς την ποιότητα και 
αρτιότητα της κατασκευής, όσο και ως προς το εάν οι διαστάσεις των διατομών ανταποκρίνο-
νται στα σχέδια της μελέτης. Διαστάσεις μεγαλύτερες από τις οριζόμενες στη μελέτη δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη και δεν θα αποζημιώνονται. 

Στις ανά χλγρ. Τιμές πληρωμής των σιδηρών κατασκευών περιλαμβάνονται η αξία των υλικών, 
οι δαπάνες διαμόρφωσης, μεταφοράς και τοποθέτησης επί τόπου, η αντιδιαβρωτική προστασία 
με αντισκωριακό υμένα, τα ικριώματα, η λήψη προστατευτικών μέτρων για να μη λερώνονται 
γειτονικές επιφάνειες, καθώς και γενικά κάθε δαπάνη η εργασία απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή. 
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