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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΥΜΑ” 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                        ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ » 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ                    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(Η/Μ) 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την μελέτη εφαρμογής των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου 
«ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΥΜΑ” ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ  ΑΙΔΗΨΟΥ».  
     Η μελέτη  περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις : 

 Ύδρευση  
 Αποχέτευση 
 Ηλεκτρικά  
 Θέρμανση 
 Πυροπροστασία  
 Αντικεραυνική Προστασία 

       Στην Τεχνική Περιγραφή γίνεται ανάλυση των συστημάτων και των λύσεων που ακολουθήθηκαν ανά 
εγκατάσταση, καθώς και κατασκευαστικά στοιχεία αυτών. 
      Αναλυτική περιγραφή του τρόπου κατασκευής και της ποιότητας των υλικών, μηχανημάτων και 
συσκευών γίνεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
      Τονίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος μελετήθηκαν με γνώμονα : 

 την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση αυτών που χρησιμοποιούν το κτίριο  
 τη μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό αρχικό κόστος  
 την αξιοπιστία  
 την ελαστικότητα διατάξεως των μηχανημάτων και την ευκολία προσεγγίσεως των δικτύων για 

ευχερή συντήρηση. 
 την εξοικονόμηση ενέργειας 
 την ανεξάρτητη λειτουργία ορισμένων τμημάτων του συγκροτήματος 

 
2.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

      
     Για την σύνταξη της μελέτης ακολουθήθηκαν οι παρακάτω κανονισμοί ανά εγκατάσταση. 
 

 Για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις:  
α.ΤΟΤΕΕ 2411/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα : Διανομή κρύου – ζεστού νερού» 
β. Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ΒΔ/1936 ΦΕΚ Α’ 23/6/1936 
γ. Ερμηνευτική Εγκύκλιος 61800/20.11.1987 του Υπουργείου Βιομηχανίας για το ΒΔ/1936 
δ. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων ηλεκτρομηχανολογικών έργων  Ε.10716/420/50 Υπ. Δημοσίων 
Έργων  

ε. Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Υπ. Απ. 69269/5387/25.10.90 κλπ.) 
στ. Πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με το θέμα των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
 

 Για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης 
α. ΤΟΤΕΕ 2412/86  «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα : Αποχετεύσεις- Υδρορροές» 
β. Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ΒΔ/1936 ΦΕΚ Α’ 23/6/1936 
γ. Ερμηνευτική Εγκύκλιος 61800/20.11.1987 του Υπουργείου Βιομηχανίας για το ΒΔ/1936 
δ. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων ηλεκτρομηχανολογικών έργων  Ε.10716/420/50 Υπ. Δημοσίων 
Έργων  
ε. Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Υπ. Απ. 69269/5387/25.10.90 κλπ.) 

      στ. Πρότυπα ΕΛΟΤ , DIN σχετικά με το θέμα των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
 Τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς (όπως ΚΕΥΕ, Γ.Ο.Κ. και κτιριοδομικός, ΒΔ Π.Δ. κλπ) 
 
 Για τις εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων: 
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α. Ο κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Εφημερίδα Κυβερνήσεως φυλ. 59 τεύχος 
Δ’ 11/4/55, φυλ.293 τεύχος δεύτερο 11/5/66, φυλ.630 τεύχος δεύτερο 25/10/66, φυλ. 620 τεύχος 
δεύτερο 18/10/66, φυλ. 118 τεύχος πρώτο 24/6/55) και οι πιθανές μετεγενέστερες τροποποιήσεις 
-VDE-D 100/12.65 Περί εγκαταστάσεως ηλεκτρικών συσκευών  
-DIN 5003 που καθορίζει την στάθμη φωτισμού στους διάφορους χώρους  
β. Το διάταγμα «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 89  
Α΄/1912) 
γ. Οι κανονισμοί Ο.Τ.Ε. «περί εσωτερικών ηλεκτρικών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων» (Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως φυλ. 269 τεύχος δεύτερο 8/4/1971) και οι πιθανές μετεγενέστερες τροποποιήσεις. 
δ. Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) 
ε. Πρότυπα ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ HD384 
στ. Πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ/568 STANDARD 
ζ. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και τα ξένα πρότυπα V.D.E., D.I.N., B.S., IEC, N.E.M.A., I.S.D. 
όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ελληνικά . 
η. Οι απαιτήσεις της υπηρεσίας 

 
 Για την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας : 

Ελλείψει ελληνικών κανονισμών αντικεραυνικής προστασίας να ληφθούν υπ’ όψη              
αντίστοιχοι διεθνείς κανονισμοί, οι οποίοι θα αναγράφονται στην σχετική μελέτη  
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους κανονισμούς  
α. DIN 48801-48852(Γερμανίας) 
β. UTE 017 100 (Γαλλίας) 
γ. ANSI NERA –78-1980 (ΗΠΑ) 
δ. BS CP 326 ¨1965 (Αγγλίας) 
ε. IEC 1024-1/1990 (του οποίου τεχνικά ισοδύναμη μετάφραση είναι το σχέδιο του ΕΛΟΤ 1197) 
στ.VDE 0185, 0100, 0190 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η εγκύκλιος Ε111/27.8.1986 του ΥΠΕΧΩΔΕ με βάση την οποία δεν 
επιτρέπεται για το κτίριο η αντικεραυνική προστασία με χρήση ραδιενεργού αλεξικέραυνου.   
  

 Για την εγκατάσταση πυροπροστασίας :  
α. Το Π.Δ. 71/88, η Πυροσβεστική Διάταξη 3/81 και τα παραρτήματα αυτής  
β. Η υπ’άρ. 28240/95(ΦΕΚ717Β/95)  
γ. ΤΟΤΕΕ 2451/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια : Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό» 

 
 

 
3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
3.1. Ε γ κ α τ ά σ  τ α σ η  ύ δ ρ ε υ σ η ς 
 
      Η τροφοδοσία του κτιρίου με κρύο νερό χρήσης θα γίνει από το δίκτυο της πόλης. Η εγκατάσταση 
θα ξεκινά  από τον υδρομετρητή. 
      Από τον κεντρικό συλλέκτη που θα τοποθετηθεί στο χώρο του wc αναχωρούν γραμμές 
τροφοδοσίας για τους υδραυλικούς υποδοχείς.  
 Το ζεστό νερό χρήσης που απαιτείται για τους υδραυλικούς υποδοχείς του παρασκευαστηρίου θα 
παρασκευάζεται από θερμοσίφωνα χωρητικότητας 40lt. 
      Το δίκτυο θα κατασκευασθεί από σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου. 
      Όλες οι σωληνώσεις θα οδεύουν μέσα στο δάπεδο κτιρίου –εξέδρας . 
      Για κάθε συγκρότημα  υδραυλικών υποδοχέων θα υπάρχει βάνα διακοπής για την εύκολη 
απομόνωσή του σε περίπτωση βλάβης. 
    Στις λεκάνες των αποχωρητηρίων θα χρησιμοποιηθούν καζανάκια χαμηλής πίεσης.  
 
3.2. Ε γ κ α τ ά σ  τ α σ η  α π ο χ έ τ ε υ σ η ς 
    
     Αποχέτευση ακαθάρτων  
    Τα λύματα συλλέγονται από τους υδραυλικούς υποδοχείς απ’ ευθείας ή μέσω σιφόνι δαπέδου, σε 
κατακόρυφες στήλες ή οριζόντιο δίκτυο.  
    Όλες οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες PVC 6 atm. 
    Ατομικές αποχετεύσεις υδραυλικών υποδοχέων:  
 Νιπτήρας                                    Φ 40 
 Λεκάνη αποχωρητηρίου                Φ 100 
 Νεροχύτης παρασκευαστηρίου      Φ 75 
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 Σιφόνι δαπέδου                           Φ 50   
 
   Τα λύματα από τους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου συγκεντρώνονται  σε φρεάτια στεγανά (κλειστής 
ροής) προκατασκευασμένα από ειδικό πλαστικό , και στην συνέχεια μέσω ενός εξωτερικού δικτύου 
αποχετεύσεως από σωλήνα αποχέτευσης Φ125 από πολυαιθυλένιο 16atm και με την παραβολή 
μηχανοσίφωνα ή ηλεκτρικής αντλίας (αν χρειαστεί) οδηγούνται προς το δίκτυο αποχέτευσης. Θα 
τοποθετηθούν τάπες ελέγχου στο κεντρικό αγωγό ανά 5m το πολύ. Το εξωτερικό οριζόντιο δίκτυο θα 
οδεύει με κλίση 1% .Τα φρεάτια όπως και οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στερεωθούν κατάλληλα κάτω από 
την εξέδρα (εσχάρα σχήματος Π από κατάλληλο υλικό). 
     Το δίκτυο εξαερισμού νοείται από τα σιφώνια του δαπέδου των νιπτήρων και τις λεκάνες μέχρι την 
συρμάτινη κεφαλή εξαερισμού  πάνω από την σκεπή του κτιρίου 
 
3.3. Ε γ κ α τ ά σ  τ α σ η  Θ έ ρ μ α ν σ η ς 

 
   Για την θέρμανση του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν θερμοπομποί εξοικονόμησης ενέργειας που θα 
τοποθετηθούν κάτω από τα παράθυρα σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. Έχουμε συνολικά 5 ηλεκτρικά 
σώματα επίτοιχα άμεσους αποδόσεως - convectors  ενδεικτικού τύπου Νορβηγίας NOBO Τ4Ν 12 
(1250W/τεμ) στο χώρο του αναψυκτηρίου. 
     
3.4. Η λ ε κ τ ρ ι κ έ ς  Ε γ κ α τ α σ  τ ά σ ε ι ς   
  
    Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας και ισχύος.              
Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί με τριφασική παροχή Νο 3, 3x50A, και γραμμή από τον μετρητή ως τον πίνακα 
5x16mm2 μέσα σε σωλήνα από πολυαιθυλένιο ανάλογης διατομής. 
    Οι τελικές θέσεις θα καθορισθούν από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ σε συνεργασία με την επίβλεψη. 
    Στο κτίριο προβλέπεται ένας γενικός πίνακας μεταλλικός τύπου STAB στεγανότητας ανάλογης του χώρου, 
θα φέρει κάλυμμα εφοδιασμένο με κλειδαριά και ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης . 
Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα περιλαμβάνει : 

- Γενικές συντηκτικές ασφάλειες 
- Γενικό διακόπτη 
- Ηλεκτρονόμο διαφυγής 
- Αναχωρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο  

    Ο πίνακας θα εγκατασταθεί στο χώρο της αίθουσας 2 και θα τροφοδοτεί όλες τις ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις (εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό, ρευματοδότες, θερμοσίφωνα, θερμοπομποί, κλπ) 
     Καλώδια τύπου ΝΥΜ (ή ΝΥΥ) θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία των ρευματοδοτών και λοιπών 
καταναλώσεων του κτιρίου μέσα σε επίτοιχα πλαστικά κανάλια. 
    Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό γείωσης. 
Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1,5mm ενώ για τις αντίστοιχες ρευματοδοτών 
2,5mm 
     Οι ρευματοδότες θα είναι τύπου σούκο με καπάκι με πλευρικές επαφές γείωσης. 
     Οι ρευματοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης , θα τοποθετούνται σε ύψος 50cm και θα διαταχθούν σε 
περισσότερα του ενός κυκλώματα ώστε σε περίπτωση βλάβης της μιας γραμμής να λειτουργεί η άλλη.  
     Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο  
         
 Φ ω τ ι σ μ ό ς 
       Όλα τα φωτιστικά θα είναι ενεργειακής κλάσης Α. Τα προβλεπόμενα φωτιστικά, ο τρόπος έναυσης και 
οι αντίστοιχες στάθμες φωτισμού ανά χώρο έχουν ως εξής: 
     
      ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
      Στην αίθουσα 1 και στο παρασκευαστήριο θα τοποθετηθούν καμπάνες υδραργύρου Φ48 Nikel 250Watt 
με έναυση και πυκνωτή (λευκό φως)  

 Στα wc και στην αίθουσα 2 (αποθήκη) θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά φθορισμού στεγανά . 
      
    ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
      Στο πίσω μέρος του κτιρίου πάνω στην εξέδρα θα τοποθετηθούν κολώνες παραδοσιακού τύπου 
(χυτοσίδηρου κράματος GG 18) 3,2 μ με μονό παραδοσιακό φωτιστικό σώμα (φανάρι) από χυτό αλουμίνιο 
κράματος AL SI 12 τετραγωνικής μορφής  (35x35x65 cm) και λαμπτήρα 125W. Το καλώδιο είναι 3X1,5mm2 
για την σύνδεση του φωτιστικού. Το φωτιστικό βιδώνεται  με σπείρωμα στον ιστό. Ο ιστός αποτελείται από 
τρία τμήματα και σε ύψος +20cm έχει θυρίδα ικανών διαστάσεων για την ηλεκτρική σύνδεση του ιστού  με 
το ακροκιβώτιο και κλείνει με καπάκι από το ίδιο υλικό το οποίο δεν εξέχει από τον υπόλοιπο ιστό και θα 
ασφαλίζεται με βίδες. Το πάχος του μετάλλου είναι 11-15mm και το βάρος του ιστού 150kg. Η βάση είναι 
κυκλική  Φ40cm έχει κωνική μορφή, (από 40cm σε 150m), έχει ύψος 1,30 και βάρος 80kgr. Οι οπές στο 
κατώτατο μέρος του ιστού έχουν τριγωνική διάταξη διαστάσεων 31/31/31 εκατοστά και διάμετρο οπών 
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Φ20mm. Οι τρεις κοχλίες αγκύρωσης του ιστού έχουν διάμετρο Φ18mm και ύψος 50cm οι οποίοι είναι 
γαλβανισμένοι.  
      Στο μπροστινό μέρος της εξέδρας πάνω στην πέργκολα θα τοποθετηθούν στις 4 γωνίες της προβολείς 
inox ενδ. τύπου HQI –T G12 150WATT. Απλίκες εξωτερικού χώρου 100WATT θα τοποθετηθούν στις 
κολώνες της πέργκολας όπου κριθούν απαραίτητες όπως δείχνουν τα σχέδια. 
      Στην εργολαβία επίσης συμπεριλαμβάνεται η υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς 
την ΔΕΗ  για την σύνδεση  με το κτίριο. 
 
 
3.5. Ε γ κ α τ ά  σ  τ α σ η    Α λ ε ξ ι κ έ ρ α υ ν ο υ – Α κ ί δ α  
   
    Εγκατάσταση μιας ακίδας  σύλληψης ανοξείδωτης  INOX Βαρέως Τύπου,  (αλεξικέραυνο Franklin) Φ30 
Χ1000 mm με σωληνωτό στέλεχος κοχλιωτής στήριξης της ακίδας και συνδέσμους αγωγού καθόδου βαρέως 
τύπου. 
  Το σωληνωτό στέλεχος στήριξης της ακίδας Franklin, θα τοποθετηθεί στο ακροσωλήνιο ιστού στήριξης 
από ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου  άνευ ραφής  (Mannesmann), ύψους H=2m και 
αντιοξειδωτική βαφή ο οποίος θα πακτωθεί πλαγιομετωπικά του κτιρίου μέσω κατάλληλης βάσης. Στον ιστό 
στήριξης δύναται να τοποθετηθεί και ελληνική σημαία.  
   Η εγκατάσταση της ακίδας θα ολοκληρωθεί με : 
-στηρίγματα αγωγών Φ8-10mm, για την διέλευση του αγωγού (τεμ 10) 
-αγωγού καθόδου πολύκλωνο ηλεκτρολυτικό χαλκό επικασσιτερωμένο, διατομής  50mm2 (15m)  
-πλάκα γείωσης χάλκινη επικ.CuSn 500x500x5mm και τους σφιγκτήρες τους (τεμ1) 
-λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου γείωσης (τεμ1) 
-λοιπά υλικά απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης  
     
   Αντιυπερτασικός εξοπλισμός 
   Για την προστασία της τριφασικής παροχής ΔΕΗ, την παράλληλη σύνδεση αντιυπερτασικών φίλτρων 
(αποχευτές υπερτάσεων) ενδ.τύπου ΟΒΟ, τοποθετούμενα ανά ένα (παράλληλα) σε κάθε φάση και στον 
ουδέτερο (κλάση προστασίας  Τ1+Τ2) 
 
 
3.6. Ε γ κ α τ ά  σ  τ α σ η   Π υ ρ ο π ρ ο σ τ α σ ί α ς 
    
    Γ ε ν ι κ ά 
    Σύμφωνα με τον κανονισμό Πυροπροστασίας κτιρίων , Προεδρικό Διάταγμα 71/ 15.2.1988, το 
συγκρότημα κατατάσσεται στην κατηγορία Χώρος Συνάθροισης Κοινού και εξετάζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 & την υπ’άρ. 28240/95(ΦΕΚ717Β/95) από τα οποία προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω 
προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας: 
    α. Φωτισμού ασφάλειας, φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής  
    β. Φορητών  πυροσβεστήρων 
    (Κατηγορία Αίθουσες Συνάθροισης Κοινού, υποκατηγορία Α εώς 50άτομα) 
 
    Φ ω τ ι σ μ ό ς   α σ φ ά λ ε ι α ς   κ α ι   σ ή μ α ν σ η   ο δ ε ύ σ ε ω ν   δ ι α φ υ γ ή ς  
    Υπό την προϋπόθεση ότι το κτίριο λειτουργεί και μετά την δύση του ηλίου, εγκαθίστανται φωτιστικά 
ασφαλείας στους παρακάτω χώρους: 

- στις εξόδους και στις οδεύσεις διαφυγής  
    Το φωτιστικό ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζει σε όλα τα σημεία του δαπέδου, ελάχιστη ένταση 
φωτισμού 10lux για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 1,5 ώρες και θα αποτελείται από πλαστικό κάλυμμα με 
την ένδειξη «έξοδος» και βέλος κατεύθυνσης, λάμπα φθορίου συσσωρευτή, τροφοδοτικό, ηλεκτρονικό 
κύκλωμα (σταθεροποιητή τάσης, έναυσης λάμπας φθορίου, προστασία συσσωρευτών από πλήρη εκφόρτιση 
κ.λ.π.). Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος πόλης γίνεται αυτόματη (10sec) μεταγωγή στο συσσωρευτή 
και λειτουργεί το φωτιστικό.  
    Επίσης με το ίδιο φωτιστικό γίνεται σήμανση καθ’ όλο το μήκος τους, και των οδεύσεων διαφυγής. 
    Κάθε πόρτα που σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να παραμένει κλειστή σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή «Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ». 
   
    Φ ο ρ η τ ο ί   Π υ ρ ο σ β ε σ τ ή ρ ε ς 
    Οι φορητοί πυροσβεστήρες στηρίζονται στον τοίχο με ούπα 8mm και μεταλλικό ανοξείδωτο κολάρο στην 
βάση του πυροσβεστήρα. 
    Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg, θα τοποθετηθούν στο παρασκευαστήριο και στην αίθουσα 1 σε 
ευπρόσιτες θέσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15m 
από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.  
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    Π ρ ο σ ω π ι κ ό  -  Ε ξ ά σ κ η σ  η – Ε κ π α ί δ ε υ σ η 
    Με την ευθύνη της διοίκησης πρέπει να ορίζεται προσωπικό πυρασφάλειας από το μόνιμο προσωπικό που 
θα εκπαιδεύεται και θα εξασκείται στην χρήση των πυροσβεστικών μέσων καθώς και στον τρόπο σήμανσης 
συναγερμού και εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η διεύθυνση και το προσωπικό 
πυρασφάλειας θα μεριμνούν για την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας. 
    Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων από το σύνολο των 
μαθητών και του προσωπικού. 
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