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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΠΟΣ : ΑΤΤΑΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

ΕΡΓΟ: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ.ΧΩΡΟΥ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΑΤΤΑΛΗΣ»                         

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΈ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠ :   150.000,00 € (Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)      

ΤΜΗΜΑ : ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1.  ΓΕΝΙΚΑ  

Με την παρούσα µελέτη, χρηµατοδότησης (Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)     πρόκειται να εκτελεστούν 

εργασίες προκειµένου να διαµορφωθεί ο Περιβάλλον Χώρος που βρίσκεται ανάµεσα 

στους δύο βυζαντινούς ναούς στην ΑΤΤΑΛΗ.  

1.Θα διαµορφωθεί διαδροµή που θα ενώνει τους δύο ναούς από πατηµένο χώµα*(βλέπε 

αναλυτικό άρθρο). Η διαδροµή από πατηµένο χώµα θα διακόπτεται από λωρίδες πετρας 

για να αποφευχθεί  η τυχαία δηµιουργία αρµών λόγω του µεγάλου µήκους. Ο επίπεδος 

αύλειος χώρος  θα διαµορφωθεί µε το ίδιο υλικό (πατηµένο χώµα) µε αρµούς από πέτρα 

σε µεγαλύτερες διαστάσεις.  

2.Ο αύλειος χώρος θα οριοθετείται προς την πλευρά των πίσω ιδιοκτησιών µε  χαµηλό 

πέτρινο τοίχο ύψους (πεζούλα) περίπου 45 εκατοστά για να χρησιµοποιείται για κάθισµα 

των επισκεπτών . 

3.Το πρανές πίσω από τον πέτρινο περίγυρο µέχρι το όριο των γειτονικών ιδιοκτησιών θα 

διαµορφωθεί και θα φυτευθεί µε θάµνους (όπως δενδρολίβανα σκοίνα κ.λ.π. που 

ταιριάζουν µε τα υπάρχοντα θαµνώδη φυτά) 

4.Ο πέτρινος τοίχος θα έχει χωνευτό φωτισµό(χελώνες) 

5.Τα υπάρχοντα δένδρα,(2 ελιές-1 πουρνάρι) θα κλαδευτούν  και θα διατηρηθούν.  Προς 

την πλευρά του δρόµου που περικλύει τον χώρο των ναών ,λόγω υψοµετρικής διαφοράς 

µε το επίπεδο των ναών θα κτιστεί πέτρινος τοίχος 50εκ εως 120 εκ. .Με τον ίδιο τρόπο 

θα διαµορφωθεί πρανές από χώµα και χαµηλούς θάµνους. 

7.Η άνοδος από το επίπεδο του δρόµου στο επίπεδο του αύλειου χώρου των ναών θα 

γίνει µε πέτρινη σκάλα ή ράµπα. 

8.Οι προβλεπόµενοι δρόµοι από το σχέδιο πόλης, επειδή δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί, 

θα πλακοστρωθούν µε κυβόλιθους βυζαντινού τύπου µέχρι την οριστική διάνοιξη τους και 

υψοµετρική διαµόρφωση τους από τον αρµόδιο δήµο. 

9.Επιπλέον στο αύλειο χώρο θα κτιστεί µία πέτρινη βρύση.. 
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10.Στο επίπεδο του δρόµου (από κυβόλιθους) θα τοποθετηθεί επίπεδη ψηφιακή 

ενηµερωτική πινακίδα. 

11.Στο  δρόµο που περιβάλει  τα µνηµεία θα τοποθετηθούν φωτιστικοί ιστοί 

παραδοσιακού τύπου ύψους 4 µέτρων για τον φωτισµό του περιµετρικού δρόµου. Τα 

φωτιστικά σώµατα θα τύχουν της έγκρισης του επιβλέποντος µηχανικού της ∆ΤΕ και του 

επιβλέποντος υπαλλήλου της Βυζαντινής Αρχαιολογίας 

 12.Με το ποσόν των  Απολογιστικών θα καλυφθεί το κόστος της ψηφιακής ενηµερωτικής 

πινακίδας (2.300 ευρώ) και τα έξοδα επίβλεψης από τους αρµοδίους υπαλλήλους της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (7.000 ευρώ)  

13.Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν χωρίς εκσκαφές .Θα γίνουν επιφανειακές 

διαµορφώσεις µικρής κλίµακας στο έδαφος. 

14.Η  τελική µορφή όλων των κατασκευών και  του εξοπλισµού(φωτιστικά, λίθοι, 

κονιάµατα) καθώς και η ακριβής θέση, η µορφή και η σύνταξη του κειµένου  της 

ενηµερωτικής πινακιδας να καθοριστεί σε συνεργασία µε την 23η ΕΒΛ 

15.*Παρατήρηση 

     

πατηµένο χώµα*.  
 

'' Πατηµένο χώµα-τσιµέντο'' τελικού συνολικού πάχους 20 cm µε αρµούς  
από πέτρα  

     Κατασκευή διαδροµών  και περιβάλλοντος χώρου µε “πατηµένο χώµα-τσιµέντο” τελικού 
συνολικού πάχους 20 cm (βάση από 3Α και τελική επιφάνεια από µίγµα: άµµου ποταµού - αργίλου 
- τσιµέντου), σε δύο στρώσεις πάχους 10cm. Αναλυτικά η εργασία κατασκευής του διαδρόµου 
περιλαµβάνει : α) Προµήθεια υλικού 3Α, άµµου , τσιµέντου, αργιλικού χώµατος  β) ∆ιάστρωση του 
3Α διαβροχή και συµπύκνωση σε πάχος 10cm (ως βάση). β) Ανάµιξη µε αναµικτήρα της άµµου 
ποταµού, του χώµατος και του  τσιµέντου εν ξηρώ και στην συνέχεια πρόσθεση  νερού (αναλογία 
µίγµατος: άµµος 75% , άργιλος 25% και 80 Κg/m3 τσιµέντου), γ) ∆ιάστρωση µε µηχανικό µέσον ή 
χειρονακτικά (τσουγκράνες)  συµπύκνωση   µε ταυτόχρονη διαµόρφωση των απαιτουµένων 
κλίσεων (η συµπύκνωση αρχίζει από τα δύο άκρα για να δηµιουργηθεί µικρή καµπυλότητα στον 
κύριο άξονά του  και µέχρις ότου επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπυκνώσεως (τουλάχιστον 
έως ότου ο τροχός του οδοστρωτήρα να µην αφήνει ίχνος στο πέρασµά του). δ) Έλεγχος της 
τελικής επιφάνειας υψοµετρικά και στις θέσεις που υπολείπεται ή υπερέχει του προκαθοριζοµένου 
υψοµέτρου θα γίνουν διορθώσεις µε πρόσθεση ή αφαίρεση του υλικού. ε) ∆ιαβροχή της επιφάνειας 
µε άφθονο νερό και ταυτόχρονη συµπύκνωση έτσι ώστε η τυχόν πλεονάζουσα παιπάλη να ανέλθει 
στην επιφάνεια υπό µορφή πολτού. Μετά το στέγνωµα ακολουθεί σκούπισµα της τελικής 
επιφανείας. στ)Η επιφάνεια θα φέρει αρµούς(κατά την κρίση της επίβλεψης από φιλέτα πέτρας για 
την αποφυγή δηµιουργίας ρωγµών)  Η τελική σύσταση του µίγµατος θα αποφασιστεί επί τόπου 
κατόπιν κατασκευής δοκιµίων και θα τυγχάνει της εγκρίσεως της υπηρεσίας και τυχόν 
µικροτροποποιήσεις στη σύσταση.    
                                                                                                     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Τεχνική Περιγραφή    3 

 
 
 
 
 

 
                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Χαλκίδα 5/06/2014 
                                    Χαλκίδα 5-06-2014  
Η συντάξασα                                                                          Η Προϊσταµένη 
                                      
                                           
Π.Χ''ΠΑΚΟΥ ΠΕ2/Β                                                              Σ.ΚΟΥ∆ΟΥΝΗ  ΠΕ2/Β 
 
 
 
 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Με την µε αριθµό 88833/3977/2014 Απόφαση 
 Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε 

 
 

Γ. Μάρκου  (Πολ.Μηχ / Β΄) 
    
 


